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L’ensemble des informations publiées dans le présent rapport a volontairement été anonymisée pour des raisons de respect du droit à la vie privée des proriétaires/conducteurs des véhicules testés.


Abstract

L’ensemble des tests ISC réalisés, pour l’année 2021, par le constructeur (6) et par l’autorité wallonne de réception par type (6) ont abouti à des résultats conformes à la règlementation en vigueur.

L’autorité wallonne a été confrontée à quelques difficultés pour la réalisation de ces tests :

1) Complexité d’obtenir la liste des véhicules immatriculés qui sont potentiellement à soumettre aux essais ISC ;
2) Absence d’incitant ou d’obligation envers les propriétaires des véhicules afin d’obtenir leur autorisation de soumettre leur véhicule aux essais ISC.

La réponse à ces problématiques pourraient être apportée par l’instauration de bases légales permettant :

1) de collecter aisément les informations nécessaires (c’est-à-dire tant les informations techniques relatives aux véhicules que les coordonnées de contact des propriétaires de ceux-ci) ou d’instaurer une base de données européenne des véhicules immatriculés en Europe (consultable sur base des familles d’émission PEMS).
2) d’obliger ou, au minimum, d'inciter fortement les propriétaires de véhicules à mettre ceux-ci  à disposition de l'autorité pour la réalisation des essais imposés par la règlementation relative à la conformité en service







All the ISC tests realised for 2021 by the manufacturer (6) and by the Walloon type approval authority (6) comply with the regulation.

The Walloon authority has faced some difficulties in carrying out these tests:

1) Complexity of obtaining the list of registered vehicles that are potentially to be submitted to ISC tests;
2) Lack of incentive or obbligation for vehicle owners to give their authorization to submit their vehicle to ISC testing.

The answer to these problems could be provided by the establishment of legal bases allowing:

1) to easily collect the necessary information (i.e. both technical information relating to vehicles and contact details of their owners) or to implementate a European database of vehicles registered in Europe (where vehicles can be searched on the basis of PEMS emission families).
2) to force legally or, at least, to strongly encourage vehicle owners to make their vehicle available to the authority for carrying out the tests required by the regulations relating to in-service conformity.
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Bref aperçu et conclusions principales
(English below)

Ce rapport est publié conformément aux exigences formulées au sein du règlement (UE) 2017/1151 - du 1 er juin 2017 - complétant le règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°692/2008 – tel que modifié. Il répond plus particulièrement au point 8 de la partie B (Nouvelle méthodologie applicable à la conformité en service) de l’annexe II (Conformité en service) qui stipule :

« Rapport annuel de l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type :
L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type met à disposition gratuitement, sur un site web publiquement accessible et sans que l'utilisateur ne soit contraint de révéler son identité ou de s'enregistrer, un rapport contenant les résultats de toutes les enquêtes ISC menées à terme au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si certaines enquêtes ISC de l'année précédente sont encore ouvertes à cette date, elles doivent être publiées dès que l'enquête est clôturée. Le rapport doit contenir au minimum les éléments énoncés à l'appendice 4 ».

Il est établi de façon à répondre aux exigences de présentation formulées à l’appendice 4 évoquée ci-dessus.

Il reprend les principales informations et conclusions des tests et essais ISC réalisés au cours de l’année précédente – tant par le constructeur que par l’autorité ou encore par les laboratoires accrédités ou services techniques (si applicable).

ESSAI ISC 2021 – CONSTRUCTEUR 
Selon 1) la date de la première émission du Certificat de Conformité, 2) le volume des ventes total pour chaque famille (tests ISC requis uniquement si les ventes totales de l’année précédente de la famille concernée excède 5000 unités) et 3) la fréquence minimale des essais que requière la règlementation (le délai entre deux vérifications de conformité en service pour une famille ISC ne peut être supérieur à 24 mois), le nombre de familles à tester par le constructeur en 2021 s’élève à 2. 
Le nombre de véhicules à tester au sein de chaque famille dépend du volume d’immatriculations européennes escomptées (< 100.000  1 lot d’échantillons à tester ; > 100.001 mais < 200.000  2 lots à tester ; > 200.001  3 lots à tester). Pour 2021, le nombre de lots est établit à 1 pour chaque famille. 
La taille minimale d’un échantillon pour un résultat d’acceptation est de 3 véhicules et la taille cumulée d’un échantillon est de maximum 10 véhicules pour les essais du type 1. Le constructeur a donc testé 6 véhicules.
Les véhicules sélectionnés (soit 3 véhicules par famille) répondant aux limites d’émission établies par la règlementation 715/2007, une décision d’acceptation de l’échantillon a pu être prise (résultat « PASS » de l’arbre décisionnel) pour les deux familles sur base de ces 6 véhicules.

ESSAI ISC 2021 – AUTORITE 
L’autorité wallonne a délivré des « réceptions CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions » au constructeur Honda Motor Europe. Ce constructeur, au moment de la sélection des véhicules, disposait de 13 familles ISC différentes. Dès lors, étant entendu que la règlementation impose que 5% au moins de famille ISC par constructeur et par an ou au moins deux familles ISC par constructeur et par an soient soumises aux essais, 2 familles ISC ont été testées. Cela représente un échantillon de 6 véhicules conformément au tableau décisionnel applicable pour la procédure statistique. En effet, les véhicules sélectionnés (soit 3 véhicules par famille) répondant aux limites d’émission établies par la règlementation 715/2007, une décision d’acceptation de l’échantillon a pu être prise (résultat « PASS » de l’arbre décisionnel) pour les deux familles sur base de ces 6 véhicules.
[bookmark: _Toc96679980]Quick overview and main conclusions
(French above)

This report is published according to regulation (UE) 2017/1151 : 

“Annual report by the granting type approval authority
The granting type approval authority shall make available on a publicly accessible website, free of charge and without the need for the user to reveal their identity or sign up, a report with the results of all the finalised ISC investigations of the previous year, at the latest by the 31 March of each year. In case some ISC investigations of the previous year are still open by that date, they shall be reported as soon as the investigation is finalised. The report shall contain at least the items listed in Appendix 4.”

It contains information and conclusions about ISC tests conducted in 2021 by both manufacturer and authority.

ISC TESTS 2021 – MANUFACTURER
According to 1) the date of the first Certificate of Conformity issued, 2) the total sales for each family (ISC tests required only if the total sales for the family in the past year exceed 5000) and 3) the minimal frequency (the time period between commencing two in-service conformity checks by the manufacturer for an ISC family shall not exceed 24 months), the manufacturer had to test 2 ISC families in 2021. 
The number of vehicles to be tested depends on the volume of European registrations (< 100.000  1 sample lot to be tested; > 100.001 but < 200.000  2 sample lots; > 200.001  3 sample lots). In 2020, the number of lots for each family is fixed at 1. 
The minimum sample size for a pass result is three vehicles, and the maximum cumulative sample size is ten vehicles for the Type 1. So, the manufacturer had test 6 vehicles.
All selected vehicles (i.e. 3 vehicles per family) complying with the emission limits established by regulation 715/2007, a « sample pass » outcome has been reached for two selected families based on these 6 vehicles.

ISC TESTS 2021 – AUTHORITY
The Walloon authority delivered « EC type-approvals of a vehicle with regard to emissions » to Honda Motor Europe manufacturer. This manufacturer has 13 different ISC families. The regulation requires that a minimum of 5 % of the ISC families per manufacturer per year or at least two ISC families per manufacturer per year must be tested. So, 2 ISC families have been tested. It represents a sample of 6 vehicles in accordance to the applicable decision chart for a statistical procedure. Indeed, all selected vehicles (i.e. 3 vehicles per family) complying with the emission limits established by regulation 715/2007, a « sample pass » outcome has been reached for both selected families based on these 6 vehicles.



[bookmark: _Toc96679981]Activités ISC menées par le constructeur au cours de l’année précédente

[bookmark: _Toc96679982]Collecte des informations par le constructeur

La division DTS (en Allemagne) de HME dispose d’une liste des véhicules de société en circulation sur le territoire allemand.
Dès que les modèles de voitures à tester (selon la famille ISC) sont connus, ils consultent celle-ci pour trouver des véhicules qui pourraient potentiellement être sélectionnés pour la réalisation des essais. 

En parallèle, la division HCC (un centre d'appels du constructeur) contacte les clients de la firme (propriétaires des véhicules) pour leur demander s'ils sont intéressés de participer aux essais ISC des familles sélectionnées. Des incitants sont proposés aux clients en vue de favoriser leur acceptation à soumettre leur véhicule aux essais ISC (belle voiture de remplacement et un entretien gratuit).

[bookmark: _Toc96679983]Contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais).

PLANIFICATION

Ci-après le planning de tests établi par le constructeur pour la réalisation de ses essais ISC :

[image: ]

Pour 2021, 2 familles ISC ont donc été testées par le constructeur (essais de type 1). 



SELECTION

Les véhicules soumis aux essais sont issus de la flotte de véhicules de l’entreprise et/ou de clients allemands de la marque.
Extrait du rapport du constructeur :

« Procured from company car fleet and customer car via Honda dealer »








Les véhicules ont été sélectionnés conformément à la liste de critères établie à l’appendice 1 de l’annexe II du règlement européen 2017/1151.
Extrait du rapport du constructeur :

« According to the list in Appendix 1 of Annex II of EU 2017/1151 »








Les résultats de la vérification, par le constructeur, de la conformité des véhicules aux critères de sélection sont disponibles en annexe du présent rapport.

RESULTATS FINAUX des essais WLTP (type 1)

[image: ]Famille 6-JHM-14-0 – Jazz/HR-V
La famille est composée de véhicules construits sur la période allant d’octobre 2018 à octobre 2019.
Les informations ont été collectées par le constructeur durant le mois de juin 2021. 
La valeur limite applicable pour les émissions de type 1 est la norme Euro 6d.
Aucune modification et / ou pièce suspectes dans l'historique de maintenance n’a été relevée.
L'huile moteur et le filtre à air ont été remplacés avant le test d'émission.
Trois véhicules ont été soumis aux tests d'émissions sans aucun rejet.

Famille 6-JHM-23-0 – JAZZ eHEV
[image: ]


























La famille est composée de véhicules construits en mars 2020.
Les informations ont été collectées par le constructeur sur la période allant de juin 2021 à novembre 2021. 
La valeur limite applicable pour les émissions de type 1 est la norme Euro 6d.
Aucune modification et / ou pièce suspectes dans l'historique de maintenance n’a été relevée.
L'huile moteur et le filtre à air ont été remplacés avant le test d'émission.
Trois véhicules ont été soumis aux tests d'émissions sans aucun rejet.

CONCLUSION

L’ensemble des 6 véhicules testés (3 véhicules par famille pour les 2 familles testées en 2021) sont conformes aux normes imposées par la règlementation.



[bookmark: _Toc96679984]Activités ISC menées par les laboratoires accrédités ou les services techniques au cours de l’année précédente

[bookmark: _Toc96679985]Collecte des informations et évaluation des risques

Non applicable. Aucun test n’a été réalisé par un laboratoire accrédité ou en service technique en 2021.

[bookmark: _Toc96679986]Contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais)

Non applicable. Aucun test n’a été réalisé par un laboratoire accrédité ou en service technique en 2021.



[bookmark: _Toc96679987]Activités ISC menées par l’autorités responsable de l’octroi de la réception par type

Afin de garantir l’entière impartialité des laboratoires réalisant les essais de conformité en service et ainsi rencontrer les recommandations formulées par le Conseil européen, le Gouvernement wallon a décidé, en 2019, de se doter d’un laboratoire wallon permettant la réalisation des essais ISC rendus obligatoires par l’application du règlement européen 2017/1151.

Le Gouvernement wallon a alors confié à l’ISSeP[footnoteRef:2] la mission d’élaborer et de faire construire ce laboratoire de tests en ses infrastructures de Colfontaine. L’ISSeP a, par la même occasion, été désigné comme laboratoire de référence pour la réalisation des essais ISC de l’autorité régionale wallonne. [2:  ISSeP - Institut Scientifique de Service Public : https://www.issep.be/ ] 


En raison de la situation sanitaire, la construction du laboratoire a été retardée et les essais 2021 n’ont pu être réalisés au sein des infrastructures de l’ISSeP.

Néanmoins, afin de rencontrer les obligations imposées à l’autorité régionale wallonne consécutivement à l’entrée en vigueur de la règlementation européenne relative à la conformité en service des véhicules, l’ISSeP a, à la suite d’un marché public, fait réaliser, sous sa responsabilité, les essais ISC 2021 par la société UTAC – Linas/Montlhéry – France (ISO 17025/2017).

[bookmark: _Toc96679988]Collecte des informations et évaluation des risques

COLLECTE DES INFORMATIONS
L’autorité régionale wallonne a pu obtenir, auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du SPF Mobilité (autorité en charge de l’immatriculation des véhicules à moteur et de leur remorque sur le territoire belge), une liste des véhicules en circulation sur le territoire national. Les informations communiquées par la DIV au SPW concernent uniquement les véhicules de marque Honda et plus particulièrement les véhicules appartenant aux deux familles ISC qui ont été sélectionnées (filtre sur base de la codification du numéro châssis) par l’autorité wallonne en vue des essais ISC 2021.

EVALUATION DU RISQUE
[image: ]L’analyse du risque pour la sélection des deux familles à tester en 2021 a essentiellement porté sur les quotas de vente des différentes familles relevant de l’autorité wallonne. Celles dont les volumes de ventes sont les plus représentatifs du marché actuel ont dès lors été privilégiées.
Légendes : 
en surligne bleu : les familles sélectionnées par l’autorité en 2020 ; en police d’écriture bleu : les familles sélectionnées par le constructeur en 2020
en surligné rouge : les familles sélectionnées par l’autorité pour 2021 ; en police d’écriture rouge : les familles sélectionnées par le constructeur pour 2021
Il a été décidé de sélectionner :
· Une famille de véhicule avec une motorisation hybride afin de faire écho aux publications médiatiques de début 2021 stipulant que certains véhicules de type « plug-in » hybride ne rencontreraient pas les normes d’émission annoncées par leur constructeur (sur base d’une étude commanditée par l'ONG européenne Transport & Développement)[footnoteRef:3]. Il s’agit de la famille 6-JMH-16-0 (CR-V 2.0 essence non- « plug-in » hybride : la gamme du constructeur Honda ne disposant pas de véhicules « plug-in » au moment de la sélection des familles) ; [3: https://www.transportenvironment.org/discover/les-hybrides-rechargeables-au-c%C5%93ur-dun-nouveau-scandale-d%C3%A9missions-des-tests-r%C3%A9v%C3%A8lent-des/ 
https://www.rtbf.be/article/vehicules-hybrides-rechargeables-trop-polluants-la-faute-au-conducteur-ou-au-constructeur-10639154 ] 

· Une famille avec un moteur thermique essence non testée en 2020 par l’autorité ni en 2021 par le constructeur et dont le volume de vente annuelle 2020 était conséquent et donc représentatif du marché actuel. Il s’agit de la famille 6-JMH-19-0 (Civic 1.0 essence).

[bookmark: _Toc96679989]Contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais)

PLANIFICATION
Le nombre de familles relevant de l’autorité wallonne dans le cadre des essais ISC conduit à la sélection et au testing de deux familles ISC par constructeur par an.
En effet, le nombre de famille s’élevant actuellement à 13 pour ce constructeur, le nombre minimal de 2 familles par an par constructeur est d’application étant entendu qu’il est plus important que le quota de 5% des familles par an par constructeur.
Les moteurs à propulsion diesel étant peu représentatifs en termes de volume de vente pour ce qui concerne ce constructeur, l’accent n’est pas mis sur ce type de motorisation.

SELECTION
Les véhicules soumis aux essais ISC 2021 sont 6 véhicules immatriculés en Belgique.
Les véhicules sélectionnés répondent aux critères de sélection tels que définit à l’appendice 1 de l’annexe II du règlement européen 2017/1151.
Les résultats de la vérification de la conformité des véhicules aux critères de sélection sont disponibles en annexe du présent rapport.

RESULTATS FINAUX
Famille 6-JHM-16-0 – CR-V
Essai WLTP sur banc à rouleaux (type 1)
[image: ]
- : non applicable

Les émissions lors de l’essai WLTP des 3 véhicules respectent les limites imposées par la réglementation. Les résultats obtenus pour chacun des 3 véhicules sont relativement similaires. 
Toutes les vérifications et manipulations préalables à la réalisation des essais ont été effectuées conformément à la règlementation ISC. Il appert que les véhicules sont en bonne condition de fonctionnement avec tous leurs composants non-modifiés et non-endommagés. 
Les essais sur banc ont été réalisés en désactivant le système de sécurité électronique du véhicule.

Essai Real Driving Emissions (type 1a) 
[image: ]
- : non applicable

Les émissions de CO, de NOx et de particules présentés sont les émissions finales calculées suivant la règlementation RDE. 
Les émissions lors de l’essai RDE des 3 véhicules repris dans les tableaux ci-dessus respectent les limites imposées par la réglementation.

Famille 6-JHM-19-0 – CIVIC
Essai WLTP sur banc à rouleaux (type 1)
[image: ]
- : non applicable

Les émissions lors de l’essai WLTP des 3 véhicules respectent les limites imposées par la réglementation. Les résultats obtenus pour chacun des 3 véhicules sont relativement similaires. 
Toutes les vérifications et manipulations préalables à la réalisation des essais ont été effectuées conformément à la règlementation ISC. Il appert que les véhicules sont en bonne condition de fonctionnement avec tous leurs composants non-modifiés et non-endommagés. 
Les essais sur banc ont été réalisés en désactivant le système de sécurité électronique.




Essai Real Driving Emissions (type 1a) 
[image: ]
- : non applicable

Les émissions de CO, de NOx et de particules présentés sont les émissions finales calculées suivant la règlementation RDE. 
Les émissions lors de l’essai RDE des 3 véhicules repris dans les tableaux ci-dessus respectent les limites imposées par la réglementation.

CONCLUSION
L’ensemble des 6 véhicules testés (3 véhicules par familles pour les 2 familles en 2021) sont conformes aux normes imposées par la règlementation.

[bookmark: _Toc96679990]Enquêtes approfondies

Non applicable au vu des résultats d’essais conformes à la règlementation en vigueur.

[bookmark: _Toc96679991]Mesures correctives

Non applicable au vu des résultats d’essais conformes à la règlementation en vigueur.


[bookmark: _Toc96679992]Evaluation de la diminution annuelle escomptée des émissions résultant des mesures correctives ISC

Non applicable. Aucune mesure corrective n’a dû être prise au vu des résultats d’essais conformes à la règlementation en vigueur.



[bookmark: _Toc96679993]Enseignements tirés (y compris en matière de performance des instruments utilisés)

[bookmark: _Toc96679994]Questionnaire d’interview des propriétaires/conducteurs habituels des véhicules en vue de vérifier le respect des critères de sélection (appendice 1 de l’annexe II)

Un contact avec les propriétaires des véhicules est rendu indispensable par le biais de ce questionnaire. Cette obligation rend l’accès difficile aux véhicules immatriculés dans des pays où la langue officielle est différente de celle du pays de l’autorité dont relève la charge de réaliser les essais ISC. 

[bookmark: _Toc96679995]Base de données européennes en matière d’immatriculation des véhicules

Les difficultés rencontrées par l’autorité wallonne de réception par type (en charge de la réalisation des essais ISC) à disposer d’une liste de véhicules (répondant à des critères bien spécifiques) en circulation sur le territoire national et/ou européen amènent à plaider soit pour la mise en œuvre d’une base de données européenne des véhicules immatriculés en Europe (reprenant les informations techniques relatives aux véhicules ainsi que les coordonnées de contact des propriétaires de ceux-ci et que celle-ci soit consultable sur base des références d’une famille d’émission PEMS donnée) soit pour l’instauration d’une base juridique permettant de collecter aisément les informations nécessaires (c’est-à-dire tant les informations techniques relatives aux véhicules que les coordonnées de contact des propriétaires de ceux-ci) auprès d’autres autorités.

[bookmark: _Toc96679996]Base règlementaire contraignante ou fortement incitative à la mise à disposition des véhicules par les propriétaires/ conducteurs habituels

L’autorité de réception par type est soumise à l’obligation de réaliser annuellement des essais ISC sur des véhicules en service. Ces véhicules sont donc la propriété, voire un outil de travail et/ou, à tout le moins, dans la plupart des cas un moyen de transport d’utilité quotidienne des citoyens européens.

L’autorité de réception par type est dès lors très fréquemment confrontée à de nombreux refus de ces propriétaires/conducteurs habituels des véhicules qui sont peu enclin à se passer de leur véhicule le temps de la réalisation des essais (soit en moyenne 5 à 7 jours ouvrables).

Ce constat amène à se questionner sur l’instauration d’une base règlementaire contraignante ou, au minimum, fortement incitative à la mise à disposition des véhicules aux essais imposés par la règlementation relative à la conformité en service.





[bookmark: _Toc96679997]Rapport concernant d’autres essais non valides

Non applicable. Aucun essai non valide n’est à rapporter.



[bookmark: _Toc96679998]Annexes

[bookmark: _Toc96679999]Documents relatifs aux essais ISC 2021 du constructeur

[bookmark: _Toc96680000]ANNEXE I - Rapports annuels du constructeur (2) ;






[bookmark: _Toc96680001]Documents relatifs aux essais ISC 2021 de l’autorité

[bookmark: _Toc96680002]ANNEXE II – Rapport ISC 2021 de l’ISSeP ;

Double cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder au document complet









[bookmark: _Toc96680003]ANNEXE III - Rapports ISC 2021 de l’UTAC (2) ;

Double cliquer sur les images ci-dessous pour accéder aux documents complets
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

19 HR-V

19/20 CR-V

20 HR-V

6-JHM-13-0 19/20 Jazz 2nd

19/20 HR-V

19 Jazz

6-JHM-16-0 19 CR-V 2nd 3rd

6-JHM-17-0 19/20 HR-V

6-JHM-18-0 18/19/20 Civic 2nd

6-JHM-19-0 18/19/20 Civic 2nd

6-JHM-20-0 18/19/20 Civic 2nd

6-JHM-21-0 18/19/20 Civic

6-JHM-22-0 18/19/20 Civic

6-JHM-23-0 20 Jazz 1st 2nd 3rd

6-JHM-24-0 20 CR-V 1st 2nd 3rd

5-JHM-25-0 20 NSX

ISC Family Modelyear Model

2nd



6-JHM-14-0 1st



ISC Testing Plan

6-JHM-08-0



2nd



3rd

1st: low2nd: mid3rd: high
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Test Result Summary

ISC family:  6-JHM-14-0

Tested model: HR-V 1.5

Applicable test procedure: EU 2017/1151

 Sample No. 1 2 3 4 5

Model Name HR-V HR-V HR-V

Registration number OF-UA 301 ROK-L 172 F-C 4147

VIN JHMRU1890KX209013 JHMRU1790KX215842 JHMRU1850LX211207

Engine number L15BY-1274250 L15BY-1187282 L15BY-2038466

Country of use Germany Germany Germany

Date of production 17.10.2018 24.01.2019 07.10.2019

Tire fitted 215/55 R17 215/55 R17 215/60 R16

Odometer [km] 21225 22944 18122

MIL status Not illuminated Not illuminated Not illuminated

OBD check result No DTC stored No DTC stored No DTC stored

Test date 15.06.2021 16.06.2021 23.06.2021

Applicable test cycle WLTC WLTC WLTC

Dry Temperature 23,6 23,8 24,0

Relative Humidity 43,8 43,6 42,4

Test fuel E10 (Reference) E10 (Reference) E10 (Reference)

Test mass [kg] 1451 1445 1397

f0 [N] 136,1 103,4 120,1

f1 [N/kph] 0,106 0,900 0,106

f2 [N/kph^2] 0,03797 0,03245 0,03839

A [N] 14,50 40,40 -20,80

B [N/kph] 0,92900 0,26300 1,67300

C [N/kph^2] 0,03113 0,03412 0,02734 Standard

CO [mg/km] 140,85 152,66 121,45 1000

THC [mg/km] 14,11 12,94 10,79 100

NOx [mg/km] 9,11 6,14 5,69 60

THC + NOx [mg/km] ---

NMHC [mg/km] 13,18 12,01 9,93 68

PM [mg/km] 0,2683 0,246 0,0776 4.5

PN [#/km] 1,51E+011 1,35E+11 9,57E+09 6E+11

CO2 [g/km] ---

FC [L/100km] ---

Judgment for single test Pass Pass Pass ---

Vehicle info.

Type1 test results

Test condition

Road load

Dyno load
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Test Result Summary

ISC family:  6-JHM-23-0

Tested model:  Jazz eHEV

Applicable test procedure: EU 2017/1151

 Sample No. 1 2 3

Model Name Jazz eHEV Jazz eHEV Jazz eHEV

Registration number F-H 2552 GN-US 901 MZ-T 4048

VIN JHMGR3890MS203628 JHMGR3890205104 JHMGR3890MS203443

Engine number LEB8-1002940 LEB8-1006276 LEB8-1002673

Country of use Germany Germany Germany

Date of production 11.03.2020 27.03.2020 10.03.2020

Tire fitted 185/55 R16 185/55 R16 185/55 R16

Odometer [km] 19273 33859 27667

MIL status Not illuminated Not illuminated Not illuminated

OBD check result No DTC stored No DTC stored No DTC store

Test date 24.06.2021 05.11.2021 18.11.2021

Applicable test cycle WLTC WLTC WLTC

Dry Temperature 23,7 23,6 23,4

Relative Humidity 43,7 38,8 39,2

Test fuel E10 (Reference) E10 (Reference) E10 (Reference)

Test mass [kg] 1396 1396 1396

f0 [N] 91,0 91,0 91

f1 [N/kph] 0,481 0,481 0,481

f2 [N/kph^2] 0,03202 0,03202 0,03202

A [N] 40,40 42,60 44,40

B [N/kph] -0,05700 -0,24600 -0,62300

C [N/kph^2] 0,03307 0,03453 0,03678 Standard

CO [mg/km] 67,29 57,68 65,65 1000

THC [mg/km] 8,09 5,3 6,26 100

NOx [mg/km] 2,73 3,67 2,93 60

THC + NOx [mg/km] ---

NMHC [mg/km] 7,3 4,27 5,61 68

PM [mg/km] ---

PN [#/km] ---

CO2 [g/km] ---

FC [L/100km] ---

Judgment for single test Pass Pass Pass ---

Vehicle info.

Type1 test results

Test condition

Road load

Dyno load
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ISC Family MY Model

Propulsion 

type

Fuel

combustion 

process

No of cyl.

conf. cyl. 

block

Engine 

volume

Method of 

engine 

fuelling

Type of 

cooling 

system

Method of 

aspiration

Type&sequ. after 

treatment

EGR Mass prod. start

Planned Mass 

prod. stop

First COC

Sales volume

19 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without nov-18 23-11-18

19/20 CR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without juin-18 28-06-18

20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without nov-18 23-11-18

6-JHM-13-0 19/20 Jazz ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1318 Indirect Water N.A. TWC With juin-18 19-06-18 <100,000 - > 5000

19/20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water N.A. TWC With juin-18 07-07-18

19 Jazz ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water N.A. TWC With juil-18 19-07-18

6-JHM-16-0 19 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC With/cooled oct-18 06-11-18 <100,000 - > 5000

6-JHM-17-0 19/20 HR-V ICE Diesel 4-stroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled déc-18 21-02-19 < 5000

6-JHM-18-0 18/19/20 Civic ICE Diesel 4-stroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled janv-18 17-01-18 <100,000 - > 5000

6-JHM-19-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 3 in-line 988 Direct Water T.C. TWC, GPF Without mai-18 23-05-18 <100,000 - > 5000

6-JHM-20-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without mai-18 17-05-18 <100,000 - > 5000

6-JHM-21-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1996 Direct Water T.C. TWC, GPF Without mai-18 27-05-18 < 5000

6-JHM-22-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1598 Indirect Water N.A. TWC With juil-18 05-07-18 < 5000

6-JHM-23-0 20 Jazz HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Indirect Water N.A. TWC With janv-20 05-03-20 <100,000 - > 5000

6-JHM-24-0 20 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC, GPF With/cooled tbd 05-06-20 <100,000 - > 5000

5-JHM-25-0 20 NSX HEV Petrol 4-stroke 6 V 3493 Direct Water T.C. TWC, GPF Without tbd 19-11-20 < 5000

6-JHM-14-0 <100,000 - > 5000

6-JHM-08-0 <100,000 - > 5000
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HONDA CRV HONDA CRV HONDA CRV Valeurs

XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
co (mg/km) 183.6 174.8 167.2 1000
THC (mg/km) 10.0 9.0 9.8 100
NMHC (mg/km) 8.7 7.8 8.6 68
NOx (mg/km) N 5.8 53 38 60
THC + NOx | (mg/km) - - - -
Masse de (mg/km) - - - -
particules
Nombre de | (#.10'/km) - - - -

particules
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HONDA CRV HONDA CRV HONDA CRV Valeurs

XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales

Parcours | Parcours | Parcours Parcours Parcours | Parcours

urbain total urbain total urbain total

NOx (mg/km) 4.9 15 6.1 5.3 3.0 32 126
co (mg/km) 434.8 233.0 335.6 2014 208.5 178.2 -
Nombre de | (#.10'/km) - - - - - - -

particules
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HONDA Civic HONDA Civic HONDA Civic Valeurs

XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXX03385 XXXXXXXXXXXX04191 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
co (mg/km) 489.6 230.7 301.9 1000
THC (mg/km) 214 18.1 272 100
NMHC (mg/km) 18.6 16.3 245 68
NOx (mg/km) 12.5 19.5 20.9 60
THC + NOx | (mg/km) - - - -
Masse de (mg/km) 0.24 023 0.24 45
particules
Nombre de | (#.10'/km) 0.43 X 0.34 1.80 6.0

particules
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HONDA Civic HONDA Civic HONDA Civic Valeurs
XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXX03385 XXXXXXXXXXXX04191 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
Parcours | Parcours | Parcours Parcours Parcours | Parcours
urbain total urbain total urbain total
NOx (mg/km) 4.2 3.6 9.4 6.2 7.8 5.6 85.8
co (mg/km) 445.0 768.2 362.1 571.0 176.6 458.3 -
Nombre de
(#.10"/km) 0.66 1.00 1.52 1.15 0.67 0.79 9.0

particules
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Report of In-Service Conformity

ISC family: 6-JHM-14-0
Tested model: HR-V 1.5 (N.A))
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1. Name and address of manufacturer

Name:
Address:

Honda Motor Co., Ltd.
No.1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minatoku, Tokyo, Japan.

2. Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the testing

laboratory
Name:
Address:
Telephone:
Fax number:
E-mail address:

Honda R&D Europe

63073 Offenbach/Main, Carl-Legien- Str. 30
0049 69 890110

0049 69 890199

Ulf Reinschmidt@de.hrdeu.com

Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the contact on

ISC activity

Name:

Honda Motor Europe Ltd., Aalst Office

Address: B-9300 Aalst, Wijngaardveld 1 (Noord V), Belgium
Telephone: +32 53 72 53 62

E-Mail Address: peter.neckebroeck@honda-eu.com

3. Model name of the vehicles included in the test plan

Tested Model:
HR-V 1.5

4. Family information

ISC family ID Models Type Emission approval number
6-JHM-14 Jazz 1.5 (GKS5)CVT | e6*715/2007%2017/1347AG*0256*xx
Jazz 1.5 (GK5) MT e6*715/2007*%2017/1347AG*0257*xx
HR-V 1.5 (RUDH)MT e6%715/2007%2018/1832DG*0251*xx
HR-V 1.5 (RUD) CVT | e6%715/2007%2018/1832DG*0252*xx

5. Period of time over which the information was collected

Period:

Jun 2021

6. Vehicle build period covered

Period: Oct/2018 ~

Oct/2019

7. In-service conformity check procedure

(i) Vehicle sourcing method

Procured from company car fleet and Honda-Dealer

(if) Vehicle selection and rejection criteria
According to the list in Appendix 1 of Annex II of EU 2017/1151.

Refer to actual lists in detail in the attachment.
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(iii) Test types and procedure used for the Program
Typel test in accordance with Annex XXI in EU 2017/1151.

(iv) The acceptance/rejection criteria for the family group

Refer to ISC family overview in the attachment.

(v) Geographical area(s) within which the manufacturer has collected information
Country of usage: Germany

(vi) Sample size and sampling plan used
Refer to ISC family overview in the attachment.

8. Results of the ISC procedure
Refer to the attachment.

9. Summary of ISC
- 3 vehicles collected in Germany, were conducted emission tests without any rejections.
- Applicable limit value for Typel emission is Euro 6d standard.
- No suspect modifications and/or parts in service history.

- In order to maintain proper results, engine oil and air filter were replaced in
prior to emission test

10. Conclusion

Family compliance judgement according to 5.10. of Annex II in EU 2017/1151:

Pass ] Fail
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Family overview:

Technical criteria for
PEMS test family
. . Method of | T f
ISC Famiy : MY : Model ; Pro;:::lon : Fuel : ot;r::zesggnv No ofcyl.v cobn‘fmcky\v Egg::v :e‘nj:;v gg:zgv y\:::]ir(;i(oi Typizziyq:;ﬂe: EGR - Mass prod. stanv P';:si’;ﬂ?sj Fimcocv Sales volume
19 HR-V ICE Petrol 4-sfroke 4 in-line 1498 D\re(;l Water T.C. TWC, GPF Without Nov 18 23.11.2018
6-JHM-08-0 19/20 CR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Jun 18 28.06.2018 <100,000 - > 5000
20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Nov 18 23.11.2018
6-JHM-13-0 19/20 Jazz ICE Petrol 4-sfroke 4 in-line 1318 Indirect Water N.A. TWC With Jun 18 19.06.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-14-0 19/20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water N.A. TWC With Jun 18 07.07.2018 <100,000 - > 5000
19 Jazz ICE Pefrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water N.A. TWC With Jul 18 19.07.2018
6-JHM-16-0 19/20 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC With/cooled Okt 18 06.11.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-17-0 19/20 HR-V ICE Diesel 4-stroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled Dez 18 21.02.2019 <5000
6-JHM-18-0 18/19/20 Civic ICE Diesel 4-stroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled Jan 18 17.01.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-19-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 3 in-line 988 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 23.05.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-20-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 17.05.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-21-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1996 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 27.05.2018 <5000
6-JHM-22-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1598 Indirect Water N.A. TWC With Jul 18 05.07.2018 <5000
6-JHM-23-0 20 Jazz HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Indirect Water N.A. TWC With Jan 20 05.03.2020 <100,000 - > 5000
6-JHM-24-0 21 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC, GPF With/cooled tod 05.06.2020 <100,000 - > 5000
5-JHM-25-0 20 NSX HEV Petrol 4-stroke 6 \ 3493 Direct Water T.C. TWC, GPF Without tbd 19.11.2020 <5000 (Small Series Approval)
Test Result Summary
Test Result Summary
ISC family: ~ 6-JHM-14-0
Tested model: HR-V 1.5
Applicable test procedure: EU 2017/1151
Sample No. 1 2 & 4 5
Model Name HR-V HR-V HR-V
Regstration number _ N | e
~[VIN 209013 15842 | [ >0
£ [Engine unoer 20 |
E Country of use Germany Germany Germany
'_E) Date of production 17.10.2018 24.01.2019 07.10.2019
D . e,
> |Tire fitted 215/55 R17 215/55 R17 215/60 R16
Odometer [km] 21225 22944 18122
MIL status Not illuminated Not illuminated Not illuminated
OBD check result No DTC stored No DTC stored No DTC stored
Test date 15.06.2021 16.06.2021 23.06.2021
Applicable test cycle WLTC WLTC WLTC
Dry Temperature 23,6 23,8 24,0
< |Relative Humidity 4338 43,6 424
fg’ Test fuel E10 (Reference) E10 (Reference) E10 (Reference)
g Test mass [ka] 1451 1445 1397
; fo  [N] 136,1 1034 120,1
& [Road load f1  [N/kph] 0,106 0,900 0,106
f2  [N/kph"2] 0,03797 0,03245 0,03839
A [N] 14,50 40,40 -20,80
Dyno load B [N/kph] 0,92900 0,26300 1,67300
© [N/kph"2] 0,03113 0,03412 0,02734 Standard
CO [mg/km] 140,85 152,66 121,45 1000
THC [mg/km] 14,11 12,94 10,79 100
% NOx [mg/km] 9,11 6,14 5,69 60
@ |THC + NOx [mg/km] ---
b NMHC [mg/km] 13,18 12,01 9,93 68
2 |P™m [mg/km] 0,2683 0,246 0,0776 4.5
‘§ PN [#/km] 151E+011 1,35E+11 9,57E+09 6E+11
= |co2 [o/km] ---
FC [L/100km]
Judgment for single test Pass Pass Pass ---






1. Customer Interview, _2 15842:

Confidential

Abkhungs-
Nr. Frage Antwort grund
1 [Haben Sie einen volstandigan Warlungsnachweis? D4 X [] NEIN MNen
Hal de Geschwindigketsanzageder Kiomelezahler
2 Lsinmal nicht funktionier? 0 ] NEIN X Ja
3 purde cer Tachomeler ausgetauscht? [ Ja [[] NEIN X Ja
4 [Was zeigt der Kilometerzhlar an? 18300 Kilomater Jg, wann suierhaib des
erforderichen Inervalls
5 [Haban Sie Ihr Fahrzeug fur fokyende Zwecke benutzi? Ja
[2) als Taxi? IN X
D) 8l Liskedfabrzeug? Dj: % :\‘:w X
c) als Teihehmer an Rennveranstallungen? :
g) als Sehneepflug? OJa [J NEIN X
[JJa [] NEIN X
6 |[Zehen Sie enen Anhanger? []Ja ] NEN X Ja,
[Wenn ja, wie schwer Is! dar Annange Kg wann mehr als
Wenn ja, wie oft achen Sie den Anhanger? _ x_iMonat Herstelerangsbe
F
7 i n Sg{mab Il Fahrzeug mit verdleltem Benzin (] Ja ] NEN X Ja
B [Wurde Ihr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfal oder
Hochwasserschaden verwicket? O Ja LI NEIN X Ja
9 Pt en Leistungsgerat instalier oder war @mais eines
instalient?
(2. B. Leistungeverbessarungsvorrichtung, ECU oder JJa [C] NEIN X Ja
Tieferlegung)
10 |Gibt s an dem Aulo nicht-geri Rige Anbautele: =
2 B.: Dachboxen, Dachiriger, Sgoie, ete [ Ja [J NEIN X Ja
11 [Fehlen an dem Auto serenmatige Anbauteile.
2 B.: Speiler, Abdeckungen, eic [ s [ NEINX Ja
12 |Gab es groflere Motorreparaturen, wie den Austausch von
Kaben, Kuroelwede, 2yinderkopt oder Motorblock? [ Ja [JNEINX Ja
13 [Wurde der Katalysator Ihres Fahrzeugs jemals
lausgetauschl cder fehlt er? Llda [ NEMN X Ja
14 |Gibt es ungewshnliches Gerdusche oder schwerwiegende
Undichtigketen von Kohimttel, Ol oder Kraftsioff aus 0 Ja ] NEWN X Ja
Motor oder Getriebe?
15 301 s Undichtigkeiten an der Abgasaniage? [JJa ] NEIN X Ja
16 Blinkl die Motorwamieuchte wihrend der Fahn? JJa [C] NEIN X Ja
17 Jat caa Manrzewg sktuell mit ‘Winterreifen ausyeslitiot? ] JaX [] NEIN N&f
18 Hat cas Fanrzeug ene nicht senenma!&qe Ausstatiung?
2.B. Schaldampfer, Felgen, Refen... 1 NE "
Wenn ja, bitle auflisten CdaX O nen Nein
18 [Wo tewegen Sie Ihr Fahrzeug ? k‘am«mr N TRE 3
Landstrae; $0 %
Autobahn: 5%
20 [Wurce das Fahrzeug bis jelzt mehr als 1076 .
aullerhald der EU bewegl ? Cs [ NEIN X Ja
27 [In'welchem Lang wurde das Auto die letzten 2x getank! 7 [Land:Deutachiand Ja

(wenn die lelzten belden
mal aulerhalb der EU)






2. Customer Interview, VIN _2 11207:
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Nr. Frage Antwort Ablehungs-
grund
1 |Haben Sie einen wllstandigen Wartungsnachweis? X Ja [] NEIN Nein
2 |Hat die Geschwindigkeitsanzeige/der Kilometerzéhler einmal nicht funktioniert? ] Ja X NEIN Ja
3 |Wurde der Tachometer ausgetauscht? ] Ja X NEIN Ja
4 |Was zeigt der Kilometerzahler an? 10588 Kilometer  [Ja, wenn auRRerhalb des
erforderlichen Intervalls
5 |Haben Sie Ihr Fahrzeug fur folgende Zwecke benutzt? Ja
a) als Taxi? [ Ja X NEIN
b) als Lieferfahrzeug? Ja X NEIN
c) als Teilnehmer an Rennveranstaltungen? 0 x NEIN
d) als Schneepflug? O x NEIN
6 |Ziehen Sie einen Anhanger? [ Ja X NEIN Ja,
Wenn ja, wie schwer ist der Anhanger? _ Kg wenn mehr als
Wenn ja, wie oft ziehen Sie den Anhénger? X /Monat Herstellerangabe
7 |Haben Sie jemals Ihr Fahrzeug mit verbleitem Benzin betrieben? 1 Ja X NEIN Ja
8 |Wurde Ihr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfall oder Hochwasserschaden [ Ja X NEIN Ja
9 |[Ist ein Leistungsgerat installiert oder war jemals eines installiert? 1 Ja X NEIN Ja
10 [Gibt es an dem Auto nicht-serienméaRige Anbauteile: [ Ja X NEIN Ja
11 [Fehlen an dem Auto serienmaRige Anbauteile: [ Ja X NEIN Ja
12 [Gab es groRRere Motorreparaturen, wie den Austausch von Kolben, Kurbelwelle, [ Ja X NEIN Ja
13 [Wurde der Katalysator lhres Fahrzeugs jemals ausgetauscht oder fehlt er? 1 Ja X NEIN Ja
14 [Gibt es ungewohnlichee Gerausche oder schwerwiegende Undichtigkeiten von [ Ja X NEIN Ja
15 [Gibt es Undichtigkeiten an der Abgasanlage? ] Ja X NEIN Ja
16 |Blinkt die Motorwarnleuchte wéhrend der Fahrt? ] Ja X NEIN Ja
17 [Ist das Fahrzeug aktuell mit Winterreifen ausgestattet? X Ja [ NEIN Nein
18 [Hat das Fahrzeug eine nicht serienméaRige Ausstattung? X Ja [J NEIN Nein
19 [Wo bewegen Sie Ihr Fahrzeug ? Stadtverkehr: 20 %
Landstraf3e: 50 %
Autobahn: 30 %
20 [Wurde das Fahrzeug bis jetzt mehr als 10% []Ja X NEIN Ja
21 |In welchem Land wurde das Auto die letzten 2x getankt ? Land: Deutschland Ja

(wenn die letzten
beiden mal auBerhalb
der EU)






Confidential

3. Customer Interview, VIN: _2090131

Telefon-Fragebogen (Benziner)

Datum: 27.10.200
Klimaanlage: JA [ NEIN Getriebe: K] AUTOM. [] MANUELL
Fahrzeug: _HoNDA HR-V Tel. (privat): ——
Besitzer: Zeiten:
Adresse: w090 e
Stadt: Zeiten:
VIN: 209013 Kennzeichenz-:
Nr. Frage Antwort Ab];t‘:;gs'
1 |Haben Sie einen vollstandigen Wartungsnachweis? I JA [T NEIN Nein
Hat die Geschwindigkeitsanzeige/der Kilometerzahler J
2 |einmal nicht funktioniert? OJA X1 NEIN a
3 |Wurde der Tachometer ausgetauscht? LIJA [¥T NEIN Ja
4 |was zeigt der Kilometerzahler an? AuBerhalb des
Indenvei 43280 Kilometer Intervalls
1/
1/_(Vorauswahl des Herstellers)
5 [Haben Sie Ihr Fahrzeug fur folgende Zwecke benutzt?
a) als Taxi? 01 4aA (X] NEIN -
b) als Lieferfahrzeug? L] JA [X] NEIN
c) als Teilnehmer an Rennveranstaltungen? ] JA [X] NEIN
d) als Schneepflug? [JA [X] NEIN
6 |Ziehen Sie oft einen Anhanger? [JJA NEIN mehr als
Wenn ja, wie schwer ist der Anhanger? SRS (o 1000 kg.
Wenn ja, wie oft ziehen Sie den Anhanger? —/Monat (Herst. Ang.)
7 |Haben Sie jemals Ihr Fahrzeug mit verbleitem Benzin
betrieben? L1 JA BRElRY o
8 |Wurde Ihr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfall
oder Hochwasserschaden verwickelt? 1 JA [X] NEIN o8
9 |[lIst ein Leistungsgerat installiert oder war jemals eines
installiert? -
(z. B. Leistungsverbesserungsvorrichtung, ECU oder L1494 L sa
Tieferlegung)
10 |Gab es groRere Motorreparaturen, wie den Austausch
von Kolben, Kurbelwelle, Zylnderkopf oder Motorblock? D i IZ] HEN i
11 |Wurde der Katalysator Ihres Fahrzeugs jemals
ausgetauscht oder fehit er? [ JA NEIN Ju
12 |Gibt es ungewshnlichee Gerausche oder
schwerwiegende Undichtigkeiten von Kuhimittel, Ol [JJA [¥] NEIN Ja
oder Kraftstoff aus Motor oder Getriebe?
13 [Gibt es Undichtigkeiten an der Abgasaniage? []JA [X] NEIN Ja
14 |Blinkt die Motorwarnleuchte wahrend der Fahrt? 1 JA K] NEIN Ja
15 |Ist das Fahrzeug mit Winterreifen ausgestattet? [1JA [X] NEIN Nein






Confidential

16 |Hat das Fahrzeug eine nicht serienmaiiige
Ausstattung? JA [X] NEIN Nein
(z.B. Schalldampfer, Felgen, Reifen...)
17 |Wo bewegen Sie ihr Fahrzeug ?
Stadtverkehr: XX % 0
LandstralBe: XX%
Autobahn: XX% (o
18 |Wurde das Fahrzeug bis jetzt mehr als 10%
aulerhalb der EU bewegt ? L] JA [X] NEIN o
19 |In welchem Land wurde das Auto die letzten 2x Ja
getankt 7 - (wenn die letzten
DE e beiden mal
} auBerhalb der
EU)

1. Vehicle Selection and Maintenance List (Appendix 1), _2 15842:

Selection List:

Selection of Vehicles for In Service Conformity Emissions Testing

Item Result
1 Date: 03.03.2021
2 Name of investigator: _
3 Location of test: HRE-G, Germany
4 Country of registration (in EU only): Germany
Vehicle Characteristics
5 Registration plate number: _
Mileage: 18.766
The vehicle must have between 15 000
km (or 30 000 km for testing
evaporative emissions) and 100 000 km
7 Date of first registration: 30.04.2019
The vehicle must be between 6 months
(or 12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old
8 VIN: 55
9 Emission class and character: 6dT-B
10 Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the
EU
11 Model: HR-V
12 Engine code: L15BY
13 Engine volume (1) 1498
14 Engine power (kW): 96
15 Gearbox type (auto/manual): Manual
16 Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD
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17 Tyre size (front and rear if different): 215/55 R17 94V
18 Is the vehicle involved in a recall or No
service campaign?
If yes: Which one? Has the campaign
repairs already been done?
The repairs must have been done
Vehicle Owner Interview
(the owner will only be asked the main
questions and shall have no knowledge
of the implications of the replies)
19 Name of the owner (only available to
the accredited inspection body or
laboratory/technical service)
20 Contact (address / telephone) (only
available to the accredited inspection
body or laboratory/technical service)
21 How many owners did the vehicle
have?
22 Did the odometer not work? No
Ifyes, the vehicle cannot be selected.
23 Was the vehicle used for one of the -
following?
24 As car used in show-rooms? | No
25 As a taxi? No
26 As delivery vehicle? No
27 For racing / motor sports? No
28 As a rental car? No
29 Has the vehicle carried heavy loads No
over the specifications of the
manufacturer?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.
30 Have there been major engine or No
vehicle repairs?
31 Have there been unauthorised major No
engine or vehicle repairs?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.
32 Has there been a power No
increase/tuning?
If'yes, the vehicle cannot be selected.
33 Was any part of the emissions after- No

treatment and/or the fuel system
replaced? Were original parts used?
Iforiginal parts were not used, the
vehicle cannot be selected.
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34

Was any part of the emissions after-
treatment system permanently
removed?

Ifyes, the vehicle cannot be selected

35

Were there any unauthorised devices
installed (Urea killer, emulator, etc)?
If yes, the vehicle cannot be selected

36

Was the vehicle involved in a serious
accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards

37

Has the car been used with a wrong
fuel type (i.e. gasoline instead of diesel)
in the past? Has the car

been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black
market, or blended fuel?)

If yes, the vehicle cannot be selected,

38

Did you use air-fresher, cockpit-spray,
brake cleaner or other high
hydrocarbon emission source around
the vehicle during the last month? If
yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

39

Was there a gasoline spill in the inside
or outside of the vehicle during the last
3 months?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

40

Did anyone smoke in the car during the
last 12 months?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

41

Did you apply corrosion protection,
stickers, under seal protection, on any
other potential sources of volatile
compounds to the car?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

42

Was the car repainted?
Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

43

Where do you use your vehicle more
often?

44

% motorway

45

% rural

46

% urban

47

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of
driving time?

If yes, the vehicle cannot be selected
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48

In which country was the vehicle
refuelled during the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU
Fuel Standards, the vehicle cannot

be selected,

No

49

Has a fuel additive, not approved by
the manufacturer been used?

If'yes then the vehicle cannot be
selected.

No

50

Has the vehicle been maintained and
used in accordance with the
manufacturer's instructions?

If not, the vehicle cannot be selected,

Yes

51

Full service and repair history
including any re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be
selected.)

Yes

Maintenance List:

No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test (HRE-G).

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by normal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

Ifyes, the vehicle cannot be selected

Is the SCR light on after engine-on?
If'yes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system
Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and
document (with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there is damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok
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Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. If
the FID sniff test 1s not passed, the
vehicle is declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type4 test.

Please refer to appendix2 to
Annex2.

Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km
before the next recommended change.

Window washer fluid (only for
evaporative testing)

Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

N.A. for Typel

10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less
than 15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below
minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling

Check all cables and fuel lines.
In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok
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17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case
of damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected.

In case of damage the vehicle is
declared Faulty,

Document with photos

Ok

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected.

Ok

20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?

21

Aerodynamic modifications

Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes,
load racking, spoilers, etc.) and no
standard aerodynamics components are
missing (front deflectors, diffusers,
splitters, etc.).

Ifyes, the vehicle cannot be selected,
Document with photos.

22

Check if less than 800 km away from
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

Car serviced

23

All checks requiring OBD connections
to be performed before and/or after the
end of testing

Ok

24

Powertrain Control Module calibration
part number and checksum

Ok

25

OBD diagnosis (before or after the
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

Done, IUPR Report saved

26

OBD Service Mode 09 Query (before or
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

Done, IUPR Report saved

27

OBD mode 7 (before or after the
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Done, IUPR Report saved

Remarks for: Repair / replacement of
components / part numbers
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Photo overview, _215842

Rear Passenger Side
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2. Vehicle Selection and Maintenance List (Appendix 1), _211207

Selection List

Selection of Vehicles for In Service Conformity Emissions Testing

Item Result
1 Date: 03.03.2021
2 Name of investigator: _
3 Location of test: HRE-G, Germany
4 Country of registration (in EU only): Germany
Vehicle Characteristics
5 Registration plate number: -
6 Mileage: 17.901
The vehicle must have between 15 000
km (or 30 000 km for testing
evaporative emissions) and 100 000 km
7 Date of first registration: 16.06.2020
The vehicle must be between 6 months
(or 12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old
8 VIN: > 1 1207
9 Emission class and character: 6dT-B
10 Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the
EU
11 Model: HR-V
12 Engine code: L15BY
13 Engine volume (1) 1.5
14 Engine power (kW): 96
15 Gearbox type (auto/manual): Auto
16 Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD
17 Tyre size (front and rear if different): 215/60 R 16 95H
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18

Is the vehicle involved in a recall or
service campaign?

If yes: Which one? Has the campaign
repairs already been done?

The repairs must have been done

Vehicle Owner Interview

(the owner will only be asked the main
questions and shall have no knowledge
of the implications of the replies)

19

Name of the owner (only available to
the accredited inspection body or
laboratory/technical service)

20

Contact (address / telephone) (only
available to the accredited inspection
body or laboratory/technical service)

21

How many owners did the vehicle
have?

[y

22

Did the odometer not work?
If'yes, the vehicle cannot be selected.

23

Was the vehicle used for one of the
following?

24

As car used in show-rooms?

25

As a taxi?

26

As delivery vehicle?

27

For racing / motor sports?

28

As a rental car?

29

Has the vehicle carried heavy loads
over the specifications of the
manufacturer?

If yes, the vehicle cannot be selected.

30

Have there been major engine or
vehicle repairs?

31

Have there been unauthorised major
engine or vehicle repairs?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.

32

Has there been a power
increase/tuning?
Ifyes, the vehicle cannot be selected,

33

Was any part of the emissions after-
treatment and/or the fuel system
replaced? Were original parts used?
If original parts were not used, the
vehicle cannot be selected.

34

Was any part of the emissions after-
treatment system permanently
removed?

If yes, the vehicle cannot be selected
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35

Were there any unauthorised devices
installed (Urea killer, emulator, etc)?
Ifyes, the vehicle cannot be selected

36

Was the vehicle involved in a serious
accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards

37

Has the car been used with a wrong
fuel type (i.e. gasoline instead of diesel)
in the past? Has the car

been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black
market, or blended fuel?)

If'yes, the vehicle cannot be selected,

38

Did you use air-fresher, cockpit-spray,
brake cleaner or other high
hydrocarbon emission source around
the vehicle during the last month? If
yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

39

Was there a gasoline spill in the inside
or outside of the vehicle during the last
3 months?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

40

Did anyone smoke in the car during the
last 12 months?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

41

Did you apply corrosion protection,
stickers, under seal protection, on any
other potential sources of volatile
compounds to the car?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

42

Was the car repainted?
Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

43

Where do you use your vehicle more
often?

44

% motorway

30

45

% rural

50

46

% urban

20

47

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of
driving time?

Ifyes, the vehicle cannot be selected

48

In which country was the vehicle
refuelled during the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU
Fuel Standards, the vehicle cannot

be selected.

No
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49

Has a fuel additive, not approved by
the manufacturer been used?

If'yes then the vehicle cannot be
selected,

50

Has the vehicle been maintained and
used in accordance with the
manufacturer's instructions?

If not, the vehicle cannot be selected,

Yes

51

Full service and repair history
including any re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be
selected.)

Yes

Maintenance List

Vehicle Examination and Maintenance

No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test (HRE-G).

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by normal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

If yes, the vehicle cannot be selected

Is the SCR light on after engine-on?
If'yes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system
Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and
document (with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there is damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok
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Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. If
the FID sniff test 1s not passed, the
vehicle is declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type4 test.

Please refer to appendix2 to
Annex2.

Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km
before the next recommended change.

Ok

Window washer fluid (only for
evaporative testing)

Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

N.A. for Typel

10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less
than 15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below
minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling

Check all cables and fuel lines.
In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok
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17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case
of damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected.

In case of damage the vehicle is
declared Faulty,

Document with photos

Ok

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected.

Ok

20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?

21

Aerodynamic modifications

Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes,
load racking, spoilers, etc.) and no
standard aerodynamics components are
missing (front deflectors, diffusers,
splitters, etc.).

Ifyes, the vehicle cannot be selected,
Document with photos.

22

Check if less than 800 km away from
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

Serviced

23

All checks requiring OBD connections
to be performed before and/or after the
end of testing

Ok

24

Powertrain Control Module calibration
part number and checksum

37805-5BX-G710

25

OBD diagnosis (before or after the
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

Done, IUPR Report saved

26

OBD Service Mode 09 Query (before or
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

Done, IUPR Report saved

27

OBD mode 7 (before or after the
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Done, IUPR Report saved
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Photo overview, _211207
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3. Vehicle Selection and Maintenance List (Appendix 1), _2090132

Selection List

Selection of Vehicles for In Service Conformity Emissions Testing

Item Result
Date: 27.10.2020
Name of investigator: _
Location of test: Germany
Country of registration (in EU only): Germany

Vehicle Characteristics

Registration plate number:

Mileage: 21134 Km
The vehicle must have between 15 000 km

(or 30 000 km for testing evaporative

emissions) and 100 000 km

Date of first registration: 22.02.2019

The vehicle must be between 6 months (or
12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old

VIN:

I 09013

Emission class and character:

6d-Temp

Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the EU

Model: HR-V
Engine code: L15B4
Engine volume (1): 1498
Engine power (kW): 96
Gearbox type (auto/manual): auto

Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD

Tyre size (front and rear if different): 215/55 R17
Is the vehicle involved in a recall or service | No

campaign?

If yes: Which one? Has the campaign repairs
already been done?

The repairs must have been done
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Vehicle Owner Interview

(the owner will only be asked the main
questions and shall have no knowledge of
the implications of the replies)

Name of the owner (only available to the N.A. for OEM

accredited inspection body or

laboratory/technical service)

Contact (address / telephone) (only available | N.A. for OEM

to the accredited inspection body or

laboratory/technical service)

How many owners did the vehicle have? 2

Did the odometer not work? No

If yes, the vehicle cannot be selected,

Was the vehicle used for one of the -

following?
As car used in show-rooms? No
As a taxi? No
As delivery vehicle? No
For racing / motor sports? No
As a rental car? No

Has the vehicle carried heavy loads over the | No

specifications of the manufacturer?

If yes, the vehicle cannot be selected,

Have there been major engine or vehicle No

repairs?

Have there been unauthorised major engine | No

or vehicle repairs?

If'yes, the vehicle cannot be selected.

Has there been a power increase/tuning? No

Ifyes, the vehicle cannot be selected,

Was any part of the emissions after- No

treatment and/or the fuel system replaced?

Were original parts used?

If original parts were not used, the vehicle

cannot be selected.

Was any part of the emissions after- No

treatment system permanently removed?

If'yes, the vehicle cannot be selected

Were there any unauthorised devices No

installed (Urea killer, emulator, etc)?

Ifyes, the vehicle cannot be selected

Was the vehicle involved in a serious No

accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards
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Has the car been used with a wrong fuel
type (i.e. gasoline instead of diesel) in the
past? Has the car

been used with non-commercially available
EU-quality fuel (black market, or blended
fuel?)

If yes, the vehicle cannot be selected,

Did you use air-fresher, cockpit-spray, brake
cleaner or other high hydrocarbon emission
source around the vehicle during the last
month? If yes, the vehicle cannot be selected
for evaporative testing.

N.A. for Typel

Was there a gasoline spill in the inside or
outside of the vehicle during the last 3
months?

If'yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

Did anyone smoke in the car during the last
12 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

Did you apply corrosion protection, stickers,
under seal protection, on any other potential
sources of volatile compounds to the car?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

Was the car repainted?
If'yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

Where do you use your vehicle more often?

% motorway

60

% rural

% urban

40

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of driving
time?

If'yes, the vehicle cannot be selected

In which country was the vehicle refuelled
during the last two times?

Ifthe vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU Fuel
Standards, the vehicle cannot

be selected.

Germany

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?
If'yes then the vehicle cannot be selected.

No
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Has the vehicle been maintained and used
in accordance with the manufacturer's
instructions?

If not, the vehicle cannot be selected,

Yes

Full service and repair history including any
re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be selected.)

Yes

Maintenance List

Vehicle Examination and Maintenance

No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test (HRE-G).

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by normal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

If'yes, the vehicle cannot be selected

No

Is the SCR light on after engine-on?
Ifyes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system
Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and
document (with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
Is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there is damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok

Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. If
the FID sniff test is not passed, the
vehicle 1s declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type4 test.

Please refer to appendix2 to
Annex2,
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Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km
before the next recommended change.

Ok

Window washer fluid (only for
evaporative testing)

Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

N.A. for Typel

10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less
than 15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle is
declared faulty:.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below
minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling

Check all cables and fuel lines.
In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok

17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case
of damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected,

In case of damage the vehicle is

Ok






Confidential

declared Faulty,
Document with photos

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?

21

Aerodynamic modifications

Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes,
load racking, spoilers, etc.) and no
standard aerodynamics components are
missing (front deflectors, diffusers,
splitters, etc.).

If'yes, the vehicle cannot be selected.
Document with photos.

side-panels
(genuine acessory)

22

Check if less than 800 km away from
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

Car serviced

23

All checks requiring OBD connections
to be performed before and/or after the
end of testing

Ok

24

Powertrain Control Module calibration
part number and checksum

37805-5BX-E820

25

OBD diagnosis (before or after the
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

Done, IUPR Report saved

26

OBD Service Mode 09 Query (before or
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

Done, IUPR Report saved

27

OBD mode 7 (before or after the
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Done, IUPR Report saved
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1. OBD Diagnosis, | IGTTNNGNG2155842 (before Test):

Date and Location

Date: 09.06.2021 | Location: Honda Academy, Germany

Testvehicle Info

Vehicle Name: HR-V | Version: 1.5

VIN: 215842

Distance (Km): 22834 Exceed 15.000 ? Yes / No

1st. Reg.-Date: 30.04.2019 Exceed 6 months ? Yes / No

Vehicle condition check

MiLon ? Yes /No Malfunction Code: ./

Modified Emission

Device ? Yes / No Parts: ./
Judgement:

All check points above are "Yes", please read IPT data by using GST or other tool

Confidential

Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):
37805-5BX-E320 B802C850
In-use Performance Tracking
Nr. Item Value Nr. Item Value
1 OBDCOND 412 11 EGRCOMP 1264
2 IGNCNTR 2475 12 EGRCOND 412
3 CATCOMP1 1308 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 412 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 1259 17 SO2COMP1 1051
8 02COND1 412 18 SO2COND1 412
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0
Check
1"OBDCOND": exceed 150 ? Yes / No -->Submit Result






2. OBD Diagnosis, | EGTNNGNGzGzGB211207 (before Test):

Date and Location

Date: 15.06.2021 | Location: Honda Academy, Germany

Testvehicle Info

Vehicle Name: HR-V | Version: 15

VIN: 211207

Distance (Km): 17901 Exceed 15.000 ? Yes / No

1st. Reg.-Date: 16.06.2020 Exceed 6 months ? Yes/No

Vehicle condition check

MiLon ? Yes /No Malfunction Code: A

Modified Emission Yes/N Parts: /

Device ? es/No arts: ./
Judgement:

All check points above are "Yes", please read IPT data by using GST or other tool
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Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):
37805-5BX-G710 E80A0100
In-use Performance Tracking
Nr. Item Value Nr. Item Value
1 OBDCOND 289 11 EGRCOMP 554
2 IGNCNTR 1215 12 EGRCOND 289
3 CATCOMP1 498 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 289 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND?2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 521 17 SO2COMP1 493
8 02COND1 289 18 SO2COND1 289
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0

Check

1"OBDCOND": exceed 150 ?

Yes / No --> Submit Result






3. OBD Diagnosis, || Gzl 209013 (before Test):

Date and Location

Date: 07.06.2021 | Location: Honda Academy, Germany

Testvehicle Info

Vehicle Name: HR-V | Version: 1.5

VIN: 209013

Distance (Km): 21134 Exceed 15.000 ? Yes / No

1st. Reg.-Date: Exceed 6 months ? Yes / No

Vehicle condition check

MiLon ? Yes /No Malfunction Code: ./

Modified Emission

Device ? Yes / No Parts: ./
Judgement:

All check points above are "Yes", please read IPT data by using GST or other tool
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Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):
37805-5BX-E820 6A906B72
In-use Performance Tracking
Nr. Item Value Nr. Item Value
1 OBDCOND 627 11 EGRCOMP 1476
2 IGNCNTR 4907 12 EGRCOND 627
3 CATCOMP1 1664 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 627 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 1672 17 SO2COMP1 1229
8 02COND1 627 18 SO2COND1 627
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0
Check
1"OBDCOND": exceed 150 ? Yes / No -->Submit Result
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1. Name and address of manufacturer
Name: Honda Motor Co., Ltd.
Address: No.1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minatoku, Tokyo, Japan.

2. Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the testing

laboratory
Name: Honda R&D Europe
Address: 63073 Offenbach/Main, Carl-Legien- Str. 30
Telephone: 0049 69 890110
Fax number: 0049 69 890199

E-mail address: Ulf Reinschmidt@de.hrdeu.com

Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the contact on
ISC activity
Name: Honda Motor Europe Ltd., Aalst Office
Address: B-9300 Aalst, Wijngaardveld 1 (Noord V), Belgium
Telephone: +32 53 72 53 62
E-Mail Address: peter.neckebroeck@honda-eu.com

3. Model name of the vehicles included in the test plan

Tested Model:
Jazz eHEV

4. Family information

ISC family ID Models Type Emission approval number
6-JHM-23-0 Jazz eHEV GR3/GR6 e6%715/2007*2018/1832AP*0367*xx

5. Period of time over which the information was collected
Period: Jun. 2021 ~ Nov. 2021

6. Vehicle build period covered
Period: Mar. 2020

7. In-service conformity check procedure
(i) Vehicle sourcing method

Procured from company car fleet and customer car via Honda-dealer

(if) Vehicle selection and rejection criteria
According to the list in Appendix 1 of Annex II of EU 2017/1151.

Refer to actual lists in detail in the attachment.

(iii) Test types and procedure used for the Program
Typel test in accordance with Annex XXI in EU 2017/1151.
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(iv) The acceptance/rejection criteria for the family group

Refer to ISC family overview in the attachment.

(v) Geographical area(s) within which the manufacturer has collected information
Country of usage: Germany

(vi) Sample size and sampling plan used
Refer to ISC family overview in the attachment.

8. Results of the ISC procedure
Refer to the attachment.

9. Summary of ISC

- 3 vehicles collected in Germany, were conducted emission tests without any rejections.
- Applicable limit value for Typel emission is Euro 6d standard.
- No suspect modifications and/or parts in service history.

- In order to maintain proper results, engine oil and air filter were replaced in
prior to emission test

10. Conclusion

Family compliance judgement according to 5.10. of Annex II in EU 2017/1151:

Pass ] Fail





Family overview:
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Technical criteria for
PEMS test family
. Propulsion combustion conf. cyl. Engine Me‘"f’" of Typg of Method of | Type&sequ. after Planned Mass . | |
ISC Famiy - My - Model - ype - Fuel - process [~ No of(ryl.v block—{  volume — z;?l::: - goslénr?v aspiraic~ veament EGR - Mass prod. srartv prod. sbg FlrstCOC' Sales volume
19 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Nov 18 23.11.2018
6-JHM-08-0 19/20 CR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Jun 18 28.06.2018 <100,000 - > 5000
20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Nov 18 23.11.2018
6-JHM-13-0 19/20 Jazz ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1318 Indirect Water N.A. TWC With Jun 18 19.06.2018 <100,000 - > 5000
6 JHM-14-0 19/20 HR-V ICE Petrol 4-stroke 4 in-\ine 1498 Direct Water N.A. TWC With Jun 18 07.07.2018 100,000 - > 5000
19 Jazz ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water N.A. TWC With Jul 18 19.07.2018
6-JHM-16-0 19/20 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC With/cooled Okt 18 06.11.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-17-0 19/20 HR-V ICE Diesel 4-sfroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled Dez 18 21.02.2019 <5000
6-JHM-18-0 18/19/20 Civic ICE Diesel 4-stroke 4 in-line 1597 Direct Water T.C. LNT, DPF With/cooled Jan 18 17.01.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-19-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 3 in-line 988 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 23.05.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-20-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 17.05.2018 <100,000 - > 5000
6-JHM-21-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1996 Direct Water T.C. TWC, GPF Without Mai 18 27.05.2018 <5000
6-JHM-22-0 18/19/20 Civic ICE Petrol 4-stroke 4 in-line 1598 Indirect Water N.A. TWC With Jul 18 05.07.2018 <5000
6-JHM-23-0 20 Jazz HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1498 Indirect Water N.A. TWC With Jan 20 05.03.2020 <100,000 - > 5000
6-JHM-24-0 21 CR-V HEV Petrol 4-stroke 4 in-line 1993 Indirect Water N.A. TWC, GPF With/cooled thd 05.06.2020 <100,000 - > 5000
5-JHM-25-0 20 NSX HEV Petrol 4-stroke 6 \ 3493 Direct Water T.C. TWC, GPF Without thd 19.11.2020 <5000 (Small Series Approval)
Test Result Summary
Test Result Summary
I1SC family: 6-JHM-23-0
Tested model: Jazz eHEV
Applicable test procedure: EU 2017/1151
Sample No. 1 2 3
Model Name Jazz eHEV Jazz eHEV Jazz eHEV
Registration number
.~ |VIN 03628 05104 | 0 03443
€ |Engine number 2940 6276 2673
‘o |Country of use Germany Germany Germany
£ |Date of production 11.03.2020 27.03.2020 10.03.2020
(3] . .
> [Tire fitted 185/55 R16 185/55 R16 185/55 R16
Odometer [km] 19273 33859 27667
MIL status Not illuminated Not illuminated Not illuminated
OBD check result No DTC stored No DTC stored No DTC store
Test date 24.06.2021 05.11.2021 18.11.2021
Applicable test cycle WLTC WLTC WLTC
Dry Temperature 237 23,6 234
< |Relative Humidity 43,7 38,8 39,2
;S Test fuel E10 (Reference) E10 (Reference) E10 (Reference)
g Test mass [kal 1396 1396 1396
° fO  [N] 91,0 91,0 91
(7]
& [Road load fl1  [N/kph] 0,481 0,481 0,481
f2  [N/kph"2] 0,03202 0,03202 0,03202
A [N] 40,40 42,60 4440
Dyno load B [N/kph] -0,05700 -0,24600 -0,62300
© [N/kph”2] 0,03307 0,03453 0,03678 Standard
CO [ma/km] 67,29 57,68 65,65 1000
THC [mag/km] 8,09 58 6,26 100
% NOx [mg/km] 2,73 3,67 2,93 60
@ |THC + NOx [ma/km] -
3 NMHC [mg/km] 73 4,27 5,61 68
Z |PM [mg/km] -
(5]
o [PN [#/km]
= |co2 [g/km]
FC [L/100km]
Judgment for single test Pass Pass Pass ---






1. Customer Interview, _2051041
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Nr. Frage Antwort
1 [Haben Sie einen wollstandigen Wartungsnachweis? v Ja [] NEIN
2 [Hat die Geschwindigkeitsanzeige/der Kilometerzéhler
v
einmal nicht funktioniert? 0 Ja NEIN
3 Wourde der Tachometer ausgetauscht? 1 Ja v NEIN
4 |Was zeigt der Kilometerzahler an? Kilometer
24397
5 |Haben Sie Ihr Fahrzeug fir folgende Zwecke benutzt? v
a) als Taxi? ] Ja NEIN
b) als Lieferfahrzeug? O Ja v NEIN
c) als Teilnehmer an Rennveranstaltungen? [] Ja v NEIN
d) als Schneepflug? [ Ja v NEIN
6 |Ziehen Sie einen Anhénger? ] Ja
Wenn ja, wie schwer ist der Anhénger? kg v NEIN
g ) . ) .. »
Wenn ja, wie oft ziehen Sie den Anhanger? _x_/Monat
7 Habgn Sie Ihr Fahrzeug jemals mit verbleitem Benzin [ Ja v NEIN
betrieben?
8 |Wurde lhr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfall oder
Hochwasserschaden verwickelt? [ Ja v NEIN
9 !st ein_ Leistungsgerat installiert oder war jemals eines 0] Ja v NEIN
installiert?
10 [Gibt es an dem Auto nicht-serienmafige Anbauteile:
z.B.: Dachboxen, Dachtrager, Spoiler, etc. 0 Ja v NEIN
11 [Fehlen an dem Auto serienmafige Anbauteile:
z.B.: Spoiler, Abdeckungen, etc. 0 Ja v NEIN
12 |(Gab es groRere Motorreparaturen, wie den Austausch von v
Kolben, Kurbelwelle, ZyInderkopf oder Motorblock? 0 Ja NEIN
13 [Wurde der Katalysator oder Dieselpartikelfilter (DPF) lhres 3 7 NEIN
Fahrzeugs jemals ausgetauscht oder fehlt er? L Ja
14 [Gibt es ungewohnliche Gerausche oder schwerwiegende
Undichtigkeiten von Kuhimittel, Ol oder Kraftstoff aus Motor [ Ja v NEIN
oder Getriebe?
15 |Gibt es Undichtigkeiten an der Abgasanlage? [ Ja v NEIN
16 [Blinkt die Motorwarnleuchte wéhrend der Fahrt? J Ja v NEIN
17 [Ist das Fahrzeug mit Winterreifen ausgestattet? []Ja v NEIN
18
Hat das Fahrzeug eine nicht serienméfRlige Ausstattung? J v NEIN
(z.B. Schalldampfer, Felgen, Reifen...) 0 Ja
Bitte auflisten
19 |Wo bewegen Sie Ihr Fahrzeug ? Stadtverkehr: _30_ %
LandstraBe: _35_ %
Autobahn: 35 %
20 |Wurde das Fahrzeug bis jetzt mehr als 10%
auBerhalb der EU bewegt ? O Ja v NEIN
21 |In welchem Land wurde das Auto die letzten 2x getankt ? [Land:
Deutschland






2. Customer Interview, _2034431

Nr. Frage Antwort
1 |Haben Sie einen wllstandigen Wartungsnachweis? M Ja [ NEIN
Hat die Geschwindigkeitsanzeige/der Kilometerzahler
2 leinmal nicht funktioniert? U Ja MNEIN
3 |Wurde der Tachometer ausgetauscht? [ Ja MNEIN
4 [Was zeigt der Kilometerzahler an? 27 500km Kilometer
5 |Haben Sie Ihr Fahrzeug fiir folgende Zwecke benutzt?
a) als Taxi? 0 Ja MNEIN
b) als Lieferfahrzeug? O Ja MNEIN
c) als Teilnehmer an Rennweranstaltungen? ] Ja MNEIN
d) als Schneepflug? [ MINEIN
6 |Ziehen Sie einen Anhanger? [RE M NEIN
Wenn ja, wie schwer ist der Anhénger? Kg
Wenn ja, wie oft ziehen Sie den Anhéanger? ___x_/Monat
7 |Haben Sie jemals Ihr Fahrzeug mit verbleitem Benzin
betrieben? U Ja EINEIN
8 |Wurde Ihr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfall oder
Hochwasserschaden verwickelt? ] Ja & NEIN
9 |Ist ein Leistungsgerat installiert oder war jemals eines
installiert? 3 & NEIN
(z. B. Leistungsverbesserungsworrichtung, ECU oder L] Ja
Tieferlegung)
10 |Gibt es an dem Auto nicht-serienméfige Anbauteile: 3 & NEIN
z.B.: Dachboxen, Dachtréger, Spoiler, etc. U Ja
11 |Fehlen an dem Auto serienméaRige Anbauteile:
z.B.: Spoiler, Abdeckungen, etc. 0 Ja ¥ NEIN
12 |Gab es grofRere Motorreparaturen, wie den Austausch von
Kolben, Kurbelwelle, Zylnderkopf oder Motorblock? [ Ja ¥ NEIN
13 |Wurde der Katalysator Ihres Fahrzeugs jemals
ausgetauscht oder fehlt er? 0l Ja & NEIN
14 |Gibt es ungewdhnlichee Geréausche oder schwerwiegende
Undichtigkeiten von Kihimittel, Ol oder Kraftstoff aus [ Ja ¥ NEIN
Motor oder Getriebe?
15 |Gibt es Undichtigkeiten an der Abgasanlage? [ Ja M NEIN
16 |Blinkt die Motorwarnleuchte wahrend der Fahrt? [ Ja M NEIN
17 |Ist das Fahrzeug aktuell mit Winterreifen ausgestattet? [ Ja M NEIN
18 |Hat das Fahrzeug eine nicht serienméafiige Ausstattung?
(z.B. Schalldampfer, Felgen, Reifen...) [ Ja M NEIN
Wenn ja, bitte auflisten
19 |Wo bewegen Sie |hr Fahrzeug ? Stadtverkehr: 60 %
Landstrale: 20 %
Autobahn: 20 %
20 (Wurde das Fahrzeug bis jetzt mehr als 10%
aufRerhalb der EU bewegt ? U Ja & NEIN
21 |In welchem Land wurde das Auto die letzten 2x getankt ? |Land: Deutschland
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Customer Interview, _2036282
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Nr. Frage Antwort
1 |Haben Sie einen vollstandigen Wartungsnachweis? S Ja [] NEIN
Hat die Geschwindigkeitsanzeige/der Kilometerzéhler
2 |einmal nicht funktioniert? [ Ja © NEIN
3 |[Wurde der Tachometer ausgetauscht? []Ja © NEIN
4 |Was zeigt der Kilometerzahler an? 19.100 Kilometer
5 |Haben Sie Ihr Fahrzeug fur folgende Zwecke benutzt?
a) als Taxi? 1 Ja © NEIN
b) als Lieferfahrzeug? []Ja SO NEIN
c) als Teilnehmer an Rennveranstaltungen? []Ja S NEIN
d) als Schneepflug? [JJa © NEIN
6 |Ziehen Sie einen Anhanger? 1 Ja © NEIN
Wenn ja, wie schwer ist der Anhanger? Kg
Wenn ja, wie oft ziehen Sie den Anhanger? __ X /Monat
7 |Haben Sie jemals Ihr Fahrzeug mit verbleitem Benzin
betrieben? L] Ja © NEIN
8 [Wurde lhr Fahrzeug jemals in einen schweren Unfall oder
Hochwasserschaden verwickelt? [1Ja © NEIN
9 |lst ein Leistungsgerat installiert oder war jemals eines
installiert?
(z. B. Leistungsverbesserungsvorrichtung, ECU oder L] Ja O NEIN
Tieferlegung)
10 |Gibt es an dem Auto nicht-serienmafige Anbauteile:
z.B.: Dachboxen, Dachtrager, Spoiler, etc. [ Ja © NEIN
11 |Fehlen an dem Auto serienméaRige Anbauteile:
z.B.: Spoiler, Abdeckungen, etc. [ Ja © NEIN
12 |Gab es groRere Motorreparaturen, wie den Austausch
von Kolben, Kurbelwelle, Zylnderkopf oder Motorblock? ] Ja O NEIN
13 |Wurde der Katalysator Ihres Fahrzeugs jemals
ausgetauscht oder fehlt er? [ Ja © NEIN
14 |Gibt es ungewohnlichee Gerausche oder schwerwiegende
Undichtigkeiten von Kiihmittel, Ol oder Kraftstoff aus ] Ja S NEIN
Motor oder Getriebe?
15 |Gibt es Undichtigkeiten an der Abgasanlage? 1 Ja © NEIN
16 |Blinkt die Motorwarnleuchte wahrend der Fahrt? 1 Ja © NEIN
17 |Ist das Fahrzeug aktuell mit Winterreifen ausgestattet? ] Ja © NEIN
18 |Hat das Fahrzeug eine nicht serienmafige Ausstattung?
(z.B. Schalldampfer, Felgen, Reifen...) []Ja QNEIN
Wenn ja, bitte auflisten
19 |Wo bewegen Sie lhr Fahrzeug ? Stadtverkehr: _30___ %
LandstraRe: _30___ %
Autobahn: _40_ %
20 |Wurde das Fahrzeug bis jetzt mehr als 10%
aulRerhalb der EU bewegt ? [ Ja S NEIN
21 |In welchem Land wurde das Auto die letzten 2x getankt ? |Land:
Deutschland
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1. Vehicle Selection and Maintenance List (Appendix 1), _2036282

Item Result
1 Date: 20.05.2021
2 Name of investigator: _
3 Location of test: HRE-G, Germany
4 Country of registration (in EU only): Germany
Vehicle Characteristics
5 Registration plate number: _
6 Mileage: 19.175
The vehicle must have between 15 000
km (or 30 000 km for testing
evaporative emissions) and 100 000 km
7 Date of first registration: 27.05.2020
The vehicle must be between 6 months
(or 12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old
8 VIN: I > 03625
9 Emission class and character: 6dTB
10 Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the
EU
11 Model: Jazz Hybrid
12 Engine code: LEBS8
13 Engine volume (1): 1.5
14 Engine power (kW): 72
15 Gearbox type (auto/manual): Auto
16 Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD
17 Tyre size (front and rear if different): 185/60 R16
18 Is the vehicle involved in a recall or No
service campaign?
If yes: Which one? Has the campaign
repairs already been done?
The repairs must have been done
Vehicle Owner Interview
(the owner will only be asked the main r
questions and shall have no knowledge
of the implications of the replies)
19 Name of the owner (only available to _

the accredited inspection body or
laboratory/technical service)
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20 Contact (address / telephone) (only F
available to the accredited inspection
body or laboratory/technical service)
21 How many owners did the vehicle 1
have?
22 Did the odometer not work? No
Ifyes, the vehicle cannot be selected,
23 Was the vehicle used for one of the -
following?
24 As car used in show-rooms? | No
25 As a taxi? No
26 As delivery vehicle? No
27 For racing / motor sports? No
28 As a rental car? No
29 Has the vehicle carried heavy loads No
over the specifications of the
manufacturer?
If yes, the vehicle cannot be selected.
30 Have there been major engine or No
vehicle repairs?
31 Have there been unauthorised major No
engine or vehicle repairs?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.
32 Has there been a power No
increase/tuning?
If yes, the vehicle cannot be selected,
33 Was any part of the emissions after- No
treatment and/or the fuel system
replaced? Were original parts used?
If original parts were not used, the
vehicle cannot be selected.
34 Was any part of the emissions after- No
treatment system permanently
removed?
Ifyes, the vehicle cannot be selected
35 Were there any unauthorised devices No
installed (Urea killer, emulator, etc)?
Ifyes, the vehicle cannot be selected
36 Was the vehicle involved in a serious No
accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards
37 Has the car been used with a wrong No

fuel type (i.e. gasoline instead of diesel)

in the past? Has the car

been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black
market, or blended fuel?)

If yes, the vehicle cannot be selected.
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38

Did you use air-fresher, cockpit-spray,
brake cleaner or other high
hydrocarbon emission source around
the vehicle during the last month? If
yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

39

Was there a gasoline spill in the inside
or outside of the vehicle during the last
3 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

40

Did anyone smoke in the car during the
last 12 months?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

41

Did you apply corrosion protection,
stickers, under seal protection, on any
other potential sources of volatile
compounds to the car?

Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

42

Was the car repainted?
Ifyes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

43

Where do you use your vehicle more
often?

44

% motorway

40

45

% rural

30

46

% urban

30

47

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of
driving time?

If yes, the vehicle cannot be selected

48

In which country was the vehicle
refuelled during the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU
Fuel Standards, the vehicle cannot

be selected.

Germany

49

Has a fuel additive, not approved by
the manufacturer been used?

Ifyes then the vehicle cannot be
selected.

50

Has the vehicle been maintained and
used in accordance with the
manufacturer's instructions?

If not, the vehicle cannot be selected,

Yes

51

Full service and repair history
including any re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be
selected.)

Yes
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No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test (HRE-G).

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by normal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

If'yes, the vehicle cannot be selected

Is the SCR light on after engine-on?
If'yes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system
Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and
document (with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there is damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok

Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. IF
the FID sniff test is not passed, the
vehicle i1s declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type4 test.

Please refer to appendix2 to
Annex2.

Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km
before the next recommended change.

Ok

Window washer fluid (only for
evaporative testing)

Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

N.A. for Typel
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10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less
than 15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle is
declared faulty.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below
minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling
Check all cables and fuel lines.
In case of damage, the vehicle is

declared faulty.
Document with photos

Ok

17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case
of damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected.

In case of damage the vehicle is
declared Faulty,

Document with photos

Ok

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected.

Ok

20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?
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21

Aerodynamic modifications

Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes,
load racking, spoilers, etc.) and no
standard aerodynamics components are
missing (front deflectors, diffusers,
splitters, etc.).

If'yes, the vehicle cannot be selected.
Document with photos.

22

Check if less than 800 km away from
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

Car serviced

23

All checks requiring OBD connections
to be performed before and/or after the
end of testing

Ok

24

Powertrain Control Module calibration
part number and checksum

37805-6Y0-E730

25

OBD diagnosis (before or after the
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

Done, IUPR Report saved

26

OBD Service Mode 09 Query (before or
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

Done, IUPR Report saved

27

OBD mode 7 (before or after the
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Done, IUPR Report saved
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Photo overview _203628)3

Front Driver Front Passenger Rear Driver Rear Passenger

()

Coolant Cover
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Cat.-Converter Particle Filter Silencer

Exhaust
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1. Vehicle Selection and Maintenance List (Appendix 1), _2034432

Selection of Vehicles for In Service Conformity Emissions Testing

Item Result
1 Date: 05.10.2021
2 Name of investigator: _
3 Location of test: Germany
4 Country of registration (in EU only): Germany
Vehicle Characteristics
5 Registration plate number: _
6 Mileage: 25700 Km
The vehicle must have between 15 000
km (or 30 000 km for testing evaporative
emissions) and 100 000 km
7 Date of first registration: 09.07.2020
The vehicle must be between 6 months
(or 12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old
8 VIN: I 0343
9 Emission class and character: 6dt-B
10 Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the
EU
11 Model: Jazz eHEV
12 Engine code: LEBS8
13 Engine volume (1): 1.5
14 Engine power (kW): 72
15 Gearbox type (auto/manual): Auto
16 Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD
17 Tyre size (front and rear if different): 185/55 R16
18 Is the vehicle involved in a recall or | No
service campaign?
If yes: Which one? Has the campaign
repairs already been done?
The repairs must have been done
Vehicle Owner Interview
(the owner will only be asked the main
questions and shall have no knowledge
of the implications of the replies)
19 Name of the owner (only available to the _

accredited inspection body or
laboratory/technical service)
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20 Contact (address / telephone) (only -
available to the accredited inspection
body or laboratory/technical service)

21 How many owners did the vehicle have? | 1
22 Did the odometer not work? No
Ifyes, the vehicle cannot be selected,

23 Was the vehicle used for one of the | -
following?

24 As car used in show-rooms? | No

25 As a taxi? No

26 As delivery vehicle? No

27 For racing / motor sports? No

28 As a rental car? No

29 Has the vehicle carried heavy loads over | No
the specifications of the manufacturer?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.

30 Have there been major engine or vehicle | No
repairs?

31 Have there been unauthorised major | No
engine or vehicle repairs?

If yes, the vehicle cannot be selected.

32 Has there been a power | No
increase/tuning?

Ifyes, the vehicle cannot be selected.

33 Was any part of the emissions after- | No
treatment and/or the fuel system
replaced? Were original parts used?

If original parts were not used, the
vehicle cannot be selected.

34 Was any part of the emissions after- | No
treatment system permanently
removed?

If yes, the vehicle cannot be selected

35 Were there any unauthorised devices | No
installed (Urea killer, emulator, etc)?
Ifyes, the vehicle cannot be selected

36 Was the vehicle involved in a serious | No
accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards

37 Has the car been used with a wrong fuel | No

type (i.e. gasoline instead of diesel) in
the past? Has the car

been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black market,
or blended fuel?)

Ifyes, the vehicle cannot be selected,
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38

Did you use air-fresher, cockpit-spray,
brake cleaner or other high hydrocarbon
emission source around the vehicle
during the last month? If yes, the
vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

39

Was there a gasoline spill in the inside
or outside of the vehicle during the last
3 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

40

Did anyone smoke in the car during the
last 12 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

41

Did you apply corrosion protection,
stickers, under seal protection, on any
other potential sources of volatile
compounds to the car?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

42

Was the car repainted?
If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

43

Where do you use your vehicle more
often?

44

% motorway

60

45

% rural

20

46

% urban

20

47

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of
driving time?

If yes, the vehicle cannot be selected

48

In which country was the vehicle
refuelled during the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU
Fuel Standards, the vehicle cannot

be selected.

Germany

49

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?

If yes then the vehicle cannot be
selected.

50

Has the vehicle been maintained and
used 1in accordance with the
manufacturer's instructions?

If not, the vehicle cannot be selected.

Yes

51

Full service and repair history including
any re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be
selected.)

Yes
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No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test (HRE-G).

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by mnormal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

If'yes, the vehicle cannot be selected

No

Is the SCR light on after engine-on?

If yes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system

Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and document
(with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there 1s damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok

Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. If
the FID sniff test is not passed, the
vehicle i1s declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type4 test.

Please refer to appendix2 to
Annex2.

Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km before
the next recommended change.

Replaced

Window washer fluid (only for
evaporative testing)

N.A. for Typel
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Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected.

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less than
15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle Is
declared faulty.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle Is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling
Check all cables and fuel lines.
In case of damage, the vehicle Is

declared faulty.
Document with photos

Ok

17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case of
damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected.

In case of damage the vehicle is declared
Faulty,

Document with photos

Ok

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected.

Ok
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20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?

21

Aerodynamic modifications

Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes, load
racking, spoilers, etc.) and no standard
aerodynamics components are missing
(front deflectors, diffusers, splitters,
etc.).

If yes, the vehicle cannot be selected.
Document with photos.

22

Check if less than 800 km away from
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

Car serviced

23

All checks requiring OBD connections to
be performed before and/or after the end
of testing

Ok

24

Powertrain Control Module calibration
part number and checksum

37805-6Y0-E730

25

OBD diagnosis (before or after the
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

Done, IUPR Report saved

26

OBD Service Mode 09 Query (before or
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

Done, IUPR Report saved

27

OBD mode 7 (before or after the
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Done, IUPR Report saved
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Photo overview, _2034431

Front Driver side Front Passenger side Rear Driver side

EGR-Valve
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Particle Filter 02-Sensor Exhaust
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2. Vehicle Selection List and Maintenance(Appendix1), | NGNGzGzGz205104:

Item Result
1 Date: 01.07.2021
2 Name of investigator: _
3 Location of test: Germany
4 Country of registration (in EU only): Germany
Vehicle Characteristics
5 Registration plate number: _
6 Mileage: 24397 Km
The vehicle must have between 15 000
km (or 30 000 km for testing evaporative
emissions) and 100 000 km
7 Date of first registration: 24.07.2020
The vehicle must be between 6 months
(or 12 months for testing evaporative
emissions) and 5 years old
8 VIN: I > 05104
9 Emission class and character: 6dt-B
10 Country of registration: Germany
The vehicle must be registered in the
EU
11 Model: Jazz eHEV
12 Engine code: LEBS8
13 Engine volume (1): 1.5
14 Engine power (kW): 72
15 Gearbox type (auto/manual): Auto
16 Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD
17 Tyre size (front and rear if different): 185/55 R16
18 Is the vehicle involved in a recall or | No
service campaign?
If yes: Which one? Has the campaign
repairs already been done?
The repairs must have been done
Vehicle Owner Interview
(the owner will only be asked the main
questions and shall have no knowledge
of the implications of the replies)
19 Name of the owner (only available to the _

accredited  inspection  body or
laboratory/technical service)
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20 Contact (address / telephone) (only -
available to the accredited inspection
body or laboratory/technical service)

21 How many owners did the vehicle have? | 1
22 Did the odometer not work? No
Ifyes, the vehicle cannot be selected,

23 Was the vehicle used for one of the | -
following?

24 As car used in show-rooms? | No

25 As a taxi? No

26 As delivery vehicle? No

27 For racing / motor sports? No

28 As a rental car? No

29 Has the vehicle carried heavy loads over | No
the specifications of the manufacturer?
Ifyes, the vehicle cannot be selected.

30 Have there been major engine or vehicle | No
repairs?

31 Have there been unauthorised major | No
engine or vehicle repairs?

If yes, the vehicle cannot be selected.

32 Has there been a power | No
increase/tuning?

Ifyes, the vehicle cannot be selected.

33 Was any part of the emissions after- | No
treatment and/or the fuel system
replaced? Were original parts used?

If original parts were not used, the
vehicle cannot be selected.

34 Was any part of the emissions after- | No
treatment system permanently
removed?

If yes, the vehicle cannot be selected

35 Were there any unauthorised devices | No
installed (Urea killer, emulator, etc)?
Ifyes, the vehicle cannot be selected

36 Was the vehicle involved in a serious | No
accident? Provide a list of damage and
repairs done afterwards

37 Has the car been used with a wrong fuel | No

type (i.e. gasoline instead of diesel) in
the past? Has the car

been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black market,
or blended fuel?)

Ifyes, the vehicle cannot be selected,
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38

Did you use air-fresher, cockpit-spray,
brake cleaner or other high hydrocarbon
emission source around the vehicle
during the last month? If yes, the
vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

39

Was there a gasoline spill in the inside
or outside of the vehicle during the last
3 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing.

N.A. for Typel

40

Did anyone smoke in the car during the
last 12 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

41

Did you apply corrosion protection,
stickers, under seal protection, on any
other potential sources of volatile
compounds to the car?

If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

42

Was the car repainted?
If yes, the vehicle cannot be selected for
evaporative testing

N.A. for Typel

43

Where do you use your vehicle more
often?

44

% motorway

35

45

% rural

35

46

% urban

30

47

Did you drive the vehicle in a non EU
Member State for more than 10 % of
driving time?

If yes, the vehicle cannot be selected

48

In which country was the vehicle
refuelled during the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two
times outside a state applying the EU
Fuel Standards, the vehicle cannot

be selected.

Germany

49

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?

If yes then the vehicle cannot be
selected.

50

Has the vehicle been maintained and
used 1in accordance with the
manufacturer's instructions?

If not, the vehicle cannot be selected,

Yes

51

Full service and repair history including
any re-works available

(If the full documentation cannot be
provided, the vehicle cannot be
selected.)

Yes
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No.

Item

Result

Fuel tank level (full / empty)
Is the fuel reserve light ON? If yes,
refuel before test

Mileage Range: 0

Are there any warning lights on the
instrument panel activated indicating a
vehicle or exhaust after-treatment
system malfunctioning that cannot be
resolve by mnormal maintenance?
(Malfunction Indication Light, Engine
Service Light, etc?)

If yes, the vehicle cannot be selected

No

Is the SCR light on after engine-on?

If yes, the AdBlue should be filled in, or
the repair executed before the vehicle is
used for testing.

N.A. for Honda models

Visual inspection exhaust system

Check leaks between exhaust manifold
and end of tailpipe. Check and document
(with photos)

If there is damage or leaks, the vehicle
Is declared faulty.

Ok

Exhaust gas relevant components
Check and document (with photos) all
emissions relevant components for
damage.

If there 1s damage, the vehicle is
declared faulty.

Ok

Evap system

Pressurize fuel-system (from canister
side), testing for leaks in a constant
ambient temperature environment, FID
sniff test around and in the vehicle. If
the FID sniff test is not passed, the
vehicle is declared faulty.

HC sniff test is only required for
Type 4 Test.

Please refer to appendix2 to
Annex2.

Fuel sample
Collect fuel sample from the fuel tank.

Air filter and oil filter

Check for contamination and damage
and change if damaged or heavily
contaminated or less than 800 km before
the next recommended change.

Replaced

Window washer fluid (only for
evaporative testing)
Remove window washer fluid and fill
tank with hot water.

N.A. for Typel
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10

Wheels (front & rear)

Check whether the wheels are freely
moveable or blocked by the brake.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

11

Tyres (only for evaporative testing)
Remove spare tyre, change to stabilised
tyres if the tyres were changes less than
15 000 km ago.

Use summer and all season tyres only.

N.A. for Typel

12

Drive belts & cooler cover

In case of damage, the vehicle 1Is
declared faulty.

Document with photos

Ok

13

Check fluid levels

Check the max. and min. levels (engine
oil,

cooling liquid) / top up if below minimum

Ok

14

Filler flap (only for evaporative testing)
Check overfill line within filler flap is
completely free of residues or flush the
hose with hot water.

N.A. for Typel

15

Vacuum hoses and electrical wiring
Check all for integrity.

In case of damage, the vehicle Is
declared faulty. Document with photos

Ok

16

Injection valves / cabling

Check all cables and fuel lines.

In case of damage, the vehicle Is
declared faulty.

Document with photos

Ok

17

Ignition cable (gasoline)
Check spark plugs, cables, etc. In case of
damage, replace them.

Ok

18

EGR & Catalyst, Particle Filter

Check all cables, wires and sensors.

In case of tampering, the vehicle cannot
be selected.

In case of damage the vehicle is declared
Faulty,

Document with photos

Ok

19

Safety condition

Check tyres, vehicle's body, electrical
and braking system status are in safe
conditions for the test and respect road
traffic rules.

If not, the vehicle cannot be selected,

Ok

20

Semi-trailer
Are there electric cables for semi-trailer
connection, where required?
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21 Aerodynamic modifications J.
Verify no aftermarket aerodynamics
modification that cannot be removed
before testing was made (roof boxes, load
racking, spoilers, etc.) and no standard
aerodynamics components are missing
(front deflectors, diffusers, splitters,
etc.).

If yes, the vehicle cannot be selected.
Document with photos.

22 Check if less than 800 km away from | Car serviced
next scheduled service, if yes, then
perform the service.

23 All checks requiring OBD connections to | Ok
be performed before and/or after the end
of testing

24 Powertrain Control Module calibration | 37805-6Y0-E730
part number and checksum

25 OBD diagnosis (before or after the | Done, IUPR Report saved
emissions test)

Read Diagnostic Trouble Codes & Print
error log

26 OBD Service Mode 09 Query (before or | Done, IUPR Report saved
after the emissions test)

Read Service Mode 09. Record the
information.

27 OBD mode 7 (before or after the | Done, IUPR Report saved
emissions test)

Read Service Mode 07. Record the
information

Photo overview, _205 104:
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Front Driver side Froint Passenger side Rear Driver side

Engine compartment and cooler cover EGR-Valve

Silencer
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Exhaust Particle Filter
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IUPR data sheet/Petrol Vehicle Info / Fahrzeug-Info, Servicemode $09

Date and Location 15.11.2021 Honda Academy Germany |Family:

Date: Location: 6-JHM-23-0

Testvehicle Info

Vehicle Name: Jazz Version: eHEV

R Min. 15.000 ?
Distance (Km): Yes /No
27570 Max. 100.000 ?
1st. Rea.-Date: Min. 6 months ? Yes/N
St Reg-Late: 09.07.2020 Max. 5 years ? Les/ o

Vehicle condition check

MiLon? Yes / No Malfunction Code: ./

Modified Emission

Device ? Yes /No Parts: J.

Judgement:
All check points above are "Yes", please read IPT data by using GST or other tool

Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):

37805-6Y0-E730 DOF2FFOC

In-use Performance Tracking

Nr. Item Value Nr. Item Value

1 OBDCOND* 739 11 EGRCOMP 1086
2 IGNCNTR 2269 12 EGRCOND 739
3 CATCOMP1 964 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 739 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP?2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 1077 17 SO2COMP1 1046
8 02COND1 739 18 SO2COND1 739
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0

Check

*1"OBDCOND": exceed 150 ? Yes / No -->Submit Result
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IUPR data sheet/Petrol

Date and Location

Date: 18.06.2021 | Location: Honda Academy, Germany
Testvehicle Info

Vehicle Name: Jazz | Version: eHEV

VIN: 203628

Distance (Km): 19175 Exceed 15.000 ? Yes / No

1st. Reg.-Date: 27.05.2020 Exceed 6 months ? Yes /No

Vehicle condition check

MiLon? Yes /No Malfunction Code: .

Modified Emission

Device ? Yes / No Parts: ..

All check points above are "Yes",

Judgement:
please read IPT data by using GST or other tool

Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):
37805-6Y0-E730 DOF2FFOC
In-use Performance Tracking
Nr. Item Value Nr. Item Value
1 OBDCOND 291 11 EGRCOMP 437
2 IGNCNTR 1146 12 EGRCOND 291
3 CATCOMP1 356 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 291 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 412 17 SO2COMP1 372
8 02COND1 291 18 SO2COND1 291
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0

Check

1"OBDCOND": exceed 150 ?

Yes / No --> Submit Result
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OBD-Diagnosis, _205104 (before Emissiontest):

IUPR data sheet/Petrol Vehicle Info / Fahrzeug-Info, Servicemode $09
Date and Location Family:
Date: 01.11.2021 |Location: Honda Academy, Germany |6-JHM-23-0

Testvehicle Info

Vehicle Name: Jazz Version: eHEV
VIN: 205104
. Min. 15.000 ?
Distance (Km): |33859 Yes /No

Max. 100.000 ?

Min. 6 months ?
1st. Reg.-Date: [24.07.2020 Yes / No
Max. 5years ? -

Vehicle condition check

MiLon ? Yes /No |Malfunction Code: J.

Modified

Emission Yes/No |Parts: J.

Device ?

Judgement:
All check points above are "Yes", please read IPT data by using GST or other
tool

Calibration-Ident.: Calibration Verification (CVN):

37805-6Y0-E730 DIF2FFOC |

In-use Performance Tracking

Nr. Item Value Nr. Item Value

1 OBDCOND* 561 11 EGRCOMP 1043
2 IGNCNTR 1689 12 EGRCOND 561
3 CATCOMP1 1031 13 AIRCOMP 0
4 CATCOND1 561 14 AIRCOND 0
5 CATCOMP2 0 15 EVAPCOMP 0
6 CATCOND2 0 16 EVAPCOND 0
7 02COMP1 1048 17 SO2COMP1 1001
8 02COND1 561 18 SO2COND1 561
9 02COMP2 0 19 SO2SCOMP2 0
10 02COND2 0 20 SO2SCOND2 0

Check
*1 "OBDCOND": exceed 150 Yes / No -->Submit Result
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Rapport ISSeP n® 383/2022

1. Demande :
Nom du demandeur : Autorité régionale wallonne - SPW mobilité et infrastructures
Direction de Réglementation des véhicules et de la Certification
Adresse : Boulevard du Nord, 8, 5000 Namur Belgique
Identification de la mission :

Objet : Vérification de la conformité en service effectuée par I’autorité responsable de I’octroi de la
réception par type conformément aux prescriptions de Iarticle 9 et de I’Annexe 11 du Réglement UE
2017/1151 tel que modifié.

2. Date de la campagne de tests :
Du 6 janvier 2022 au 7 février 2022

3. Identification des familles/véhicules testé(e)s :

Nombre de lots d’échantillon : 2
Taille de I’échantillon par lot : 3

Constructeur : Honda Motor Co., Ltd. Marque : Honda CR-V
Famille ISC : 6-JHM-16-0 VIN : XXXXXXXXXXxx07146
XXXXXXXEXXxx06269
Xxxxxxxxxxxx06863
Constructeur : Honda Motor Co., Litd. Marque : Honda Civic
Famille ISC : 6-JHM-19-0 VIN : XXXXxXXXXXXK03661
XXXRXXXxxxxx03385
xxxxxxxxxxxx04191

Remarque : les numéros de chéssis ont été volontairement masqués afin de respecter le RGPD.

4. Procédures utilisées et vérifications/essais réalisé(e)s :

Vérification de la conformité en service des véhicules 1égers en termes de polluants réglementés selon
la procédure In-Service Conformity (ISC), Réglement UE 2017/1151 tel que modifié.

e Vérification de la conformité des véhicules a étre sélectionnés pour la réalisation des essais
ISC;

o Réalisation des essais WLTC TypeI;

e Réalisation de corrélations PEMS sur banc a rouleaux ;

e Réalisation des essais RDE ;

5. Lieu d’exécution des essais :

UTAC - AUTODROME LINAS-MONTLHERY, BP 20212 [LINAS, 91311 MONTLHERY CEDEX -
France (www.utac.com) ; Le laboratoire sous-traitant est accrédité par COFRAC selon la norme ISO

17025/2017 pour les essais réalisés.

Page 2/4





6. Résultats :

Rapport 1SSeP n® 383/2022

Les résultats détaillés des essais, provenant du prestataire exlerne (sous—traifant) UTAC, sont repris en
annexe, rapports n® 22/00925 et n°® 22/00926.

Synthése des résultats

- Famille 6-JHM-16-0

- WLTC Typel
HONDA CRV HONDA CRV HONDA CRV Valeurs

xxooooxxoox07146 XXX XXX XXRK06269 XXX XKxxxP0863 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
co (mg/km) 183.6 174.8 167.2 1000
THC {mg/km) 10.0 9.0 9.8 100
NMHC {mg/km) 8.7 7.8 3.6 68
NOx {mg/km) 5.8 5.3 3.8 60
THC + NOx | (mg/km) - - - -
Masse de {mg/km) - - - -
particules
Nombre de | (#.10'/km) - - - -
particules
- : non applicable

- RDE
HONDA CRV HONDA CRV HONDA CRV Valeurs

soooooaxxxxx07146 o000k 06269 | xooexaooxx(6863 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales

Parcours | Parcours | Parcours Parcours Parcours | Parcours

urbain total urbain total urbain total

NOx (mg/km) 4.9 1.5 6.1 53 3.0 3.2 126
cO {mg/km) 434.8 233.0 335.6 201.4 208.5 178.2 -
Nombre de | {(#.10"/km) - - - - - - -
particules

- : non applicable
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- Famiile 6-JHM-19-0
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- WLTC Type 1
HONDA Civie HONDA Civic HONDA Civic Valeurs
Xxxxxxxxxx03661 xxxsoooooeocx(3385 XxXAXAXNENR04191 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
CO {mg/km) 489.6 230.7 301.9 10060
THC {mg/km) 21.4 18.1 27.2 100
NMHC (mg/km) 18.6 16.3 24.5 68
NOx {mg/km) 12.5 19.5 20,9 60
THC + NOx | (mg/km) - - - -
Masse de (mg/km) 0.24 0.23 0.24 4.5
particules
Nombre de | (#.10"/km) 0.43 0.34 1.80 6.0
particules
- : non applicable
- RDE
HONDA Civic HONDA Civic HONDA Civic Valeurs
XXRRRXXAKHHX03661 oooaxxxxx03385 xxcoeoooxxx04191 limites
Polluants Unités Valeurs finales Valeurs finales Valeurs finales
Parcours | Parcours | Parcours Parcours Parcours | Parcours
urbain total urbain total urbain total
NOx (mg/km) 4.2 3.6 9.4 6.2 7.8 5.6 85.8
CO {(mg/km) 445.0 768.2 362.1 571.0 176.6 458.3 -
Nombrede |y higmy | 0.6 1.00 1.52 Li5 0.67 0.79 9.0
particules

- : non applicable

7. Conclusion :

Les véhicules soumis aux essais de conformité en service respectent les prescriptions du Réglement
UE 715/2007 tel que modifié, conformément aux rapports n°® 22/00925% et n°® 22/00926*.

8. Remarques :

« Dans ce rapport, les résultats de Pinspection se rapportent exclusivement aux véhicules soumis
aux essais et identifiés dans ce rapport.

¢ L’Institut est responsable de toutes les informations fournies dans ce rapport et ses annexes i

I’exception de celles fournies par I’autorité.

¢ Le présent document ne peut étre reproduit, sinon en entier,

9, Annexes;

Annexe I : Rapport n® 22/00925 (12 pages) et « Appendices 1 des véhicules sélectionnés » (15

pages).

Annexe 2 : Rapport n® 22/00926 (12 pages) et « Appendices 1 des véhicules sélectionnés » (15

pages).
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Annexe 1 : rapport n°22/00925 (rapport + appendices)
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RAPPORT N°: 22/00925
REPORT

DEMANDEUR ! |ISSeP

APPLICANT Zoning A.Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Colfontaine, Belgium

OBJET : Vérification de la conformité en service effectuée par 'autorité responsable de l'octroi de la réception par
SUBJECT type conformément aux prescriptionsde larticle 9 et de [I'Annexe Il du Réglement UE
2017/1151*2018/1832.

Check of in-service conformily carried out by the granting type approval authority following the
requirements of Article 9 and Annex Il of Regulation EU 2017/1151°2018/1832.

VEHICULES SOUMIS AUX ESSAIS
VEHICLES SUBMITTED TO TESTS

Constructeur . Honda Motor Co., Ltd.
Manufacturer

Marque . Honda (CR-V)

Make

Numéro de réception . e6*2007/46*0265

Type approval number ’

Famille ISC . 6-JHM-16-0

ISC family

MONTLHERY,  Le 14/02/2022

|

Grégory PICARD Luc LESAGE
Responsable de section conformité Responsable de Service Homologation Conseil et Coordination
Conformity Team Manager Department Manager Consulting, Approval & Coordination

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune fagon engager la responsabilité de 'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La
reproduclion de ce rapporl d'essai n'est aulorisée que sous la forme de fac-similé pholographique intégral. Les résultats des essais ne concement que le malériel soumis aux essas, et

identifié dans le rapport d'essais.
UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic facsimile.
Tests results are only available for the materiel submitted lo lesis or maleriel identified in the present lest report.

Seule la version francaise fait foi / Only the french version is the authentic text.

Union Technigue de I'Automobile, du Motocycle et du Cycle
Sociélé par actions simplifiée au capital de 7 800 000 euros TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Evry — Code APE 7120 B

Autodrome de Linas-Montihéry BP20212 - 91311 Monllhéry Gedex France Cenire d'essais de Mortefontaine Route du golf - 60128 Moriefontaine France
PV.HCC.000.0121.Rev00 Ce document comporte 12 page(s) / This document contains 12 page(s)
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1. Bref apergu et conclusions principales - Quick overview and main conclusions

Les procédures ISC sous responsabilité de I'Autorité de réception Wallonne (SPW), conformément aux exigences
de I'’Annexe 1l du Réglement UE 2018/1832, les véhicules de 1 famille ISC du constructeur ont été soumises aux
essais de Type 1 (WLTC) et Type 1a (RDE).

Les résultats des essais effectués sur les 3 véhicules sont conformes aux exigences réglementaires.

The ISC procedures under the responsibility of the Walloon Type Approval Authority (SPW), in accordance with
the requirements of Annex Il of Regulation EU 2018/1832, the vehicles of 1 ISC family of the manufacturer have
been submitted io Type 1 (WLTC) and Type 1a (RDE) tests.

The results of the tests performed on the 3 vehicles comply with regulatory requirements.

2. Nom et I'adresse du constructeur - name and address of the manufacturer

Honda Motor Co., Lid.
No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama,
Minato-Ku, Tokyo, Japan

3. Nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que I'adresse électronique du laboratoire
d'essai responsable - Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the responsible
testing laboratory

UTAC

Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212

91311 Montlhéry Cedex France

+33 (0)1 69 80 17 00
www.utac.com

4. Nom du ou des modeles de véhicules inclus dans le plan d'essais - model name of the vehicles included
in the test plan

CR-V (RW)
. 3 E_

5. Liste des types de véhicule visés par les informations du constructeur, c'est-a-dire, pour les émissions a
I'échappement, la famille de véhicules en service - list of vehicle types covered within the manufacturer's
information, i.e. for tailpipe emissions, the in-service family group

6-JHM-16-0

6. Numéros de réception par type des véhicules qui appartiennent a la famille de véhicules en service, y
compris le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels
de véhicules en circulation (retours a l'usine) - numbers of the lype approvals applicable to these vehicle
types within the family, including, where applicable, the numbers of all extensions and field fixes/recalls
(re-works)

RCE/WVTA : e6*2007/46*0265*03, Emissions : e6*715/2007*2018/1832DG*0259*01
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7. Détails des extensions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules visés par les
informations du constructeur (si 'autorité compétente en matiére de réception en fait la demande) - details
of extensions, field fixes/recalls to those type approvals for the vehicles covered within the manufacturer's
information (if requested by the approval authority)

!

8. Période au cours de laguelle les informations de ventes ont été recueillies - period of time over which the
sales information was collected

01/01/2020 — 31/12/2020
9. Période de fabrication des véhicules visée - vehicle build period covered
XXXXXXXXxxxx07146 : 27/08/2019
XXXXXXXXXXXX06269 : 15/04/2020
XXXXXXXXXXXX06863 : 25/05/2020

10. Procedure de vérification ISC - ISC checking procedure :
Méthode de sélection du véhicule - vehicle sourcing method

Respect de critéres d'éligibilité des véhicules (article 9 et Annexe Il du Réglement UE 2018/1832)
Compliance with vehicle eligibility criteria (article 9 and Annex Il of Regulation EU 2018/1832)

Critéres de sélection et de refus (ainsi que les réponses au tableau de I'appendice 1, photos incluses) - vehicle selection and
refection criteria (including the answers to the table in Appendix 1, including photos)

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See Annex 2 « Appendices 1 of selecied vehicles »

Types et procédures d'essai utilisés pour la campaagne - test lypes and procedures used for the campain

Type 1 (WLTC) / RDE effectué selon les conditions prévues par I’Annexe llla du Réglement UE 2018/1832
Type 1 (WLTC)/ RDE performed under the conditions defined in Annex llla of Regulation EU 2018/1832

Criteres d'acceptation/de refus pour la famille concernée - the acceptance/rejection criteria for the family qroup

Respect de la régle statistique du tableau B.2a du §5.10 de I’ Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
Compliance with the statistical rule of Table B.2a of §5.10 of Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations - geoqraphical areafs) within which the
manufacturer has collected information

Belgique et France (informations recueillies par I'Autorité de réception Wallonne (SPW) pour la sélection des
véhicules et par UTAC pour la vérification de la conformité des véhicules)

Belgium and France (information collected by the Walloon Type Approval Authority (SPW) concerning the vehicles
selection and by UTAC concerning the control of the vehicle conformity)

Taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé - sample size and sampling plan used

3 véhicules sélectionnés par famille ISC conformément a I'Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
3 vehicles selected per ISC family in accordance with Annex Il of Regulation EU 2018/1832

11. Les résultats de la procédure ISC - results of the ISC procedure :

Identification des véhicules inclus dans la campagne (qu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comprendre
le tableau figurant a 'appendice 1 - identification of the vehicles included in the campain (whether tested or not). The identification

shall include the Table in Appencdlix 1

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"
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Spécifications du carburant utilisé pour I'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché) - lest fue/
specifications (e.g. lest reference fuel or market fuel) :

Carburant de référence (voir §3 de I'annexe 1 « Détails des résultats d’essais »)
Reference fuel (see §3 of Annex 1 "Delails of test resulis")

Conditions de I'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamometre) - fesi conditions (temperature, humidity,

dynamometer inerlia weight) :

Numéro d’identification véhicule

1WA : Inertial Work Rating (%)

Vehicle identification number XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXxX06269 XAXXXXXXXXXX06863
Température d'essai (°C)

Test temperature (°C) 244 22,7 22,5
Humidité relative (%)

Relative humidity (%) 421 44,3 47,4

IWR : évaluation du point de vue

de l'inertie (%) 0,7 0,7 0,5

Réglages du dynamomeétre (par exemple, la résistance a l'avancement sur route, le régime de fonctionnement) -
dynamometer setting (e.g. road load, power selling):

Masse d’essai du véhicule (kg)
Test mass (kg) 1841 1879 1880
Masse d’inertie (kg) 1841 1879 1880
Inertia mass (kg)
fo (N) 145,3 147,7 147,8
f1 (N/(km/h)) 0,968 0,968 0,968
f2 (N/(km/h)?) 0,04051 0,04051 0,04051
Résultats de I'essai et le calcul des essais acceptés/refusés - lest resulls and calculation of pass/fail :
Numeéro d’identification véhicule
XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXxXx06863

Vehicle identification number

TYPE 1 (WLTC)

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

RDE

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Détail des résultats d’essais : voir annexe 1 « Détails des résultats d’essais »
Details of test resulis: see annex 1 "Details of test resulis”

Données relatives aux essais (émissions par évaporation) - test data for evaporative emissions :

Essais non-réalisés sur les véhicules prélevés
Tesis not performed on the selected vehicles
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Annexe 1 « Détails des résultats d’essais »
Annex 1 "Details of test resulis"

1. DESCRIPTION DU VEHICULE ESSAYE
DESCRIPTION OF TESTED VEHICLE
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Véhicule 5 : o
Vehicle B N2 N3
Marque

Wake HONDA HONDA HONDA
Dénomination commerciale CR-V CR-V CR-V

Commercial designation

Famille d'interpolation
Interpolation family

IP-19_RT6_0010-JHM-1

IP-19_RT6_0010-JHM-1

IP-19_RT6_0010-JHM-1

Numéro d'identification

veéhicule XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863
Vehicle number
Catégorie
Calegory M1 M1 M1
2. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
POWERTRAIN ARCHITECTURE
Véhicule 5 o o
Vehicle A W2 W3

Architecture moteur
Powertrain architecture

Hybride non rechargeable
de l'extérieur
Not off-vehicle charging
hybrid

Hybride non rechargeable
de I'extérieur
Noti off-vehicle charging
hybrid

Hybride non rechargeable
de I'extérieur
Not off-vehicle charging
hybrid

Principe de fonctionnement du

moteur & combustion interne

Working principle  of internal

combustion engine

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

Boite de vitesses
Gearbox

automatique
automatic

automatique
automailic

automatique
automatic

3. CARBURANT D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1

TEST FUEL FOR TYPE 1 TEST

Marque
Male

Type
Type

Masse volumique a 15 °C (kg/dm3)

Densily at 15°C (kg/dm3)
Teneur en soufre (mg/kg)
Sulphur content (mg/kg)

Numéro de lot
Bateh number

TOTAL

ULG E10 EURO6 CERT

0,746

4,4

PCU050140G
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4. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1
TEST CONDITIONS FOR TYPE 1 TEST
Véhicule o o o
Vehicle N1 W N3
Daledassesais 11/01/2022 11/01/2022 21/01/2022
Date of tesis
Banc CE2, Montlhéry, Banc CE2, Montlhéry, | Banc CE2, Montlhéry,

Lieu des essais France France France
Piace of the test Bench CE2, Montlhéry, | Bench CEZ2, Monilhéry,| Bench CE2, Monilhéry,

France France France
Kilométrage au début de I'essai (km)
Odometer value at test start (km) 236 31353 24866
Masse d'essai du véhicule (kg)
Test mass (kg) 1841 1879 1880
Masse d'inertie (kg)
Inertia mass (kg) 1841 1879 1880
fo (N) 145,3 147,7 147,8
f1 (N/(km/h)) 0,968 0,968 0,968
f2 (N/(km/h)?) 0,04051 0,04051 0,04051
Température d'essai (°C)
Test temperattre (°C) 2o 2250 22
Humidité relative (%)
Relative humidity (%) 421 43 41,4
IWR : évaluation du point de vue de l'inertie
(%) 0,7 0,7 0,5
IWR : Inertial Work Rating (%)
RMSSE : erreur quadratique moyenne de la
vitesse (km/h)
AMSSE: Root Mean Squared Speed Error 0,51 e 0,33
(kim/h)

5. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAIDE TYPE 1
EQUIPMENT USED FOR TYPE 1 TEST

Matériel / Equipment Marque / Brand Référence / Reference
rapa

Station météo / Weather station Vaisala SMEO0005

Ventilation / Ventilation Fev EMI0100

Cvs Horiba EMI0098

Rouleaux / Roller Maha BRX0019 & BRX0020

Couplemétre / Dynamomeler Fev CPL0012 & CPL0O013
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6. EMISSIONS DE POLLUANTS — TYPE 1
POLLUTANT EMISSIONS - TYPE 1
Masse de | Nombre de
Véhicule |Polluants Cco THC | NMHG | NO« | THC+NOx gar;?"“]'ef’ pﬁ”‘??'fs
Vehicle | Pollutants EHLIAE ALCS
Matter Number
(mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) (mg/km) | (#.10'"/km)
Valeurs mesurées
Measured values 183,58 9,97 8,73 5,82 - - )
Facteurs de régénération (Ki) _ ) ) ) )
Regeneration factors (Ki) )
N° 1 <
Valeurs finales
Firiaf valiige 183,6 10,0 8,7 5,8 - - -
Valeurs limites
Limit values 1000 L & 60 ) ) )
ﬁs}sﬂu.;l:ztsﬂlr;al conforme / compliant
Valeurs mesurées
Measured values 1477 8,99 7,9 5,34 - ) )
Facteurs de régénération (Ki) B ) ) )
Regeneration factors (Ki) ) i
Ne2
Valeurs finales
Final values 1738 .0 o 3,3 ) . )
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 ) B -
Résultat final - liant
Final result conforme / complian
Valeurs mesurées
Measured values 167,20 %75 8,58 3,78 ) . )
Facteurs de régénération (Ki) ) ) ) ) i )
Regeneration factors (Ki)
N°3
Valeurs finales
Final values 167,2 9.8 8,6 38 . . B
Valeurs limites
Limit values 1009 100 68 60 - )
Résultat final .
Final resulf conforme / compliant
s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
7. EMISSION DE CO2 MESUREE (ETAPE1)-TYPE 1
MESURED CO2 EMISSION (STEP 1) - TYPE 1
_— Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
err};fc",f (Low) (Medium) (High) (Extra High) %’ﬁ(“r’ﬁ‘)'
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
N°q 176,49 143,20 112,50 175,48 149,64
Ne2 170,36 144,30 120,17 177,11 1 %TA‘Q
Ne3 169,03 147,36 116,01 177,82 M=

7/12
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8. FAMILLE RDE
RDE FAMILY CRITERIA
Référence de famille 6-JHM-16-0
Family reference
9. VALEURS CO2 DECLAREES SUR LE COC
DECLARED Cc0O2 VALUES FROM COC
Emission de CO2 (g/km) Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
COz Emission (g/lkm) Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Basse vitesse 189 191 191
Low
quenne vitesse 124 125 195
Mid
Haute vitesse
High 142 143 143
Extra-haute vitesse
Extra-High 203 205 205
Combinée
Combined 166 168 168
10. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI RDE
TEST CONDITIONS FOR RDE TEST
Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
Vehicle N°1 Vehicle N2 Vehicle N°3
Date des essals 14/01/2022 14/01/2022 25/01/2022

Date of tesls

Lieu de I'essai
Place of tests

Montlhéry, France
Montlhéry, France

Montlhéry, France
Montlhéry, France

Montlhéry, France
Montthéry, France

Démarrage a chaud

Hot start non/ no non/ no non/ no
Kilométrage au début de I'essai (km)

Odometer value at test start (km) 22023 ALEER 244890
Kilométrage a la fin de I'essai (km)

Odometer value at test end (km) 216 180 e
Charge artificielle (% d'écart par rapport a la charge) 0 0 0
Artificial payload (% deviation from the payload)

Correlation PEMS-banc a rouleaux (réalisée sur les

véhicules testés) réalisée réalisée réalisée
PEMS validation procedure (carried out on tested carried out carried out carried out

vehicles)
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11. EMISSIONS DE POLLUANTS - RDE
POLLUTANT EMISSIONS - RDE

Véhicule - & o
Vehicle N° 1 N2 N°®3

Emissions de polluants NOx co PN NOx co PN NOx Cco PN
Pollutants emissions [mg/km] | [mg/km] |[#.10"km]| [mg/km] | [mg/km] [[#.10"km]| [mgkm] | [mgkm] |[#.10"/km]

Valeurs mesurées mroeu

Measured values 4.9 4348 - 6,1 335,6 - 4,5 311,2 -

Facieur_d‘evalua?ion RFu 1,0000 1,0000 0,6701
Evaluation factor

Valeurs calculées MRrpeu
Parcours | Cajculated values
urbain
Urban trip | Facteurs de régénération
(Ki) . = - 2 5 5 _ i
Regeneration factors (Ki)

4,9 434.,8 - 6,1 335,6 - 3,0 208,5 -

Valeurs finales

Final values 4,9 434,8 - 6,1 335,6 - 3,0 208,5 -

Facteurs de conformité

Conformity factors 0,07 | as.dna " 0,08 | se.ba. - 0,04 | so./na.

Valeurs mesurées mpoe,t 15 233.0

Measured values - 5,3 201,4 : 3,2 178,2 .

Facteur d'évaluation RF;
Evaluation factor 1,0000 1,0000 1,0000

Valeurs calculées Mrog,t
Parcours | Calculated values
total
Total trip | Facteurs de régénération
(Ki) - - - - . - - -
Regeneration factors (Ki)

1,5 233,0 - 5,3 201,4 - 3,2 178,2 -

Valeurs finales

Final values 15 233,0 g 5,3 201,4 - 3,2 178,2 -

Facteurs de conformité

Conformily factors 0,02 | sona - 0,08 | so./na - 0,04 | so./na .

Limites Euro 6
applicables 60 1000 . 60 1000 - 60 1000 -
Applicable Euro 6 limits

Valeurs
limites Facteurs de conformité 21 s.0./ 21 s.0./ 24 s.0./
Limit Conformity factors ? n.a. : n.a. ’ n.a.

values
Limites d’émissions a
ne pas dépasser 126 s.0./ n.a. - 126 s.0./ n.a. . 126 s.0./ na. -
Not to exceed limits

Résultat final

Einsl result conforme / compliant conforme / compliant conforme / compliant

8.0./ n.a. : sans objet / not applicable
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12. EMISSION DE CO2 MESUREE - RDE
MESURED COZ2 EMISSION — RDE

Véhicule Urbain (g/km) Rural (g/km) Voie rapide (g/km) Parcours (g/km)
Vehicle Urban (g/km) Rural (g/km) Motorway (g/km) Trip (g/km)
N°1 174,78 130,96 209,31 174,59
Ne2 191,58 138,89 212,40 183,54
N°3 190,95 135,99 165,77 163,11

13. CARACTERISTIQUES ESSAIS RDE
RDE TESTS CHARACTERISTICS

Paramétre Neq Ne2 N3 Limitfes r('églementa-i‘res
Parameler Legislation bundaries
ﬁ,;fii?aﬁfﬁﬁrﬁ,?;rf; s 104:54 108:56 91:43 90-120min
Dis‘?‘g’.‘;"}egfg Igﬁ;‘;“ﬁ{;)(km) 101,99 102,45 81,43 > 46 km
e G o
Distance partagée (%) (et leur distance lLJfrJ%a;rr?] 80,8% (31 km) 5 ;ﬁ":/:)(ﬂ =1;3% (20 k) 29-44% & > 16 km
Distance shar?: l{a’;(j‘t}\;?d typical km- EET;!’ 30,8% (31 km) 30’2:1/:)(31 38,0%(31 k) 23-43% &> 16 km
distantsy V&'ﬁ%fﬁ'adf 38,5% (39 km) 33’13;;’:‘1’)(39 27,7km (23 km) |  23-43% & > 16 km
kol 30,75 29,56 30,23 15-40 km/h
Vgsesf:g';“;g;? (f(t‘;'}f;‘) 23:3’, 77,28 76,26 79,01 60-90 km/h
Vﬁgé?ﬁg’f 121,07 121,28 106,36 100-145 km/h
V,;';gmf‘ye ((:716?0?:;7?”};3) (f;’}!‘]“;)) 18:49 18:47 09:01 > 5 min
A'“};g}f ;?r?rﬁdmeu;::u(m) 167 176 174 < 700m
s ot B S R
Lﬁﬁ?&iﬁ“‘%ﬁmﬂg‘;z;f,?; 5 1 1,1 0,9 3°C (2°C;3°C)
Mo Tomaeranre (¢ 34 31 07 30°C (30°C ; 35°C)
LLJ{EQ 10,463 10,741 10,461 <=18.622 (m?/s?)
V*Apos_95% (W/kg) (mé/s?) gﬂ::[/ 20,587 16,538 18,659 <=24.7 (m?/s?)
V&ﬁgfﬂff 25,978 15,793 13,741 <=28.016 (m?/s?)
rbain 0,189 0,221 0,185 5= 0,126 (m/s?)
RPA (m/s?) gt‘;z'] 0,09 0,116 0,076 >= 0,052 (m/s?)
V&‘(ﬁgﬁ'ﬂ‘f}? 0,065 0,06 0,05 >= 0.025 (m/s?)
14. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI RDE
EQUIPMENT USED FOR RDE TEST
VERiELS 7 Velicia ](DAl\IIL) (I?B:a\?ll_ Telre / Exhaust flowmeter g’n\?ll_ygseur de gaz / Gaz analyser
N°1 EMIO118 DEGO0072 ANA0140
N°2 EMI0129 DEGO071 ANA0150
N°3 EMI0125 DEG0070 ANAO144
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15. CORRELATION ENTRE PEMS ET CVS
CORRELATION BETWEEN PEMS AND CVS
Véhicule 1/ Vehicle 1
HSSEU;\L}%IS Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
e +/- 10 g/km Validé /
CQO2 (g/km) 156,4 150,9 5,5 3,7% olilor10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 158,8 172,6 -13,8 -8,0 oulor15 % passed
NOx N +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) L 62 1.3 Bl % ouw/or15 % passed
+/- 1,0E11#/km Validé /
PN (#/km) 8,3E+10 7,3E+10 9,6E+09 13,1 % ou/or50% passed
Distance (m) 23449 23206 243 - +/- 250m Valide /
passed
Véhicule 2 / Vehicle 2
Rg;‘;\'ﬁgts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
& +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 156,3 152,1 4,2 2,7% ou/or10 % passed
B +/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 175,6 188,7 -13,2 -7,0 % oulor15 % passed
NOx +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 56 48 0.7 152% ou/or15 % passed
+/= 1,0E11#/km Validé /
PN (#/km) 7,5E+10 7,6E+10 -3,2E+08 -0,4 % ou/or 50% passed
‘ Validé /
Distance (m) 23433 23251 182 - +/- 250m passed
Véhicule 3 / Vehicle 3
RSSElmgtS Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES resuit CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
o +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 166,2 155,6 10,6 6,8 % ou/or 10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 220,5 210,6 9,8 4,7 % - passed
NOx +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 5.9 4,5 15 7% ou/or 15 % passed
+/- 1,0E11#/km Validé /
PN (#/km) 6,0E+09 1,2E+10 -5,8E+09 -49,2 oulor 50% passed
Distance (m) 23385 23145 240 ; +/- 250m Vallde /
passed
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Annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
Annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"






Appendice 1
Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

| ez altives B viifib el o po

d'exclusion [notifié
Date : i 06,/01/2022
L
Nom de I'enquéteur : X UTAC
L
!Lieu de l'essai : ” UTAC / Montlhéry
%Pays d'immatriculation (dans I'UE X BELGIQUE
uniquement):
!
Numéro de plaque d’immatriculation : X X B
iKilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km ” 21767 km
‘{ou 30 000 km pour les essais d'émissions
|par évaporation) et 100 000 km
S - _ i _ _
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 X 29/08/2019
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) 5 ans
Code VIN ] e || wooocoooooo7i46
- . DU NS — 2 R _
Classe d'émission et caractére : % 715/2007*2018/1832AMEURO6
%F‘ays d’immatriculation : % . BELGIQUE
ILe véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
‘Modéle - X CR-V (RT6)
Code du moteur: X LFB1
| =
iCylindrée m: X 1.993
Puissance du moteur (kW) : X 107
— : = . _
Type de boite de vitesses & Auto
I[automatique/manuelle] :
iEssieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X AWD
i.Dimensions des pneumatiques (avant et % 235/60 R18 107H
iarriére si différentes):
S = - . I I - i B : =
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- % X Non
elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
leffectuées.
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Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant |'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. 7)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Inspection visuelle du systéme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et 'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.
Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
WVérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systéme d'évaporation :

Pressuriser le systéme d’alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a l'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir,

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais

d'émissions par évaporation) :
Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir

Roues (avant et arriére) :

\Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

X = critéres
d'exclusion

/
F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de ref aprés
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

0k (voir photos)

Fiche carburant dans dossier

0k
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13

=
~

17

—t

18

19

21

rincer a I'eau chaude.

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :
Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques

‘Istabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois

de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cds de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en de¢a du minimum.

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est complétement exempte de résidus ou

Flexibles a dépression et ciblage électrique :
Vérifier 'intégrité de 1'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Injecteurs / ciblage :
Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Cable d'allumage (essence) :

\Vérifier les bougies, les cibles, etc.

En cas de détérioration, les remplacer.

EGR et catalyseur, filtre a particules :
Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs
En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné,

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

Modifications aérodynamiques :
\Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des pi¢ces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Ok

Niveaux OK

Ok

0Ok

Ok

0Ok

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain
22|entretien programmé, X
Dans l'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.

0k

Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

2 OBD i effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

w
w

Numéro de pigce, numéro d'étalonnage et totaux de Cal ID : Non-lisible
24|contrédle pour le_ module de commande du groupe X Ne Cal : $0b $5¢ $98 $ce
motopropulseur.

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émiSSiOHS) H Aucun défaut
Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

-5
82}

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou aprés Aucun défaut
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

26

| |Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
|27|d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






Date :

Nom de I'enquéteur :

Lieu de I'essai :

[Pays d'immatriculation (dans 'UE
uniquement):

Numeéro de plaque d'immatriculation ;
|

|

Kilométrage :

le véhicule doit afficher entre 15 000 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
‘par évaporation) et 100 000 km

; . = A

Date de premiére immatriculation ;

le véhicule doit étre dgé de 6 mois (ou 12
mois pour les essais d'émissions par
@vaporation) a 5 ans

‘Code VIN :

Classe d'émission et caractére :

[Pays d’'immatriculation :

Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE

Modele :
1

Code du moteur :

iCyﬁndrée[ﬂ:

Puissance du moteur (kW) :

— : :
Type de boite de vitesses
(automatique/manuelle) :

|

iEssieu moteur (FWD/AWD/RWD) :
Dimensions des pneumatiques (avant et
arriére si différentes):

!Le véhicule est-il concerné par une
‘campagne de rappel ou d’entretien ?
|Dans I'affirmative : laquelle ? Les
|réparations prévues par la campagne ont-
elles déja été effectuées ?

LLes réparations doivent avoir été
effectuées,

Appendice 1
Criteres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

x = critéres [X = vérifié et
d'exclusion [notifié

Confidentiel

06/01/2022
UTAC
UTAC / Montlhéry

BELGIQUE

31 267 ki

07/05/2020

715/2007*2018/1832AMEUROG

BELGIQUE
CR-V (RT6)

LFB1

1.993

235/60 R18 107H

Non
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| Echénﬂl]un -de carburant :.

réservoir,

N Liquide lav_e-f;xla_éé _(Lil_liq_tle;n_e11t50u:' les essais

Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc, 7)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de 1'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Inspection visuelle du systéme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectucux.

Vérifier 1a présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systeme d'évaporation :
Pressuriser le systéme d'alimentation en carburant
(du cdté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et & I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Prélever un échantillon de carburant dans le

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

d'émissions par évaporation) :
Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

Roues (avant et arriére) :
Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :

X = critéeres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de ref apt‘és
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

Ok (voir photas)

Fiche carburant dans dossier

0k

Aucun point dur






Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des

| |[pneumatiques d'été et toutes saisons

| |Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec phatos.

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
“Imoteur, liquide de refroidissement) / faire l'appoint
si en de¢a du minimum,

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

{14 |Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la

| [trappe est complétement exempte de résidus ou
| Irincer a I'eau chaude.

Flexibles a dépression et ciblage électrique :
Vérifier l'intégrité de l'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

| |Injecteurs / cdblage :
| |Vérifier tous les cébles et les tuyaux de carburant. En
116|cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

T Cable d'a]lumagé (:assence] :
17|Vérifier les bougies, les cibles, etc.
En cas de dé_téri_orition, les remplagai -

EGR et catalyseur, filtre a particules ;

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
18/sélectionné

} En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos,

|  |Conditions de sécurité :

| |Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, 1'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de

" isécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

| [Semi-remorque
120/Au besoin, les cibles électriques nécessaires au

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant 'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,

2

[

standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).
Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamigque

Ok

Niveaux OK

0k

Qk

Ok

Ok

Aucune modification






23

24

26

2

~J

Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain
entretien programmeé,
Dans l'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.

Toutes les vérifications nécessitant des connexions
OBD 2 effectuer avant et/ou aprés la fin des essais.

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
contréle pour le module de commande du groupe
motopropulseur,

Diagnostic OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :

ol o . . . i r
Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer

un journal des erreurs.

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systéme OBD (avant ou aprés
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Mode 07 du systéme OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07, Enregistrer les informations.

Ok

Fait

Cal ID : Non-lisible

N° Cal : $0b $5¢ $98 $ce

Aucun défaut

Aucun défaut

Aucun défaut






Appendice 1
Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X.: cri telres X = _v.e’rlfle et Confidentiel

d'exclusion |notifié
‘Date , . 13/01/2022
‘Nom de I'enquéteur : X HTAG
Lieu de I'essai : i UTAC / Montlhéry
| d :
Pays d'immatriculation (dans I'UE X BELGIQUE
juniquement):
‘Numém de plaque d’'immatriculation : X X ;
iKilométrage g
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 24761 km
|(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
ppar évaporation) et 100 000 km
!Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 « 28/05/2020
mois pour les essais d'émissions par
%évaporation) a5ans
bodewi:. ] T sosoooomx06863
R = = e N R N ,,
;C]asse d'émission et caractére : X 715/2007*2018/1832AMEUROG
|
Pays d'immatriculation : X . BELGIQUE
iLe véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
| i i i : . R N —
Modéle : X CR-V.(RT6]
iCode du moteur: X LFB1
i i
Cylindrée [1] : X 1943
Puissance du moteur (kW) : X 107
IType de bofite de vitesses ” Auto
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X AWD
Dimensions des pneumatiques (avant et % 235/60 R18 107H
iarriére si différentes):
ILe véhicule est-il concerné parune _ 7 o
‘campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle 7 Les
iréparations prévues par la campagne ont- X X L
elles déja été effectuées ?
‘Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Liquide lave-glace (uniquement pour les essais

_id'eau chaude.

Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant |'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. 7)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de 1'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Inspection visuelle du systéme d'échappement:

Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et 'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systéme d'évaporation :
Pressuriser le systéme d'alimentation en carburant
(du cdté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a l'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:

Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.
Filtre A air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé,

d'émissions par évaporation) :
Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir

Roues (avant et arriére) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

X = critéres
d'exclusion

/
F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de J'efﬂpl'és
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

Ok (voir photos)

Fiche carburant dans dossier

0k






12

13

14

15

16

19

20

21

rincer & I'eau chaude.

InjecEeurs / cablage :

_isélectionné.

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur,

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos,

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est complétement exempte de résidus ou

Flexibles a dépression et ciblage électrique :
Vérifier I'intégrité de 1'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Céble d'allumage (essence) :

Vérifier les bougies, les cibles, etc.

En cas de détérioration, les remplacer,

EGR et catalyseur, filtre a particules :

\Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre

Semi-remorque
Au besoin, les cdbles électriques nécessaires au

Modifications aérodynamiques :
Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné,

Documenter avec photos.

raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

0k

Niveaux OK

0k

0k

0k

0k

0k

Aucune modification






\Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22|entretien programmé. x Ql
‘ Dans l'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
|
!
!23 Toutes les vérifications nécessitant des connexions x Fait
‘ 0BD 2 effectuer avant et/ou apres la fin des essais.
| — —_— —_— == - - e e— — — -
- |Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de Cal ID : Non-lisible
24 |contrdle pour le module de commande du groupe 'z
‘ t group N° Cal : $0b $5¢ $98 $ce
| |motopropulseur.
Diagnostic OBD (avant ou aprés les essais
5 (d'émissions) : « Aucun défaut

Pol E - - . ' .
Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systéme OBD (avant ou aprées Aucun défaut
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

26

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
27|d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






FAMILLE PEMS1- | FAMILLE PEMS1- | FAMILLE PEMS1-
Frangais ANGLAIS Véhicule 1 - Véhicule 2 - Véhicule 3 -
®x0000n0oi07 146 | oioeoxxoox06269 | xxoomxxxxxx06863

Date: Date: 18/11/2021 18/11/2021 20/12/2021
Nom de I'enquéteur: Name of ir ig: SPW & 155eP SPW & ISSeP SPW & ISSeP
Lieu de l'essai: Location of test:| Belgique Belgique Belgique

Pays d'immatriculation {dans I'UE uniguement): Country of registration (in EU only):| Belgique |Belgique Belgique
Numéro de plaque d'immatriculation : Regi: ion plate number:
Kilométrage: le véhicule doit afficher entre 15 000 | Mileage: The vehicle must have between 15 000 km
ki (ou 30 000 km pour les essais d'émissions par (or 30 000 km for testing evaporative emissions) and | 20008 @ 30375 @ 2391
évaporation) et 100 D00 km 100 000 km
Date de premiére immatriculation: le véhicule doit Date of first registration: The vehicle must be
étre agé de 6 mols (ou 12 mos pour les essais between & months (or 12 months for testing
::mmls,sl:qn:mp;: :::.p: ;22:?:215’::‘:;“&;{[;% Shapaatve emittnEand B yehald © 29/08/2019 @ o07/05/2020  |€ 28/05/2020

Code VIN: (0" de chassis - 17 coractéres - sue le €OC 2u point 010 - &

virifier sur le véhicule : situstion de la plaquatte et de lidentifiation | VING 7146 06269 | xxx 06863
du véhicule (frappe) indiquées au point 0.6 du COC)
Classe d'émission et caractére: (sur coc su point 47 ou dans
le @rnet d'immatriculation : euroX + les 2 lettres de la partielle Emission class and character: DG- Euro 6d- TEMP- | DG - Euro 6d- TEMP- DG - Euro 6d- TEMP-
émission) EVAP-ISC EVAP-ISC EVAP-ISC
Pays d'immatriculation: le véhicule doit étre Country of registration: The vehicle must be
immatriculé dans FUE registered in the EU Belgig Bsiggue Belgig
Modeéle: (nom commerdal sur COCau polnt 0.2.1 et type sur CaCau Model:
paint 0.2) : CR-V /RW CR-V/RW CR-V/RW
Code du moteur: fsur ke cocau paint 21 Engine code: LFB1 LFB1 LFB1
Cylindrée [I]: (encm’sur le cOC polnt 25 = mnversion cu sur la : "
et énimatrlotstion u ok 1] Engine volume (I 1993 1993 1993
Puissance du moteur (KW} (sur te coc zu peint 27.1 0w sur fe "
et e e e g pobe bl Englriepaier [kW): 107 107 107
Type de boite de vitesses (automatique/manuelle) : !
(31 s Je COC 3u paint 28 ou regarder dans le véhiaile) Gearhox type (auto/mantal): Auto Auto Auto
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : (sur coc au point 3 == ¢
L1 = FWD (traction]; &i 1 - 2 = RWD (prapulsion); 512+ 1/2 = Awp (4| Drive axle (FWD/AWD/RWD):
raues motrlces AWD AWD AWD
Dimensions des pneumatiques (avant et arrire si ¥

front and d 3
différentes) : fsur coc s porn 351 Tyie sl {frantiand fear|f differend 235/60R18 235/60R18 235/60R18

|

Le véhicule est-il concerné par une campagne de lsthevehkle Involved Ina Fecall of sendc r O 0

campaign?
rappel ou d'entretien ? (dr wnstructeur ou rappex) palg

Dans l'affirmative : laquelle ?

Les réparations prévues par la campagne ont-elles
déja été effectuées ?

Les réparations doivent avair été effectudes

IF yes: Which one?
Has the campaign repairs already been done?
The repajrs must hate been done

6t isponible uniquement pour
oo el pmp:l alre !dspo q = e Name of the owner (anly available to the accredited
I'arganisme d'inspection ou le laborataire : - -
£ i i Inspection body or laboratory/technical service)
accrédité/service technique)

D éos de " .{ q /téléph 1

{(dkponibles unk potir l‘ol.ganisr;e Contact {address / telephone) (only availabl m_lhe

d'inspection ou le laboratoire accrédité/service :::;:i;m Inspection bady of laboratory/technlcal ) ) N
technique)

A combien de propriétaires le véhicule a-t-il How many owiiers did the vehlie vy 1 1 i
appartenu ? (s veir & la Div o plague belge)

Le compteur kilométrique a-t-il présenté un

dysfonctionnement? Did the odometer not work?

Dans I'affirmative, le véhlcule ne peut pas étre If yes, the vehlcle cannot bé selected,

sélectionné

Le véhicule a-t-il été destiné A I'un des usages

. ? Was the vehlcle used far one of the following?

Voiture d'exposition? As car used in show-rooms?
Taxi? As a taxi?
Véhicule de livraison? As delivery vehidle?






For racing / motor sports ?
If yes, the vehide cannat be selected.

Voiture de location?

Le véhicule a-t-il transporté des charges lourdes au-
dela des spécifications du constructeur ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle carried heavy loads over the
specifications of the manufacturer?
If yes, the vehicle cannot be selected,

Des réparations importantes ont-elles été apportées
au moteur ou au véhicule ?

Have there been major engine or vehicle repairs?

Des réparations non autorisées ont-elles été
apportées au moteur ou au véhicule ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Le véhicule a-t-il fait 'abjat d'une augmentation ou
d'unréglage de la puissance ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has there been a power Increase/tuning?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Une piéce du systame de post-traitement des

émissions et/ou du systéme d'alimentation en
carburant a-t-elle été remplacée ?

Des pitces d'origine ont-elles été utilisées ?

Si des piéces d'origine n'ont pas été utilisées, le

véhicule ne peut pas étre sélectionné

Was any part of the emissions after-treatment
and/or the fuel system replaced?

Were original parts used?

If original parts were not used, the vehicle cannot be
selected.

Une pigce du systéme de post-traitement des
émissions a-t-elle été enlevée de maniéra
permanente 7

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Was any part of the emissions after-treatment
systam permanently removed?
If yes, the vehicle cannot be selected

Des dispositifs non autorisés ont-ils été installés
(réd d'urée, , etc.)?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Were there any unsuthorised devices installed
(Urea killer, emulator, ete)?
If yes, the vehicle cannot be selected

Le véhicule a-t-il été impliqué dans un accident
grave?

Fournir une liste des dommages et des réparations
effectuées par la suite

Was the vehicle involved in a serious accident?
Provide a list of damage and repairs done
afterwards

La voiture a-t-elle été utilisée dans le passé avec un
type de carburant non adapté (c.-a-d. del'essence
au lieu da gazole)?

La voiture a-t-elle été utilisée avec du carburant de
qualité UE non disporiible commaercialement
(marché noir ou mélange de carburant)?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
(sélectionné

Has the car been used with a wrong fuel type (i.e.
gasoline instead of diesel) in the past?

Has the car been used with non-commercially
avallable EU-quality fuel (black market, or blended
fuel) ?

If yes, the vehicle cannot be selected.

Avez-vous utilisé au cours du dernier mols 111,

yil& it habitacle, un

tn vapodisataur p

mn issi S £ I
séhicule?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Did you use ait-[resher, cockplt-spray, brake cl
o1 other high hydrocarbon emissi
the vehick 1 noath?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

auns

a Fintérieur ou

@ miel —'.1":?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

s'est-elle 1o

cours.des 3 ¢

Del'
|

zur du véhicule au

Was there a gasoline spill in the ingide or outside of
th the last 3 months?

If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

hicle durin

Quelqu'un a-t-il fumd dans vl co ol
dernlars mois?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre

sélectionné aux fins des essals d'émissions par

évaporation

Did anyone 1o il
months?

If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

car duying the |

Avez-vous appliqué a la voiture une 1010 tion

cor la comrosion, des un

le d

pot S 35 volatils?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas &tre
sélectionné aux fins des essals d'émissions par
évaporation

Did you apply ccrroilon 0

i
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

valatile compounds






La voiture a-t-elle été . o117
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par

Wasthecar /0 0?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

évaporation
01 utilisez-vous le plus souvent votre véhicule? Where do you use your vehicle more often?
% autoroute % motorway 20 30 20
% hors agglomération % rural 50 55 50
% agglomération % urban 30 15 30

Avez-vous utilisé le véhicule dons un pays non
mambre de I'UE pendant plus de 10 % du temps de
conduite?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Did you drive the vehicle in a non EU Member State
for more than 10 % of driving time?
If yes, the vehicle cannot be selected

Dans quel pays le véhicule a-t-il été approvisionné
en carburant lors des deux demiers ravitalllements?
Si, au cours des deux demniers ravitaillements, le
véhicule a été approvisionné en carburant en dehors
d'un pays appliquant les normes de carburant de
'UE, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

In which country was the vehicla refuslled during
the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two times outsida
a state applying the EU Fuel Standards, the vehicle
cannot be selected.

Un additif pour carburant, non approuvé parle
constructeur, a-t-il §té utilisé?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?
If yes then the vehicle cannot be selected.

Le véhicule a-t-1l été entretenu et utllisé
canformément aux instructions du constructeur?
Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle been maintained and used in
accordance with the manufacturer's instructions?
If not, the vehicle cannot be selected.

Historique d'entretien et de réparation complet, y
compris les retours en usine

Si la documentation compléte ne peut pas étre
fournie, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

Full service and repalr history including any re-
works

If the full documentation cannot be provided, the
vehicle cannot be selected.






Annexe 2 : rapport n°22/00926 (rapport + appendices)
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LI TAC
RAPPORT N° : 22/00926
REPORT

DEMANDEUR ! ISSeP

APPLICANT Zoning A.Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Colfontaine, Belgium

OBJET 1 Verification de la conformité en service effectuée par I'autorité responsable de l'octroi de la réception par
SUBJECT type conformément aux prescriptions de larticle 9 et de I'Annexe Il du Reglement UE
2017/1151*2018/1832.

Check of in-service conformity carried out by the granting type approval authority following the
requiremenis of Article 9 and Annex Il of Regulation EU 2017/1151°2018/1832.

VEHICULES SOUMIS AUX ESSAIS
VEHICLES SUBMITTED TO TESTS

Constructeur . Honda Motor Co., Lid.
Manufacturer )

Marque - Honda (Civic 5DR)
Make

Numéro de réception . e6*2007/46*0256

Type approval number '

Famille 1ISC . 6-JHM-19-0

ISC family '

MONTLHERY,  Le 14/02/2022

|

Grégory PICARD Luc LESAGE
Responsable de section conformité Responsable de Service Homologation Conseil et Coordination
Conformity Team Manager Department Manager Consulting, Approval & Coordination

NB : Les présents essais ne sauraienl en aucune fagon engager la responsabilité de 'UTAC en ce qui concerne les réalisalions industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La
reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Les résultals des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais, et

identifié dans le rapporl d'essais.
UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these lests. This test report may only be repreduced in the form of a full photographic facsimile.
Tesls results are only available for the materiel submilted to tests or maleriel identified in the present test report.

Seule la version frangaise fait foi / Only the french version is the authentic text.

Union Technique de I'Automabile, du Motacycle et du Cycle
Société par aclions simplifiée au capital de 7 800 000 euros TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Ewry — Code APE 7120 B

Autodrome de Linas-Montlhéry BP20212 - 91311 Montlhéry Cedex France Centre d'essais de Martefontaine Route du golf - 60128 Mortefontaine France
PV.HCC.000.0121.Rev00 Ce document comporte 12 page(s) / This document contains 12 page(s)
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LI T AC RAPPORT N° 22/00925
REPORT
1. Bref apercu et conclusions principales - Quick overview and main conclusions

Les procédures I1SC sous responsabilité de I'Autorité de réception Wallonne (SPW), conformément aux exigences
de I'Annexe Il du Réglement UE 2018/1832, les véhicules de 1 famille ISC du constructeur ont été soumises aux
essais de Type 1 (WLTC) et Type 1a (RDE).

Les résultats des essais effectués sur les 3 véhicules sont conformes aux exigences réglementaires.

The ISC procedures under the responsibility of the Walloon Type Approval Authority (SPW), in accordance with
the requirements of Annex Il of Regulation EU 2018/1832, the vehicles of 1 ISC family of the manufacturer have
heen submiifed (o Type 1 (WLTC) and Type 1a (HDE) tesls.

The results of the tests performed on the 3 vehicles comply with regulatory requirements.

2. Nom et I'adresse du constructeur - name and address of the manufacturer

Honda Motor Co., Ltd.
No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama,
Minato-Ku, Tokyo, Japan

3. Nom, I'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que I'adresse électronique du laboratoire
d'essai responsable - Name, address, lelephone and fax numbers and e-mail address of the responsible
lesting laboratory

UTAC

Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212

91311 Montlhéry Cedex France

+33 (0)1 69 80 17 00
www.utac.com

4. Nom du ou des modéles de véhicules inclus dans le plan d'essais - model name of the vehicles included
in the test plan

CIVIC 5DR (FK)

5. Liste des types de véhicule visés par les informations du constructeur, c'est-a-dire, pour les émissions a
I'échappement, la famille de véhicules en service - list of vehicle types covered within the manufacturer's
information, i.e. for tailpipe emissions, the in-service family group

6-JHM-19-0

6. Numéros de réception par type des véhicules qui appartiennent a la famille de véhicules en service, y
compris le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels
de véhicules en circulation (retours a l'usine) - numbers of the type approvals applicable to these vehicle
types within the family, including, where applicable, the numbers of all extensions and field fixes/recalls
(re-works)

RCE/WVTA : e6*2007/46*0256*03, Emissions : e6*715/2007*2018/1832AM*0339*01
RCE/WVTA : e6*2007/46*0256*03, Emissions : e6*715/2007*2018/1832AM*0340*01
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7. Détails des extensions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules visés par les
informations du constructeur (si I'autorité compétente en matiére de réception en fait la demande) - details
of extensions, field fixes/recalls to those lype approvals for the vehicles covered within the manufacturer's
information (if requesled by the approval authority)

/

8. Période au cours de laquelle les informations de ventes ont été recueillies - period of time over which the
sales information was collected

01/01/2020 — 31/12/2020
9. Période de fabrication des véhicules visée - vehicle build period covered
XXXXXXXXXxxx03661 : 13/09/2019
XXXXXXXXXxxX03385 : 02/09/2019
XXXXXXXXXXxxx04191 : 17/09/2019

10. Procédure de vérification ISC - ISC checking procedure :
Méthode de sélection du véhicule - vehicle sourcing method

Respect de criteres d’éligibilité des véhicules (article 9 et Annexe Il du Réglement UE 2018/1832)
Compliance with vehicle eligibility criteria (article 9 and Annex Il of Regulation EU 2018/1832)

Critéres de sélection et de refus (ainsi que les réponses au tableau de I'appendice 1. photos incluses) - vehicle selection and
rejection criteria (including the answers to the table in Appendix 1. including photos)

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See Annex 2 « Appendices 1 of selected vehicles »

Types et procédures d'essai utilisés pour la campagne - test lypes and procedures used for the campain

Type 1 (WLTC) / RDE effectué selon les conditions prévues par I'Annexe llla du Réglement UE 2018/1832
Type 1 (WLTC)/ RDE performed under the conditions defined in Annex lila of Regulation EU 2018/1832

Criteres d'acceptation/de refus pour la famille concernée - the acceptance/rejection criteria for the family qroup

Respect de la régle statistique du tableau B.2a du §5.10 de I’Annexe |l du Réglement UE 2018/1832
Compliance with the siatistical rule of Table B.2a of §5.10 of Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations - geographical area(s) within which the
manufacturer has collected information

Belgique et France (informations recueillies par I’Autorité de réception Wallonne (SPW) pour la sélection des
véhicules et par UTAC pour la vérification de la conformité des véhicules)

Belgium and France (information collected by the Walloon Type Approval Authority (SPW) concerning the vehicles
selection and by UTAC concerning the control of the vehicle confonnity)

Taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé - sample size and sampling plan used

3 véhicules sélectionnés par famille ISC conformément a I’Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
3 vehicles selected per ISC family in accordance with Annex Il of Regulation EU 2018/1832

11

Les résultats de la procédure ISC - results of the ISC procedure :

Identification des véhicules inclus dans la campagne (qu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comprendre
le tableau figurant a I'appendice 1 - identification of the vehicles included in the campain (whether tested or not). The identification
shall include the Table in Appendix 1

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"
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Spécifications du carburant utilisé pour I'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché) - lest fuel
specifications (e.g. test reference fuel or markel fuel) .

Carburant de référence (voir §3 de I'annexe 1 « Détails des résultats d’essais »)
Reference fuel (see §3 of Annex 1 "Delails of tesi resulis”)

Conditions de I'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamométre) - test conditions (lemperalure, humidity,

dynamomeler inertia weight)

Numéro d'identification véhicule

de l'inertie (%)
IWR : Inertial Work Rating (%)

Vehicle ideniification number XXXXXXXXXXXX03661 XXX xxx03385 XXXXXXXXXXXX04191
Température d’essai (°C)
Test temperature (°C) 25,1 24,5 24,8
Humidité relative (%)
Relative humidity (%) 41,7 40,5 404
IWR : évaluation du point de vue

1,1 0,9 0,7

Réglages du dynamométre (par exemple, la résistance a l'avancement sur route, le régime de fonctionnement) -
dynamometer selling (e.g. road load, power setting):

“ﬁ:;f;gszsg{z )d” vohicule (g} 1442 1475 1457

miiffz g‘;g;esrt(i}?g()kg) 1463 1436 1478

fo (N) 81,6 173,0 169,5

f1 (N/(km/h)) 0,613 -0,822 -0,822

f2 (N/(km/h)?) 0,02936 0,03726 0,03726
Résultats de I'essai et le calcul des essais acceptés/refusés - test results and calculation of pass/fail :

U b et icabowa S sioulo XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXxXxx03385 XXXXXXXXXXXX04191

Vehicle identification number

TYPE 1 (WLTC)

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

RDE

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Détail des résultats d’essais : voir annexe 1 « Détails des résultats d'essais »
Details of test resulis: see annex 1 "Details of test resulis"

Données relatives aux essais (émissions par évaporation) - test data for evaporalive emissions :

Essais non-réalisés sur les véhicules prélevés
Tests not performed on the selected vehicles
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1. DESCRIPTION DU VEHICULE ESSAYE
DESCRIPTION OF TESTED VEHICLE
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Véhicule 5 o o
Vehicle N HrE N
Marque

Make HONDA HONDA HONDA
Dénomination commerciale CIVIC 5DR CIVIC 5DR CIVIC 5DR

Commercial designation

Famille d'interpolation
Interpolation family

IP-19_FK6_0027-JHM-1

IP-19_FK6_0028-JHM-1

IP-19_FK6_0028-JHM-1

Numeéro d’identification

véhicule XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXxX03385 XXX XXX X X04191
Vehicle number
Catégorie
Category M1 M1 M
2. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
POWERTRAIN ARCHITECTURE
Véhicule o o o
Vehicle B N°2 Ly

Architecture moteur
Powertrain archilecture

combustion interne
internal combustion

combustion interne
internal combustion

combustion interne
internal combustion

Principe de fonctionnement du
moteur a combustion interne
Working principle of internal
combustion engine

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

Boite de vitesses
Gearbox

manuelle
manual

variation continue
continuous variable

variation continue
continuous variable

3. CARBURANT D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1

TEST FUEL FOR TYPE 1 TEST

Marque
Make

Type
Type

TOTAL

ULG E10 EURO6 CERT

Masse volumigue a 15 °C (kg/dm3) : 0,746

Density at 15°C (kg/dm3)
Teneur en soufre (mg/kg)
Sulphur content (mg/kg)

Numéro de lot
Batch number

3,3

PCU030017G
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4. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1
TEST CONDITIONS FOR TYPE 1 TEST
Véhicule & a °
Vehicle N® 1 N° 2 Ne 3
Date:des easgls 20/01/2022 26/01/2022 26/01/2022
Daie of tests
Banc CE3, Montlhéry, Banc CE3, Montlhéry, | Banc CE3, Montlhéry,

Lieu des essais France France France
Place of the test Bench CE3, Monilhéry, | Bench CE3, Montlhéry,| Bench CE3, Monitlhéry,

France France France
Kilométrage au début de l'essai (km)
Odomeler value at test slart (km) 2904 13534 23670
Masse d’essai du véhicule (kg) 1442 1475 1457
Test mass (kg)
Masse cinertie (kg) 1463 1496 1478
Inertia mass (kg)
fo (N) 81,6 173,0 169,5
f1 (N/(km/h)) 0,613 -0,822 -0,822
f2 (N/(km/h)?) 0,02936 0,03726 0,03726
Température d'essai (°C)
Test temperature (°C) 25,1 24,5 24,8
Humidité relative (%)
Relative hurnidity (%) &L7 405 40,3
IWR : évaluation du point de vue de l'inertie
(%) 1,1 0,9 0,7
IWR : Inertial Work Rating (%)
RMSSE : erreur guadratigue moyenne de
la vitesse (km/h)
RMSSE: Root Mean Squared Speed Error 038 D.34 02
(km/h)

5. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI DE TYPE 1
EQUIPMENT USED FOR TYPE 1 TEST

Matériel / Equipment Marque / Brand Référence / Reference
HFID Horiba BAI0047
gzgzt:i;i:;?mes / Horiba EMI0094

Station météo / Weather station Kimo SMEO0006

Ventilation / Ventilation Fev EMI0097

Cvs Horiba EMI0087

Rouleaux / Roller Fev BRX0012
Couplemétre / Dynamometer Fev CPL0005
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6. EMISSIONS DE POLLUANTS — TYPE 1
POLLUTANT EMISSIONS - TYFPE 1
Masse de | Nombre de
Véhicule |Polluants co THC | NMHC | NO« | THC+NOx | partioules | particuies
Vehicle | Pollutants articulate Particle
Matter Number
(mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) {mg/km) | (#.10""/km)
Valeurs mesurées
N SEad Valias 489,63 21,39 18,59 12,49 0,24 0,43
Facteurs de régénération (Ki) i i i i i i .
Regeneration factors (Ki)
B Valeurs finales
Final values 489,6 21,4 18,6 12,5 - 0,24 0,43
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 - 4,5 6,0
Résultat final .
Final result conforme / compliant
Valeurs mesurées
Measured values 230,69 18,13 16,30 19,46 - 0,23 0,34
Facteurs de régénération (Ki) ) ) ) ) ) )
Regeneration factors (Ki)
N2 Valeurs finales
Emalvaliiag 230,7 18,1 16,3 19,5 - 0,23 0,34
Valeurs limites
I it uetis 1000 100 68 60 - 4,5 6,0
Résultat final conforme / compliant
Final result P
Valeurs mesurées
Measured values 301,92 27,20 24,54 20,94 - 0,24 1,80
Facteurs de régenération (Ki) ) ) ) ) ) ) )
Regeneration factors (Ki)
b Valeurs finales
Eimal valigs 301,9 27,2 24,5 20,9 - 0,24 1,80
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 - 4,5 6,0
Résultat final .
Flial Fagull conforme / compliant
s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
7. EMISSION DE CO2 MESUREE (ETAPE1)-TYPE 1
MESURED CO2 EMISSION (STEP 1) - TYPE 1
- Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
b (Low) (Medium) (High) (Extra High) Gg’/?(‘;"j)'
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
Ne1 153,98 128,09 110,41 130,37 126,91
Ne2 159,89 133,43 120,48 148,40
N°3 161,77 132,49 120,75 147,75
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8. FAMILLE RDE
RDE FAMILY CRITERIA
Référence de famille 6-JHM-19-0
Family reference
9. VALEURS CO2 DECLAREES SUR LE COC
DECLARED CO2 VALUES FROM CcOC
Emission de COz2 (g/km) Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
CO: Emission (g/km) Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Basse vitesse 171 177 175
Low
Moyenne vitesse 134 144 142
Mid
H;:;lute vitesse 118 133 130
High
Extra-haute vitesse
Extra-High 143 HEE 160
Combinée
Combined 137 151 149
10. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI RDE
TEST CONDITIONS FOR RDE TEST
Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Date des essals 25/01/2022 01/02/2022 28/01/2022

Date of tests

Lieu de l'essai
Place of lests

Montlhéry, France
Montlhéry, France

Montlhéry, France
Montlhéry, France

Montlhéry, France
Montlhéry, France

Démarrage a chaud

Horstart non/ no non/ no non/ no
Kilométrage au début de I'essai (km)

Odomeler value al test start (km) apa 19561 20T
Kilométrage & la fin de I'essai (km)

Odometer value at test end (km) 23628 Lo 23818
Charge artificielle (% d'écart par rapport & la charge) 0 0 45
Artificial payload (% deviation from the payload)

Correlation PEMS-banc a rouleaux (réalisée sur les

véhicules testés) réalisée réalisée réalisée
PEMS validation procedure (carried out on tested carried out carried out carried out

vehicles)
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11. EMISSIONS DE POLLUANTS - RDE
POLLUTANT EMISSIONS - RDE

Véhicule

Vehicle N°1 N° 2 N® 3

Emissions de polluants NOx co PN NOx cO PN NOx co PN
Pollutanis emissions [mg/km] | [mg/km] |[#.10"/km]| [mg/km] | [mg/km] |[#.10"/km]| [ma/km] | [mgkm] |[#.10"/km]

Valeurs mesurées mpoeu
Measured values 5.7 609,6 0,91 13,5 519,5 2,17 11,6 262,6 0,99

Facteur d’évaluation RFu

Evaluation factor 0,7300 0,6970 0,6741

Valeurs calculées MRroe,u
Parcours | Calculated values 4.2 445,0 0,66 9,4 362,1 1,52 7,8 176.,6 0,67

urbain
Urban irip | Facteurs de régénération
(Ki) - 5 o 5 - - - B
Regeneration factors (Ki)

Valeurs finales
Final values 4,2 445,0 0,66 9,4 362,1 1,52 7,8 176,6 0,67

Facteurs de conformité
Conformity factors 007 | sblina | DT 0,16 | so./na. | 0,25 0,13 | so./na | 0,11

Valeurs mesurées mroe,t

Measured values 3,6 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79

Facteur d'évaluation RF;

Evaluation factor 1,0000 1,0000 1,0000

Valeurs calculées Mapg;
Parcours | Calculated values
total
Total irip | Facteurs de régénération
(Ki) = - - = - - - i -
Regeneration factors (Ki)

3,6 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79

Valeurs finales

Final values 36 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79

Facteurs de conformité

Conformity factors 0,06 | so./na | 0,17 0,10 | so./na | 0,19 0,09 | so./na | 0,13

Limites Euro 6
applicables 60 1000 6,0 60 1000 6,0 60 1000 6,0
Applicable Euro 6 limits

Valeurs

limites Facteu'rs_de conformité 1+043 | so./na | 1+050 | 1+043 | so./na | 1+0,60 | 1+0,43| s.0./na | 1+ 0,50
Limit Conformity factors

values
Limites d’émissions a
ne pas dépasser 85,8 s.0./na. 9,0 85,8 s.0./ na. 9,0 85,8 s.0./ n.a. 9,0
Not to exceed limits

Résultat final

Final result conforme / compliant conforme / compliant conforme / compliant

8.0./ n.a. : sans objet / not applicable
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Véhicule Urbain (g/km) Rural (g/km) Voie rapide (g/km) Parcours (g/km)
Vehicle Urban (g/kim) Rural (g/km) Motorway (g/km) Trip (g/m)
N1 203,52 119,56 148,33 156,77
N°2 225,27 151,66 166,38 179,99
N°3 230,48 133,11 167,77 176,90
13. CARACTERISTIQUES ESSAIS RDE
RDE TESTS CHARACTERISTICS
Parametre o e 5 Limites réglementaires
Parameter W' W2 N°3 L egislation bundaries
Durée du parcours . . . ;. ¢
Trip Duration (min:s) 103:40 102:49 110:41 90-120min
Distance du parcours (km)
Tiip Distance (km) 102,47 102,44 101,89 > 46 km
Durée d'arrét (% de l'urbain) o o s
Stop Duration (% of urban) 13 1% 121% 6-30%
Urbain 5 31,0% (32 o _Aa0
Distance partagée (%) (et leur distance Urban 31,1% (32 k) km) 81,3% (32 km) AFLS > 10 km
respective) Rural & 31,5% (32 o 190,
Distance share (%) (and typical km- Rural 25 (31 k) km) 3025 (31 ki) RE-13%6 % > 16 M
distance) Voie rapide 37,5% (38 o _
Motorway 38,7% (39 km) km) 38,6% (39 km) 23-43% & > 16 km
e 31,10 32,23 28,35 15-40 km/h
rban
Vitesse moyenne (km/h) Rural .
Average Speed (km/h) Rural 60,55 80,55 77,18 60-90 km/h
Mo fpiee 121,67 117,27 121,71 100-145 km/h
Motorway
Voie rapide (>100km/h) (min:s) - . ] .
Motorway (>100km/h) (min:s) T i 19:46 il
Altitude maximum (m)
Max altitude () 165 173 172 < 700m
Différence d'altitude (fin-début) (m)
Altitude difference (end-start) (m) 4 26 -3 =100.m
Température minimum (°C) . oE fLoEE . g6
Minimum Temperature (°C) 0,7 41 6,0 FEEC )
Température maximum (°C) - E—
Maximum Temperature (°C) 24 6,5 7.8 G PIL 4G
Urbain
b 11,004 11,392 8,2930 <=18.622 (m?%s?)
V*Apos_95% (W/kg) (m?/sd) Rﬁt'[rrg'l 22,002 15,349 21,175 <=24.7 (m?/s?)
Voie rapide _
Motorway 22,142 14,170 22,822 <=28.016 (m?/s?)
Urbain
i 0,217 0,228 0,166 >=0.126 (m/s?)
RPA (m/s?) ki) 0,086 0,102 0,054 >= 0,052 (m/s?)
Rural
Voie rapide _
Molorway 0,073 0,075 0,048 >= 0.025 (m/s?)
14. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI RDE
EQUIPMENT USED FOR RDE TEST
i ; PN Débimétre / Exhaust flowmeter Analyseur de gaz / Gaz analyser
Véhicule / Vehicle (AVL) (AVL) (AVL)
N°1 EMI0128 DEGO0072 ANAO0147
N°2 EMIO132 DEGO0074 ANA0149
N°3 EMIO124 DEGO0072 ANA0147
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15. CORRELATION ENTRE PEMS ET CVS
CORRELATION BETWEEN PEMS AND CVS
Véhicule 1/ Vehicle 1
RSSEL;\EEIS Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
" +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 131,0 126,8 4,2 3,3% oUlor10°% passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 337,8 344,5 -6,7 ~1,9 % ouworis % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
(mgfkm) 80 &4 04 Bl ou/or15 % passed
4/~ 1,0E11#/km Validé /
PN (#/km) 7,9E+10 4,5E+09 7,5E+10 1644,8 % owor 50% passed
i Validé /
Distance (m) 23117 23306 -189 - +/- 250m passed
Véhicule 2 / Vehicle 2
HFE,SEL;\II}?S Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
o +/- 10 g/km Valideé /
CO2 (g/km) 149,3 143,3 6,0 4,2 % outard0 5 passed
& +/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 253,0 282,3 -29.3 -10,4 % owor15 % passed
NOx +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 2048 214 08 it ou/or15 % passed
+/- 1,0E11#/km Valide /
PN (#/km) 1,2E+11 1,0E+11 2,0E+10 -19,9 % ou/or50% passed
. Invalidé /
Distance (m) 22907 23318 -411 - +/- 250m tailed
Véhicule 3/ Vehicle 3
Aesulals | Resulat GV Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
5 +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 142,9 137,6 53 3,9 % ou/or10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 331,1 340,7 9,6 -2,8 oular s passed
NOx +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 184 230 -1,8 “9,1% ou/or15 % passed
o +/- 1,0E11#/km Validé /
PN (#/km) 1,8E+11 1,6E4+11 1,9E+10 12,6 % ou/or50% passed
Distance (m) 22968 23298 -330 - +/- 250m Invalidé /
failed
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Annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
Annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"






Appendice 1
Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X Cl‘ltt—‘il‘es X :.v.e’rlﬁe et Confidentiel
| d'exclusion |notifié
Date : X 14/01/2022
Nom de I'enquéteur : X UTAC
iLieu del'essai: X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans I'UE X BELGIQUE
[uniquement):
i
|
Numéro de plaque d'immatriculation : X X -
[Kilométrage :
lle véhicule doit afficher entre 15 000 km « 23 480 km
l(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
}le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 " 20/09/2019
mois pour les essais d'émissions par
{vaporation) & 5 ans
Code VIN : ] T || wooooomoox03661
c :
‘Classe d'émission et caractére : b 715/2007+2018/1832AMEUROG
i - =
Pays d'immatriculation : X M BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
!Modéle ] % CIVIC (FK6a)
|
‘Code du moteur : X P10A2
Cylindrée [I] : x 0.%a8
[Puissance du moteur (kW) : X 33
|
.Type de boite de vitesses ¥ Manuelle 6
(automatique/manuelle) :
[Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X FWD
|
IDimensions des pneumatiques (avant et X 235/45 R17 94W
iarriére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une o N _ - a ]
‘Campagne de rappel ou d'entretien ?
lDans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non
ielles déja été effectuées?
iLes réparations doivent avoir été
effectuées.
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1 Liau_i_d_e-]'a-ve-glace (uniquement pour les essals

Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Le témoin SCR reste-t-il allumé apres la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d’ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Inspection visuelle du systéme d'échappement:
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement:
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions,

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systéme d'évaporation :
Pressuriser le systéme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et  l'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

[chantillon de carburant:

Prélever un échantillon de carburant dans le
réservaoir,

Filtre 2 air et filtre 4 huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

d'émissions par évaporation) :
Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d’eau chaude.

Roues (avant et arriére) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné,

X = critéres
d'exclusion

/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de refaprés '
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

Ok (voir photos)

Fiche carburant dans dossier

0k
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Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

Courroies d'entrafnement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire l'appoint
si en dega du minimum.

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau al'intérieur de la
trappe est complétement exempte de résidus ou
rincer a I'eau chaude.

Flexibles a dépression et ciblage électrique :
Vérifier 'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux,
Documenter avec photos.

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cdbles et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

|cable d'allumage (essence) :

Vérifier les bougies, les cébles, etc.

En cas de détérioration, les remplacer.

EGR et catalyseur, filtre a particules :
\Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs
En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
seécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné,

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Ok

Niveaux OK

Ok

0k

Ok

0k

Aucune modification
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Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain
entretien programmé,
Dans l'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.

Toutes les vérifications nécessitant des connexions
OBD 2 effectuer avant et/ou apreés la fin des essais.

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
contréle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Diagnostic OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09" du systéme OBD (avant ou aprés
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apreés les essais
d'émissions) :

Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

0k

Fait

Cal ID : 37805-5AZ-K020

N° Cal : $90 $fc $3b $f0

Aucun défaut

Aucun défaut

Aucun défaut






‘Date i

INom de I'enquéteur :

T

iLieu de I'essai :

[Pays d'immatriculation (dans I'UE
iuniquemen 0):

Numéro de plaque d'immatriculation :
iKilométrage -

le véhicule doit afficher entre 15 000 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
‘pal evapmatmn) et 100 000 km

Date de premiere 1mmatuculat10n

'le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12
umms pour les essais d'émissions par
evapozatlon} a5ans

lcOde VIN :
-

(Classe d'émission et caractére :
- - , ——
Pays d'immatriculation :

iLe véhicule doit étre immatriculé dans I'UE

Modéle :

iCode du moteur:

;Cylindrée m:

iPuIssance du moteur (kW) :
ITypc de boite de vitesses
‘(automa quue/manuel[e]

Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) :

‘Dimensions des pneumatiques (avant et
arriére si diffél‘el]teq]'

‘Le vehlcu]e est-il concerné par une
campagne de rappel ou d'entretien ?
Dans I'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont-
elles déja été effectuées ?

[Les réparations doivent avoir été
effectuées.

X = critéres
d"exclusion

Appendice 1
Criteres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité_ en service au regard des émission_s

X = vérifié et
notifié

Confidentiel

25/01/2022
UTAC
UTAC / Montlhéry

BELGIQUE

19 474 km

26/11/2020

OO 03385

715/2007*2018/1832AMEUROG6

B ELG!QUE
CIVI'C tFKﬁa]
P10A2
0.988

93

235/45 R17 94W

Non
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Echantillon de carburant:

Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc, 7)

Dans 'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné,

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans I'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

[nspection visuelle du systéme d'échappement:

WVérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et l'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est

déclaré défectueux.

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systéme d'évaporation :
Pressuriser le systéme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et A I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Filtre a air et filtre a huile :
Vérifier 1a présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé,

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

Roues (avant et arriére) :

\Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de ref aprés
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

Fiche carburant dans dossier

0k
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En cas de détérioration, les remplacer.,

_isélectionné.

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec phatos.

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en dega du minimum.

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est complétement exempte de résidus ou
rincer a I'eau chaude.

Flexibles a dépression et ciblage électrique :
Vérifier I'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Injecteurs / ciblage :

WVérifier tous les cibles et les tuyaux de carburant, En
cas de détériarations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Céble d'allumage (essence) :

Vérifier les bougies, les cibles, etc.

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cibles, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos,

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, 'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre

Semi-remorque
Au besoin, les cibles électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?
Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Ok

Niveaux OK

0k

Ok

Ok

Ok

Aucune maodification
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Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain
entretien programmé,
Dans l'affirmative, effectuer 'entretien du véhicule.

Toutes les vérifications nécessitant des connexions
OBD 2 effectuer avant et/ou apreés la fin des essais.

Numéro de pidce, numéro d'étalonnage et totaux de
contréle pour le module de commande du groupe
motopropulseur,

Diagnostic OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09" du systeme OBD (avant ou apreés
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Mode 07 du systéme OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

0k

Fait

Cal ID : 37805-5AZ-K520

N° Cal : $20 $24 $d8 $ea

Aucun défaut

Aucun défaut

Aucun défaut






Appendice 1
Criteres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

i x = critéres |X = vérifié et ; .

| d'exclusion notifié Confideotial

%Date: " 21/01/2022
Nom de I'enquéteur : ® UTAC

|

iLieu de l'essai: X UTAC / Montlhéry
E o i

Pays d'immatriculation (dans I'UE X BELGIQUE
|uniquement):

Numéro de plaque d'immatriculation : X X
[Kilométrage :
IJe véhicule doit afficher entre 15 000 km 23 588 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km

Date de premiére immatriculation :

le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 i 10/03/2021

mois pour les essais d'émissions par

ié\;raporation] a5ans

Bl s - | & : C xoomwomonx04191 N
\ ;

Classe d'émission et caractére : X 715/2007*2018/1832AMEUROG6
!Pays d’immatriculation : = % BELGIQUE

Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE

Modble % CIVIC (FK6a)

1

iCode du moteur: X P10A2

Cylindrée [1] : % 0.988

| o 7 R - . 93 |

Puissance du moteur (kW) : X

|

Type de boite de vitesses < CVT
(automatique/manuelle) :

iEssieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X FWD

Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/45 R17 97V

iarriére si différentes):

Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans I'affirmative : laquelle ? Les
}réparations prévues par la campagne ont- X X
lelles déja été effectuées ?

[Les réparations doivent avoir été

effectuées,

Non






o
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- Liquide lave-glace (uniquement pour les essais

|d'eau chaude.

Examen et entretien du véhicule

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probléme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de l'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, elc. 7)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Le témoin SCR reste-t-il allumé apreés la mise en

marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Inspection visuelle du systéme d'échappement:
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et 'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
[Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systéme d'alimentation en carburant
(du caté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule, Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Filtre a air et filtre a huile :

\Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

d'émissions par évaporation) :
Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir

Roues (avant et arriére) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Plein fait avec carburant de ref apreés
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Non

Non

Aucune fuite détectée

Ok (voir photos)

Fiche carburant dans dossier

0Ok






‘11

14

15

1

8

—

En cas de détérioration, les remplacer.

Isélectionné.

Documenter avec photos.

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire 'appoint
si en dega du minimum,

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

\Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est complétement exempte de résidus ou
rincer a |'eau chaude.

Flexibles a dépression et cAblage électrique :
Vérifier I'intégrité de 'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux,
Documenter avec photos.

Injecteurs / cdblage :

\Vérifier tous les cbles et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Cable d'allumage (essence) :

Vérifier les bougies, les cébles, etc.

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cdbles, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systéme électrique et du systéme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux régles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc)) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel estle cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

0k

Niveaux 0K

Ok

0k

0k

Ok

Aucune modification
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Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain
entretien programmeé.
Dans l'affirmative, effectuer 'entretien du véhicule.

Toutes les vérifications nécessitant des connexions
OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
contrdle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Diagnostic OBD (avant ou apreés les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systéme OBD (avant ou aprés
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Mode 07 du systéme OBD (avant ou aprés les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07, Enregistrer les informations.

0Ok

Fait

CalID : 37805-5AZ-K520

N° Cal: $20 $24 $d8 $ea

Aucun défaut

Aucun défaut

Aucun défaut






FAMILLE PEM52- | FAMILLEPEMS 2- | FAMILLE PEMS1-

FRANCAIS ANGLAIS Véhicule 1- Véhicule 2 - Véhicule 3 -
00XX00KXXN03661 | X 385 | x xx04191
Date: Date: 18/11/2021 24/12/2021 24{12/2021
Nom de l'enquéteur: Name of investigator: SPW & 155eP SPW & ISSeP SPW & 155¢P
Lieu de l'essai: Location of test: Belgique lgiq Belgique

Belgique Belgi

Belgique que

Pays d'immatriculation (dans I'UE uni

Numéro de plaque d'immatriculation : Registration plate number:
Kilométrage: le véhicule doit afficherentre 15000 [Mileage: The vehicle must have between 15 000 km

ki (ou 30 000 km pour les essais d'émissions par {or 30 000 km for testing evaporative emissions) and |& 21317 [@] 19474 (2] 19212
évaporation) et 100 000 kin 100 000 km

Date de premiére immatriculation: le véhicule doit [0 o first registration: The vehicle must be

én"e §g§ des mc:l; {ou12 maols pour fes essals between & months (or 12 months for testing @ 20/09/2019 |@ 26/11/2020 | 10/03/2021
d'émissions par évaporation) 3 5 ans - (wr sanet evaporative emissions) and 5 yars old

d'imrnateiculation au point 8 (en BE carnat raza forange/jaune))
Coda VIN: (n* de chissis - 17 caractéres - sur ls COC aupoint 0103

vérifier sur fe véhicule : stustion de la plaguette et de Fidentification | VIN: X00a0000000003661 | 0000000000003385 | 000000000004 19 1
du véhiule (frappe) indiquées au point 0.6 du €OC)

Classe d'émissicn et caract&re: (wur cot su point 47 oudens .

Iz carnet d'immatriculation 1 euraX + les 2 lettres de la partislk Emi classand ch t AM - Euro 6d-1ISC | AM - Euro 6d-1SC AM - Euro 6d-15C
émision)

Pays d'immatriculation: le véhicule doit étre Country of registration: The vehicle must be Belgiciia —— —
immatriculé dans 'UE registerad in the EU 51 Bl Bl
Modale: (rom commercial sur COC au point 0.2.1 et type sur CoC au Model: CIVIC5DR / FK CIVICSDR /FK CIVICSDR / FK
| point 0.2)

Code du moteur: (sur le COC au paint 21) Engine code: P10A2 P10A2 P10A2
Cylindrée [1]: (en em" sur le COC point 25 = conversion ousur le Engine volume (I): 988 988 988

arnet d'immatriulstion av point P1}

Pulssance du moteur (kW): (surle €O su point 27.1 ou sur fe Engine power (kW): 93 93 93

arnet d immatrkulation s paint P2} B

Type de boite de vitesses (automatique/manuelle) : |- type (auto/manual): mansi — ate

51 sur le COC au point 28 ou regarder dans ls véhiule)
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) ; (sur €oC su point 3 = =i

L-1=FWD {tractionk 5 12 =RWD [prapulsien); 512 - 1/2 =awn (s | Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD PWD FWD
roues motrices]
Dimensions des pneumati tetariére si

es peumatiques (avant etarigresi o . (trant and rear If different: 235/45R17 235/45R17 235/45R17

différentes) : (sur coc supoint 25)

. . Is the vehicle involved in a recall or service
Le véhicule est-il concerné parune campagne de s r 0 0

rappel ou d'entretien ? (o constructenr ou rappex] °

Dans I'affirmative : laquelle ?
Les réparations prévues par la campagne ont-elles
déja été effectuées ?

Les réparations doivent avoir été effectuées

If yes: Which one?
Has the campaign repairs already been done?
The repairs must have been done

Nom du propriétaire (disponible unig pour

t I ilable to t ited
l'organisme d'inspection ou le laboratoire NameBf heimer (only svallslile o hwccrudics - - -

accrédi/sarvios techniquis) inspection body or laboratory/technical service)

Données de contact (adresse/téléphone)
(disponibles uniquement pour l'organisme
d'inspection ou le laborataire accrédité/service

Contact (address / telephone) (enly available to the
aceredited inspection body or laboratory/technical - - -

technique) service)

A combien de propriétaires le véhicule a-t-il How many owners did the vehicle have? 1 1 1
appartenu ? (s voir 1s OV s plaque belge)

Le compteur kilométrique a-t-il présentéun

dysfonctionnement? Did the odometer not work?

Dans laffirmative, le véhicule ne peut pas étre If yes, the vehicle cannot be selected.

sélectionné
Le véhicule a-t-il été destiné a I'un des usages
sulivants ?

Was the vehicle used for one of the following?

Voiture d'exposition? As car used in show-rooms? non non non
Taxi? As a taxi? non non non
Véhicule de livraison? As delivery vehicle? non non non






Compétition / sports automobiles ?
Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectlonné

Forracing / motorsports ?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Vaiture de location?

Le véhicule a-t-il transporté des charges lourdes au-
dela des spécifications du constructeur?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle carried heavy loads over the
specifications of the manufacturer?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Des réparations importantes ont-elles été apportées
au moteur ou au véhicule ?

Have there been major engine or vehicle repairs?

Des réparations non autorisées ont-elles été
apportées au moteur ou au véhicule ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Le véhicule a-t-il fait 'objet d'une augmentation ou
d’un réglage de la puissance ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has there been a power increase/tuning?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Une pigce du systéme de post-traitement des
émissions et/ou du systéme d'alimentation en
carburant a-t-elle été remplacéa ?

Des pices d'origine ont-elles été utilisées ?

Si des pléces d'origine n'ont pas été utilisées, le
véhicule ne peut pas étre sélectionné

Was any part of the emissions after-treatment
and/or the fuel system roplaced?

Were original parts used?

If original parts were not used, the vehicle cannot be
selected.

Une pigce du systéme de post-traitement des
émissions a-t-elle étd enlevde de maniére
permanenta 7

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Was any part of the emissions after-treatmant
system permanently removed?
Ifyes, the vehicle cannot be selected

Des dispositils non autorisés ont-ils été installés
(réducteur d'urée, émulateur, etc.)?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Were there any unauthorised devices installed
(Urea klller, emulator, etc)?
If yes, the vehicle cannot be selected

Le véhicule a-t-il té impliqué dans un accident
grave?

Fournir une liste des d: g
effectuées par la suite

et des ré

Was the vehicle involved in a serious accident?
Provide a list of damage and repairs done
afterwards

La voiture a-t-elle été utilisée dans le passé avec un
type de catburant non adapté (e.-a-d. de 'essence
au lieu de gazole)?

La voiture a-t-alle été utilisée avec du caiburant da
qualité UE non disponible commercialement
[marché nolr ou mélange de carburant)?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the car been used with a wiong fueltype (l.e.
gasoline instead of diesel) in the past?

Has the car been used with non-commarcially
avallahle EU-quality fuel (black market, or blended
fuel) ?

If yes, the vehicle cannot be selected.

Avez-vous utilisé au cours du demier mois 1/

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Did you use air-freshar, cockpit-spray, bral
rotherhigh h i
he vehicle during the fast month?

1f yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

Del'=ionc s'est-elle 1700

-

ali cours des 3 dernlers moi

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas &tre
sélectionné aux fins des essals d'émissions par
évaporation

the vehicle during the last 3 manths?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

Was therea i

Quelqu'un a-t-il (ume dans [ voituie sucours des
mois¥

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par

évaporation

12 demie
mjer

Did anyone -1/ 1w during the Jast 12
ths?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative

testing

mar

Avez-vous appliqué a |a voiture une ot ction

ction du basde ca

1, dos autoeol

volatils?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

entielle de composd

Did you apply coroc o prot
seal prot

volatile unds to theca
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing






La voiture a-t-elle été 010107
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par

Was thecar o 07
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

évaporation
Ol utilisez-vous le plus souvent votre véhicule? Where do you use your vehicle more often?
% autoroute % motorway 50 30 50
% hors agglomération % rural 10 30 30
% agglomération % urban 40 40 20

Avez-vous utilisé le véhicule dans un pays non
membre de I'UE pendant plus de 10 % du temps de
canduite?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Did you drive the vehlcle in a non EU Member State
for more than 10 % of driving time?
If yes, the vehicle cannot be selected

Dans quel pays le véhicule a-t-il été approvisionné
en carburant lors des deux demnlers ravitaillements?
Si, au cours des deux dernlers ravitaillements, le
véhicule a été approvisionné en carburant en dehors
d'un pays appliquant les normes de carburant de
I'UE, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

In which country was the vehicle refualled during
the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two times autside
a state applying the EU Fuel Standards, the vehicle
cannot be selected.

Un additif pour carburant, non approuvé parle
constructeur, a-t-il &té utilisé?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?
If yes then the vehicle cannot be selected,

Le véhicule a-t-Il été entretenu et utiisé
conformément aux instructions du constructeur?
Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle been maintained and used in
accordance with the manufacturer's Instructions?
If not, the vehicle cannot be selected.

Historigue d'entretien et de réparation complet, y
compris les retours en usine

Si la documentation compléte ne peut pas étre
{fournie, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

Full service and repalr history including any re-
works
If the full documentation cannot be provided, the

vehicle cannot be selected.
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UTAC

RAPPORT N° : 22/00925
REPORT

DEMANDEUR : I1SSeP

APPLICANT Zoning A.Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Colfontaine, Belgium

OBJET : Vérification de la conformité en service effectuée par l'autorité responsable de I'octroi de la réception par
SUBJECT type conformément aux prescriptionsde [larticle 9 et de I'Annexe Il du Reéglement UE
2017/1151*2018/1832.

Check of in-service conformity carried out by the granting type approval authority following the
requirements of Article 9 and Annex Il of Regulation EU 2017/1151*2018/1832.

VEHICULES SOUMIS AUX ESSAIS
VEHICLES SUBMITTED TO TESTS

Constructeur . Honda Motor Co., Ltd.
Manufacturer .

Marque - Honda (CR-V)

Make

Numéro de réception . e6*2007/46*0265

Type approval number '

Famille ISC . 6-JHM-16-0

ISC family '

MONTLHERY, Le 14/02/2022

|

Grégory PICARD Luc LESAGE
Responsable de section conformité Responsable de Service Homologation Conseil et Coordination
Conformity Team Manager Department Manager Consulting, Approval & Coordination

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune fagon engager la responsabilité de I'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La
reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Les résultats des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais, et
identifié dans le rapport d'essais.

UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic facsimile.
Tests results are only available for the materiel submitted to tests or materiel identified in the present test report.

Seule la version francaise fait foi / Only the french version is the authentic text.

Union Technique de I'Automobile, du Motocycle et du Cycle
Société par actions simplifiée au capital de 7 800 000 euros TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Evry — Code APE 7120 B
Autodrome de Linas-Montlhéry BP20212 - 91311 Montlhéry Cedex France Centre d'essais de Mortefontaine Route du golf - 60128 Mortefontaine France

PV.HCC.000.0121.Rev00 Ce document comporte 12 page(s) / This document contains 12 page(s)
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1. Bref apercgu et conclusions principales - Quick overview and main conclusions

Les procédures ISC sous responsabilité de I'Autorité de réception Wallonne (SPW), conformément aux exigences
de I'Annexe Il du Réglement UE 2018/1832, les véhicules de 1 famille ISC du constructeur ont été soumises aux
essais de Type 1 (WLTC) et Type 1a (RDE).

Les résultats des essais effectués sur les 3 véhicules sont conformes aux exigences reglementaires.

The ISC procedures under the responsibility of the Walloon Type Approval Authority (SPW), in accordance with
the requirements of Annex Il of Regulation EU 2018/1832, the vehicles of 1 ISC family of the manufacturer have
been submitted to Type 1 (WLTC) and Type 1a (RDE) tests.

The results of the tests performed on the 3 vehicles comply with regulatory requirements.

2. Nom et I'adresse du constructeur - name and address of the manufacturer

Honda Motor Co., Ltd.
No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama,
Minato-Ku, Tokyo, Japan

3. Nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que I'adresse électronique du laboratoire
d'essai responsable - Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the responsible
testing laboratory

UTAC

Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212

91311 Montlhéry Cedex France

+33 (0)1 69 80 17 00
www.utac.com

4. Nom du ou des modeéles de véhicules inclus dans le plan d'essais - model name of the vehicles included
in the test plan

CR-V (RW)

5. Liste des types de véhicule visés par les informations du constructeur, c'est-a-dire, pour les émissions a
I'échappement, la famille de véhicules en service - list of vehicle types covered within the manufacturer's
information, i.e. for tailpipe emissions, the in-service family group

6-JHM-16-0

6. Numéros de réception par type des véhicules qui appartiennent a la famille de véhicules en service, y
compris le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels
de véhicules en circulation (retours a l'usine) - numbers of the type approvals applicable to these vehicle
types within the family, including, where applicable, the numbers of all extensions and field fixes/recalls
(re-works)

RCE/WVTA : e6*2007/46*0265*03, Emissions : e6*715/2007*2018/1832DG*0259*01






7.

10.

11.
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Détails des extensions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules visés par les
informations du constructeur (si I'autorité compétente en matiére de réception en fait la demande) - details
of extensions, field fixes/recalls to those type approvals for the vehicles covered within the manufacturer's
information (if requested by the approval authority)

/

Période au cours de laquelle les informations de ventes ont été recueillies - period of time over which the
sales information was collected

01/01/2020 — 31/12/2020

Période de fabrication des véhicules visée - vehicle build period covered

XXXXXXXXXXXxX07146 : 27/08/2019
XXXXXXXXXXXX06269 : 15/04/2020
XXXXXXXXXXXX06863 : 25/05/2020

Procédure de vérification ISC - ISC checking procedure -
Méthode de sélection du véhicule - vehicle sourcing method

Respect de criteres d’éligibilité des véhicules (article 9 et Annexe Il du Reglement UE 2018/1832)
Compliance with vehicle eligibility criteria (article 9 and Annex Il of Regulation EU 2018/1832)

Critéres de sélection et de refus (ainsi que les réponses au tableau de I'appendice 1. photos incluses) - vehicle selection and
rejection criteria (including the answers to the table in Appendix 1, including photos)

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See Annex 2 « Appendices 1 of selected vehicles »

Types et procédures d'essai utilisés pour la campagne - test types and procedures used for the campain

Type 1 (WLTC) / RDE effectué selon les conditions prévues par I’Annexe llla du Réglement UE 2018/1832
Type 1 (WLTC) / RDE performed under the conditions defined in Annex llla of Regulation EU 2018/1832

Critéres d'acceptation/de refus pour la famille concernée - the acceptance/rejection criteria for the family group

Respect de la regle statistique du tableau B.2a du §5.10 de I’Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
Compliance with the statistical rule of Table B.2a of §5.10 of Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Zones géographigues dans lesquelles le constructeur a recueilli_les informations - geographical area(s) within_which the

manufacturer has collected information

Belgique et France (informations recueillies par I’Autorité de réception Wallonne (SPW) pour la sélection des
véhicules et par UTAC pour la vérification de la conformité des véhicules)

Belgium and France (information collected by the Walloon Type Approval Authority (SPW) concerning the vehicles
selection and by UTAC concerning the control of the vehicle conformity)

Taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé - sample size and sampling plan used

3 véhicules sélectionnés par famille ISC conformément a I’Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
3 vehicles selected per ISC family in accordance with Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Les résultats de la procédure ISC - results of the ISC procedure :

Identification des véhicules inclus dans la campagne (gu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comprendre

le tableau figurant a I'appendice 1 - identification of the vehicles included in the campain (whether tested or not). The identification

shall include the Table in Appendix 1

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"
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Données relatives aux essais (émissions a I'échappement) - test data for tailpipe emissions -

RAPPORT N° 22/00925

REPORT

Spécifications du carburant utilisé pour I'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché) - test fuel
specifications (e.g. test reference fuel or market fuel) :

Carburant de référence (voir §3 de I’'annexe 1 « Détails des résultats d’essais »)
Reference fuel (see §3 of Annex 1 "Details of test results")

Conditions de l'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomeétre) - test conditions (temperature, humidity,

dynamometer inertia weight) :

Numéro d’identification véhicule

IWR : Inertial Work Rating (%)

Vehicle identification number XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863
Température d’essai (°C)

Test temperature (°C) 22,4 22,7 22,5
Humidité relative (%)

Relative humidity (%) 42,1 44,3 474

IWR : évaluation du point de vue

de l'inertie (%) 0,7 0,7 0,5

Réglages du dynamomeétre (par exemple, la résistance a I'avancement sur route, le régime de fonctionnement) -
dynamometer setting (e.g. road load, power setting):

"#::f;g;ess;f;)d“ véhicule (kg) 1841 1879 1880

mfzz i;“ses"(i:g()kg) 1841 1879 1880

fo (N) 145,3 147,7 147,8

f1 (N/(km/h)) 0,968 0,968 0,968

f2 (N/(km/h)?) 0,04051 0,04051 0,04051
Résultats de I'essai et le calcul des essais acceptés/refusés - test results and calculation of pass/fail :

Numero d'identification véhicule XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863

Vehicle identification number

TYPE 1 (WLTC)

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

RDE

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Détail des résultats d’essais : voir annexe 1 « Détails des résultats d’essais »
Details of test results: see annex 1 "Details of test results"

Données relatives aux essais (émissions par évaporation) - test data for evaporative emissions :

Essais non-réalisés sur les véhicules prélevés
Tests not performed on the selected vehicles
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Annexe 1 « Détails des résultats d’essais »
Annex 1 "Details of test results"

1. DESCRIPTION DU VEHICULE ESSAYE
DESCRIPTION OF TESTED VEHICLE

RAPPORT N° 22/00925

REPORT

Véhicule o ° °
Vehicle N N2 e
Marque HONDA HONDA HONDA
Make

Dénomination commerciale CR-V CR-V CR-V

Commercial designation

Famille d’interpolation
Interpolation family

IP-19_RT6_0010-JHM-1

IP-19_RT6_0010-JHM-1

IP-19_RT6_0010-JHM-1

Numeéro d’identification
véhicule

XXXXXXXXXXXX07146 XXXXXXXXXXXX06269 XXXXXXXXXXXX06863
Vehicle number
Catégorie M1 M1 M1
Category
2. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
POWERTRAIN ARCHITECTURE
Véhicule o ° o
Vehicle N° 1 N°2 N°3

Architecture moteur
Powertrain architecture

Hybride non rechargeable
de I'extérieur
Not off-vehicle charging
hybrid

Hybride non rechargeable
de I'extérieur
Not off-vehicle charging
hybrid

Hybride non rechargeable
de I'extérieur
Not off-vehicle charging
hybrid

Principe de fonctionnement du
moteur a combustion interne
Working principle of internal
combustion engine

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

Boite de vitesses
Gearbox

automatique
automatic

automatique
automatic

automatique
automatic

3. CARBURANT D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1
TEST FUEL FOR TYPE 1 TEST

Marque
Make

Type
Type

Masse volumique a 15 °C (kg/dm3)

Density at 15°C (kg/dm3)
Teneur en soufre (mg/kg)
Sulphur content (mg/kg)

Numeéro de lot
Batch number

TOTAL

ULG E10 EURO6 CERT

0,746

4,4

PCU050140G
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4. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1
TEST CONDITIONS FOR TYPE 1 TEST
Véhicule ° ° °
Vehicle N®1 N®2 N°3
Date des essais 11/01/2022 11/01/2022 21/01/2022
Date of tests
Banc CE2, Montlhéry, Banc CE2, Montlhéry, | Banc CE2, Montlhéry,

Lieu des essais France France France
Place of the test Bench CE2, Montlhéry, | Bench CE2, Montlhéry,| Bench CE2, Montlhéry,

France France France
Kilométrage au début de I'essai (km)
Odometer value at test start (km) 21896 31353 24866
Masse d’essai du véhicule (kg) 1841 1879 1880
Test mass (kg)
Masse d’inertie (kg)
Inertia mass (kg) 1841 1879 1880
fo (N) 145,3 147,7 147,8
f1 (N/(km/h)) 0,968 0,968 0,968
f2 (N/(km/h)2) 0,04051 0,04051 0,04051
Température d’essai (°C)
Test temperature (°C) 22,4 22,7 22,5
Humidité relative (%)
Relative humidity (%) 42,1 44,3 47,4
IWR : évaluation du point de vue de l'inertie
(%) 0,7 0,7 0,5
IWR : Inertial Work Rating (%)
RMSSE : erreur quadratique moyenne de la
vitesse (km/h)
RMSSE: Root Mean Squared Speed Error 0,51 0,48 0,53
(km/h)

5. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI DE TYPE 1

EQUIPMENT USED FOR TYPE 1 TEST

Matériel / Equipment Marque / Brand Référence / Reference
m r a particules /

Fatickcourter EMo01

Station météo / Weather station Vaisala SME0005

Ventilation / Ventilation Fev EMIO100

Cvs Horiba EMI0098

Rouleaux / Roller Maha BRX0019 & BRX0020

Couplemetre / Dynamometer Fev CPL0012 & CPL0013
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6. EMISSIONS DE POLLUANTS - TYPE 1
POLLUTANT EMISSIONS - TYPE 1
Masse de | Nombre de
Véhicule |Polluants co THC | NMHC | NOx | THC+NOx Ea”!"”/'es pg”"’“'/es
Vehicle | Pollutants articulate article
Matter Number
(mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.10""/km)
Valeurs mesurées 183,58 9.97 8.73 5.82 ) ) )
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) i i i i i i i
Regeneration factors (Ki)
N®1 Valeurs final
aleurs finales 183,6 10,0 8,7 5,8 - - -
Final values
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 i i i
Résultat final .
Final result conforme / compliant
Valeurs mesurées 17477 8,99 7.79 5,34 - - -
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) ) ) ) ) ) ) )
Regeneration factors (Ki)
Ne2 .
Valeurs finales 1748 9,0 7.8 53 ) ) )
Final values
Valeurs limites 1000 100 68 60 ) ) )
Limit values
Résultat final .
Final result conforme / compliant
Valeurs mesurées 167.20 9.75 8.58 378 ) ) )
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) i i i i i i i
Regeneration factors (Ki)
N°3
Valeurs finales
Final values 1672 9.8 8,6 3.8 i i i
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 i i i
Résultat final .
Final result conforme / compliant
s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
7. EMISSION DE CO2 MESUREE (ETAPE 1) -TYPE 1
MESURED CO2 EMISSION (STEP 1) - TYPE 1
-~ Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
V\f:,;f;f (Low) (Medium) (High) (Extra High) g'/cl’fr’]f)'
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
Ne1 176,49 143,20 112,50 175,48 149,64
N°2 170,36 144,30 120,17 177,11 1 \51%““%
N3 169,03 147,36 116,01 177,82 1= 9

7/12
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8. FAMILLE RDE
RDE FAMILY CRITERIA
Référence de famille : 6-JHM-16-0
Family reference
9. VALEURS CO2 DECLAREES SUR LE COC
DECLARED CO2 VALUES FROM coOC
Emission de CO2 (g/km) Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
CO:2 Emission (g/km) Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Basse vitesse 189 191 191
Low
Moyenne vitesse
Mid 124 125 125
Haute vitesse
High 142 143 143
Extra-haute vitesse
Extra-High 203 205 205
Combinée
Combined 166 168 168
10. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI RDE
TEST CONDITIONS FOR RDE TEST
Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Date des essais 14/01/2022 14/01/2022 25/01/2022
Date of tests
Lieu de I'essai Montlhéry, France Montlhéry, France | Montlhéry, France
Place of tests Montlhéry, France Montlhéry, France | Montlhéry, France
Démarrage a chaud non/ no non / no non/ no
Hot start
Kilométrage au début de I'essai (km)
Odometer value at test start (km) 22023 31377 24890
Kilométrage a la fin de I'essai (km)
Odometer value at test end (km) 22126 31480 24972
Charge artificielle (% d’écart par rapport a la charge) 0 0 0
Artificial payload (% deviation from the payload)
Correlation PEMS-banc a rouleaux (réalisée sur les
véhicules testés) réalisée réalisée réalisée
PEMS validation procedure (carried out on tested carried out carried out carried out
vehicles)
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11. EMISSIONS DE POLLUANTS - RDE
POLLUTANT EMISSIONS - RDE

Véhicule

Vehicle N° 1 Ne 2 Ne° 3

Emissions de polluants NOx CcO PN NOx CcO PN NOx Cco PN
Pollutants emissions [mg/km] [mg/km] |[#.10"/km]| [mg/km] [mg/km] |[#.10"/km]| [mg/km] [mg/km] |[[#.10""/km]

Valeurs mesurées mroE,u

4,9 434,8 - 6,1 335,6 - 4,5 311,2 -
Measured values

Facteur d’évaluation RFy

Evaluation factor 1,0000 1,0000 0,6701

Valeurs calculées MRroe,u
Parcours | Calculated values
urbain
Urban trip | Facteurs de régénération
(Ki) - - - - - - - B
Regeneration factors (Ki)

4,9 434,8 - 6,1 335,6 - 3,0 208,5 -

Valeurs finales

: 4.9 434,8 - 6,1 335,6 - 3,0 208,5 -
Final values

Facteurs de conformité

Conformity factors 0,07 | so./na - 0,09 | so./na - 0,04 | so./na

Valeurs mesurées mroe;

1,5 233,0 - 5,3 201,4 - 3,2 178,2 -
Measured values

Facteur d’évaluation RFt

Evaluation factor 1,0000 1,0000 1,0000

Valeurs calculées Mroe:
Parcours | Cajculated values
total
Total trip | Facteurs de régénération
(Ki) - ; ; ; ; ) ) }
Regeneration factors (Ki)

1,5 233,0 - 53 201,4 - 3,2 178,2 -

Valeurs finales

Final values 1,5 233,0 - 5,3 201,4 - 3,2 178,2 -

Facteurs de conformité

Conformity factors 0,02 s.o./na. - 0,08 s.0./ n.a. - 0,04 s.0./ na. -

Limites Euro 6
applicables 60 1000 - 60 1000 - 60 1000 -
Applicable Euro 6 limits

Valeurs
limites Facteurs de conformité
Limit Conformity factors

s.0./ s.0./ s.0./
21 n.a. ) 21 n.a. ) 21 n.a. )

values

Limites d’émissions a
ne pas dépasser 126 s.0./ n.a. - 126 s.0./ na. - 126 s.0./ na. -
Not to exceed limits

Résultat final

Final result conforme / compliant conforme / compliant conforme / compliant

s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
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Véhicule Urbain (g/km) Rural (g/km) Voie rapide (g/km) Parcours (g/km)
Vehicle Urban (g/km) Rural (g/km) Motorway (g/km) Trip (9/km)
N°1 174,78 130,96 209,31 174,59
N°2 191,58 138,89 212,40 183,54
N°3 190,95 135,99 165,77 163,11
13. CARACTERISTIQUES ESSAIS RDE
RDE TESTS CHARACTERISTICS
Paramétre o o o Limites réglementaires
Parameter N°1 N°2 N°3 Legislation bundaries
Durée du parcours 104:54 108:56 91:43 90-120min
Trip Duration (min:s)
Distance du parcours (km) 101,99 102,45 81,43 > 46 km
Trip Distance (km)
Durée d’arrét (% de l'urbain) y
Stop Duration (% of urban) 12,3% 12,0% 11,3% 6-30%
Urbain o 31,2% (32 o A0
Distance partagée (%) (et leur distance Urban 30,8% (31 km) km) 34,3% (28 km) 29-44% & > 16 km
respective) Rural o 30,4% (31 o a0
Distance share (%) (and typical km- Rural 30,8% (31 km) km) 38,0% (31 km) 23-43% & > 16 km
distance) Voie rapide | 5 5o, (39 km) | 383% (39 |57 7km (23km)|  23-43% & > 16 km
Motorway km)
urbain 30,75 29,56 30,23 15-40 km/h
Urban
Vitesse moyenne (km/h) Rural ]
Average Speed (km/h) Rural 77,28 76,26 79,01 60-90 km/h
vole rapide 121,97 121,28 106,36 100-145 km/h
otorway
Voie rapide (>100km/h) (min:s) . . . .
Motorway (-100km/h) (min:s) 18:49 18:47 09:01 > 5 min
Altitude maximum (m)
Max altitude (m) 167 176 174 < 700m
Différence d’altitude (fin-début) (m)

Altitude difference (end-start) (m) 4 15 5 <100m
Température minimum (°C) } } ) o> {00( « 0
Minimum Temperature (°C) 1,1 1,1 0.9 3°C(-2°C;3°C)
Température maximum (°C) o o . aEo
Maximum Temperature (°C) 34 3.1 0,7 30°C (30°C ; 35°C)

Urbain 10,463 10,741 10,461 <=18.622 (m?/s?)
Urban
V*Apos_95% (W/kg) (m?/s?) Aural 20,587 16,538 18,659 <=24.7 (m?/sY)
vole rapide 25,978 15,793 13,741 <=28.016 (m?/s?)
oforway
Urbain
Urban 0,189 0,221 0,185 >= 0.126 (m/s?)
RPA (m/s?) Aural 0,09 0,116 0,076 >= 0.052 (m/s?)
ural
Vol rapide 0,065 0,06 0,05 >= 0.025 (m/s?)
oforway
14. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI RDE

EQUIPMENT USED FOR RDE TEST

Véhicule / Vehicle E’-\,\:/L) (DAe\s)ll_r)netre / Exhaust flowmeter (AAn\r;lll_);seur de gaz / Gaz analyser
N°1 EMIO118 DEGO0072 ANA0140
N°2 EMI0129 DEG0071 ANA0150
N°3 EMIO125 DEGO0070 ANAO0144
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15. CORRELATION ENTRE PEMS ET CVS
CORRELATION BETWEEN PEMS AND CVS
Véhicule 1/ Vehicle 1
Rgséul\l/}gts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
+/-10 g/km Valideé /
CO2 (g/km) 156,4 150,9 5,5 3,7% ou/or 10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 158,8 172,6 -13,8 -8,0 ou/or 15 % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
mg/km 7.5 6,2 1,3 21,1% ou/or 15 % passed
(mg
PN (#/km) 8,3E+10 7,3E+10 9,6E+09 1319 | *-10E11#km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 23449 23206 243 ; +/- 250m Valide /
passed
Véhicule 2/ Vehicle 2
Rgsétiwltgts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
+/-10 g/km Valideé /
CO2 (g/km) 156,3 152,1 4,2 2,7 % ou/or 10 % passed
o +/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 175,6 188,7 -13,2 -7,0 % ou/or 15 % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 5,6 4,9 0.7 15,2% ou/or15 % passed
PN (#/km) 7,5E+10 7,6E+10 -3,2E408 -0,4% +/- 1,0E11#/km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 23433 23251 182 . +/- 250m Valide /
passed
Véhicule 3/ Vehicle 3
RFe)IsEul\I/:gts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
o +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 166,2 155,6 10,6 6,8 % ou/or 10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 220,5 210,6 9,8 4,7 % ou/or 15 % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 5,9 4,5 1,5 32,7% ou/or15 % passed
PN (#/km) 6,0E+09 1,2E+10 -5,8E+09 -49,2 +/- 1,0E11#/km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 23385 23145 240 . +/- 250m Valide /

passed
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Annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
Annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles”






Appendice 1

Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 06/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de I'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 21767 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 29/08/2019
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X XXXXXXXXXXxx07146
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d'immatriculation : < « BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modele : X CR-V (RT6)
Code du moteur : X LFB1
Cylindrée [1] : X 1.993
Puissance du moteur (kW) : X 107
Type de boite de vitesses « Auto
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X AWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/60 R18 107H
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur
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Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : Non-lisible
N° Cal : $0b $5¢ $98 $ce

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut
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Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 06/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de l'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 31267 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 07/05/2020
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X XXXXXXXXXXXxX06269
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d'immatriculation : < « BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modele : X CR-V (RT6)
Code du moteur : X LFB1
Cylindrée [1] : X 1.993
Puissance du moteur (kW) : X 107
Type de boite de vitesses « Auto
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X AWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/60 R18 107H
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur
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Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : Non-lisible
N° Cal : $0b $5¢ $98 $ce

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






Appendice 1

Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 13/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de I'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 24761 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 28/05/2020
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X XXXXXXXXXXxxx06863
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d’immatriculation : X X BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modele : X CR-V (RT6)
Code du moteur : X LFB1
Cylindrée [1] : X 1.993
Puissance du moteur (kW) : X 107
Type de boite de vitesses « Auto
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X AWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/60 R18 107H
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur






11

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : Non-lisible
N° Cal : $0b $5¢ $98 $ce

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






FAMILLE PEMS 1 -

FAMILLE PEMS 1 -

FAMILLE PEMS 1 -

évaporation) et 100 000 km

100 000 km

Francais ANGLAIS Véhicule 1 - Véhicule 2 - Véhicule 3 -
XXXXXXXXXXXX07146 | XXXXXXXXXXXX06269 | xxxxxxxxxxxx06863
Date: Date: 18/11/2021 18/11/2021 20/12/2021
Nom de I'enquéteur: Name of investigator:| SPW & ISSeP SPW & ISSeP SPW & ISSeP
Lieu de I'essai: Location of test:| Belgique Belgique Belgique

Pays d'immatriculation (dans I'UE uniquement): Country of registration (in EU only):| Belgique Belgique Belgique
Numéro de plaque d'i icul, H Registration plate number:
Kilométrage: le véhicule doit afficher entre 15 000 Mileage: The vehicle must have between 15 000 km
km (ou 30 000 km pour les essais d'émissions par (or 30 000 km for testing evaporative emissions) and o 20008 o 30375 o 23 961

Date de premiére immatriculation: le véhicule doit
étre agé de 6 mois (ou 12 mois pour les essais
d'émissions par évaporation) a 5 ans - (sur carnet
d'immatriculation au point B (en BE carnet rose/orange/jaune))

Date of first registration: The vehicle must be
between & months (or 12 months for testing
evaporative emissions) and 5 years old

@ 29/08/2019

@ 07/05/2020

@ 28/05/2020

Code VIN: (n° de chassis - 17 caractéres - sur le COC au point 0.10- &
vérifier sur le véhicule : situation de la plaquette et de I'identification

du véhicule (frappe) indiquées au point 0.6 du COC)

VIN:

X00000000xx07 146

X00000000Xx06 269

X00000XXXxX06 863

Classe d'émission et caractére: (sur CoC au point 47 ou dans
le carnet d'immatriculation : euroX + les 2 lettres de la partielle

Emission class and character:

DG - Euro 6d- TEMP-

DG - Euro 6d- TEMP-

DG - Euro 6d- TEMP-

rappel ou d'entretien ? (cir constructeur ou rappex)

paign?

émission) EVAP-ISC EVAP-ISC EVAP-ISC
Pays d'immatriculation: le véhicule doit étre Country of registration: The vehicle must be
immatriculé dans I'UE registered in the EU Belgique Belgique Belgique
Modéle: (nom commercial sur COC au point 0.2.1 et type sur CoCau Model:
point 0.2) & CR-V /RW CR-V /RW CR-V /RW
Code du moteur: (sur le cOC au point 21) Engine code: LFB1 LFB1 LFB1
Cylindrée [I]: (en cm® sur le cOC point 25 => conversion ou sur le z "
it bt ionS ok P1) Enginevolume () 1993 1993 1993
Puissance du moteur (kW): (sur le coC au point 27.1 ou sur le g i W)
carnet d'immatriculation au point P2) ngine power (kW): 107 107 107
Type de boite de vitesses (automatique/manuelle) : "
(S sur le COC au point 28 ou regarder dans le véhicule) Gearhoxtype {alito/maniial): Auto Auto Auto
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : (sur coc au point 3 ==>si
1-1=FWD (traction); si 1- 2 = RWD (propulsion); si2 - 1/2 =awp (4 | Drive axle (FWD/AWD/RWD):
roues motrices)) AWD AWD AWD
Di des (avant et arriere si
2 Tyre size (front and rear if different):
différentes) : (sur coc au point 35) v ( ) 235/60R18 235/60R18 235/60R18
i 7 ” Is the vehicle involved in a recall or service
Le véhicule est-il concerné par une campagne de I O O

Dans I'affirmative : laquelle ?
Les réparations prévues par la campagne ont-elles
déja été effectuées ?

Les réparations doivent avoir été effectuées

Nom du propriétaire (disponible uniquement pour
I'organisme d'inspection ou le laboratoire
accrédité/service teck )

If yes: Which one?
Has the campaign repairs already been done?
The repairs must have been done

Name of the owner (only available to the accredited
inspection body or laboratory/technical service)

Données de contact (adresse/téléphone)

(disp q pour I
d'inspection ou le laboratoire accrédité/service
Tainiia]

Contact (address / telephone) (only available to the
accredited inspection body or laboratory/technical
service)

A combien de propriétaires le véhicule a-t-il
appartenu ? (a voir 2 la DIV si plague belge)

How many owners did the vehicle have?

Le comp étrique a-t-il pré un
dysfonctionnement?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre

sélectionné

Did the odometer not work?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Le véhicule a-t-il été destiné a I'un des usages
suivants ?

Was the vehicle used for one of the following?

(o)

non

Voiture d'exposition? As car used in show-rooms? non non
Taxi? As a taxi? |non non non
Véhicule de livraison? As delivery vehicle? |non non non






For racing / motor sports ?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Voiture de location?

As arental car?

Le véhicule a-t-il transporté des charges lourdes au-
dela des spécifications du constructeur ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle carried heavy loads over the
specifications of the manufacturer?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Des réparations importantes ont-elles été apportées
au moteur ou au véhicule ?

Have there been major engine or vehicle repairs?

Des réparations non autorisées ont-elles été
apportées au moteur ou au véhicule ?

Dans ['affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Le véhicule a-t-il fait I'objet d'une augmentation ou
d'un réglage de la puissance ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has there been a power increase/tuning?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Une piéce du systéeme de post-traitement des
émissions et/ou du systéme d'alimentation en
carburant a-t-elle été remplacée ?

Des pieces d'origine ont-elles été utilisées ?

Si des pieces d'origine n'ont pas été utilisées, le
véhicule ne peut pas étre sélectionné

Was any part of the emissions after-treatment
and/or the fuel system replaced?

Were original parts used?

If original parts were not used, the vehicle cannot be
selected.

Une piéce du systéme de post-traitement des
émissions a-t-elle été enlevée de maniére
permanente ?

Dans ['affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Was any part of the emissions after-treatment
system permanently removed?
If yes, the vehicle cannot be selected

Des dispositifs non autorisés ont-ils été installés
(réd d'urée, é , etc.)?

Dans ['affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Were there any unauthorised devices installed
(Urea killer, emulator, etc)?
If yes, the vehicle cannot be selected

T
P!

Le véhicule a-t-il été i é dans un accid
grave?
Fournir une liste des dommages et des réparations

effectuées par la suite

Was the vehicle involved in a serious accident?
Provide a list of damage and repairs done
afterwards

La voiture a-t-elle été utilisée dans le passé avec un
type de carburant non adapté (c.-a-d. de |’

au lieu de gazole)?

La voiture a-t-elle été utilisée avec du carburant de
qualité UE non disponible commercialement
(marché noir ou mélange de carburant)?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the car been used with a wrong fuel type (i.e.
gasoline instead of diesel) in the past?

Has the car been used with non-commercially
available EU-quality fuel (black market, or blended
fuel) ?

If yes, the vehicle cannot be selected.

Avez-vous utilisé au cours du dernier mois ./

déc vaporisateur pour habitacle, un

s autour du
véhicule?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

sr, cockpit-spray, brake clez
er, cockpit-spray, brake ¢

arbon emission sour

st month?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

oua

terieur

irdu niers mois?

cours des
Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Was therea = «oline ool e

the vehicle during t

If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing.

Quelqu'un a-t-il *

) "
12 S I

Dans ['affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Did anyone
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

potentielle de

Dans ['affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Did you apply <o

on, o

the car?

volatile co n
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing






La voiture a-t-elle été e?

Dans 'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Was thecar i« oinied?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

ihiclad

Ou utili le plus votre

Where do you use your vehicle more often?

% autoroute

% motorway

-
gk

% hors agglomération

% rural

% agglomération

% urban

Avez-vous utilisé le véhicule dans un pays non
membre de I'UE pendant plus de 10 % du temps de
conduite?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Did you drive the vehicle in a non EU Member State
for more than 10 % of driving time?
If yes, the vehicle cannot be selected

Dans quel pays le véhicule a-t-il été approvisionné
en carburant lors des deux demiers ravitaillements?
Si, au cours des deux derniers ravitaillements, le
véhicule a été approvisionné en carburant en dehors
d'un pays appliquant les normes de carburant de
I'UE, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

In which country was the vehicle refuelled during
the last two times?

If the vehicle was refuelled the last two times outside
a state applying the EU Fuel Standards, the vehicle
cannot be selected.

Un additif pour carburant, non approuvé par le
constructeur, a-t-il été utilisé?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?
If yes then the vehicle cannot be selected.

Le véhicule a-t-il été entretenu et utilise
conformément aux instructions du constructeur?
Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle been maintained and used in
accordance with the manufacturer's instructions?
If not, the vehicle cannot be selected.

Historique d'entretien et de réparation complet, y
compris les retours en usine

Si la documentation compléte ne peut pas étre
fournie, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

Full service and repair history including any re-
works

If the full documentation cannot be provided, the
vehicle cannot be selected.
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UTAC

RAPPORT N° : 22/00926
REPORT

DEMANDEUR : I1SSeP

APPLICANT Zoning A.Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Colfontaine, Belgium

OBJET : Vérification de la conformité en service effectuée par l'autorité responsable de I'octroi de la réception par
SUBJECT type conformément aux prescriptionsde [larticle 9 et de I'Annexe Il du Reéglement UE
2017/1151*2018/1832.

Check of in-service conformity carried out by the granting type approval authority following the
requirements of Article 9 and Annex Il of Regulation EU 2017/1151*2018/1832.

VEHICULES SOUMIS AUX ESSAIS
VEHICLES SUBMITTED TO TESTS

Constructeur . Honda Motor Co., Ltd.
Manufacturer .

Marque - Honda (Civic 5DR)
Make

Numéro de réception . e6*2007/46*0256

Type approval number ’

Famille ISC . 6-JHM-19-0

ISC family '

MONTLHERY, Le 14/02/2022

P!

Grégory PICARD Luc LESAGE
Responsable de section conformité Responsable de Service Homologation Conseil et Coordination
Conformity Team Manager Department Manager Consulting, Approval & Coordination

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune fagon engager la responsabilité de I'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La
reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Les résultats des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais, et
identifié dans le rapport d'essais.

UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic facsimile.
Tests results are only available for the materiel submitted to tests or materiel identified in the present test report.

Seule la version francaise fait foi / Only the french version is the authentic text.

Union Technique de I'Automobile, du Motocycle et du Cycle
Société par actions simplifiée au capital de 7 800 000 euros TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Evry — Code APE 7120 B
Autodrome de Linas-Montlhéry BP20212 - 91311 Montlhéry Cedex France Centre d'essais de Mortefontaine Route du golf - 60128 Mortefontaine France

PV.HCC.000.0121.Rev00 Ce document comporte 12 page(s) / This document contains 12 page(s)
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'-I_ A RAPPORT N° 22/00925
l_l : REPORT

1. Bref apercgu et conclusions principales - Quick overview and main conclusions

Les procédures ISC sous responsabilité de I'Autorité de réception Wallonne (SPW), conformément aux exigences
de I'Annexe Il du Réglement UE 2018/1832, les véhicules de 1 famille ISC du constructeur ont été soumises aux
essais de Type 1 (WLTC) et Type 1a (RDE).

Les résultats des essais effectués sur les 3 véhicules sont conformes aux exigences reglementaires.

The ISC procedures under the responsibility of the Walloon Type Approval Authority (SPW), in accordance with
the requirements of Annex Il of Regulation EU 2018/1832, the vehicles of 1 ISC family of the manufacturer have
been submitted to Type 1 (WLTC) and Type 1a (RDE) tests.

The results of the tests performed on the 3 vehicles comply with regulatory requirements.

2. Nom et I'adresse du constructeur - name and address of the manufacturer

Honda Motor Co., Ltd.
No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama,
Minato-Ku, Tokyo, Japan

3. Nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que I'adresse électronique du laboratoire
d'essai responsable - Name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the responsible
testing laboratory

UTAC

Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212

91311 Montlhéry Cedex France

+33 (0)1 69 80 17 00
www.utac.com

4. Nom du ou des modeéles de véhicules inclus dans le plan d'essais - model name of the vehicles included
in the test plan

CIVIC 5DR (FK)

5. Liste des types de véhicule visés par les informations du constructeur, c'est-a-dire, pour les émissions a
I'échappement, la famille de véhicules en service - list of vehicle types covered within the manufacturer's
information, i.e. for tailpipe emissions, the in-service family group

6-JHM-19-0

6. Numéros de réception par type des véhicules qui appartiennent a la famille de véhicules en service, y
compris le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels
de véhicules en circulation (retours a l'usine) - numbers of the type approvals applicable to these vehicle
types within the family, including, where applicable, the numbers of all extensions and field fixes/recalls
(re-works)

RCE/WVTA : e6*2007/46*0256*03, Emissions : €6*715/2007*2018/1832AM*0339*01
RCE/WVTA : e6*2007/46*0256*03, Emissions : €6*715/2007*2018/1832AM*0340*01
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Détails des extensions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules visés par les
informations du constructeur (si I'autorité compétente en matiére de réception en fait la demande) - details
of extensions, field fixes/recalls to those type approvals for the vehicles covered within the manufacturer's
information (if requested by the approval authority)

/

Période au cours de laquelle les informations de ventes ont été recueillies - period of time over which the
sales information was collected

01/01/2020 — 31/12/2020

Période de fabrication des véhicules visée - vehicle build period covered

XXXXXXXXXxxx03661 : 13/09/2019
XXXXXXXXXxxx03385 : 02/09/2019
XXXXXXXXXXxXxx04191 : 17/09/2019

Procédure de vérification ISC - ISC checking procedure -
Méthode de sélection du véhicule - vehicle sourcing method

Respect de criteres d’éligibilité des véhicules (article 9 et Annexe Il du Reglement UE 2018/1832)
Compliance with vehicle eligibility criteria (article 9 and Annex Il of Regulation EU 2018/1832)

Critéres de sélection et de refus (ainsi que les réponses au tableau de I'appendice 1, photos incluses) - vehicle selection and
rejection criteria (including the answers to the table in Appendix 1, including photos)

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See Annex 2 « Appendices 1 of selected vehicles »

Types et procédures d'essai utilisés pour la campagne - test types and procedures used for the campain

Type 1 (WLTC) / RDE effectué selon les conditions prévues par I’Annexe llla du Réglement UE 2018/1832
Type 1 (WLTC) / RDE performed under the conditions defined in Annex llla of Regulation EU 2018/1832

Critéres d'acceptation/de refus pour la famille concernée - the acceptance/rejection criteria for the family group

Respect de la regle statistique du tableau B.2a du §5.10 de I’Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
Compliance with the statistical rule of Table B.2a of §5.10 of Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Zones géographigues dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations - geographical area(s) within_which the

manufacturer has collected information

Belgique et France (informations recueillies par I’Autorité de réception Wallonne (SPW) pour la sélection des
véhicules et par UTAC pour la vérification de la conformité des véhicules)

Belgium and France (information collected by the Walloon Type Approval Authority (SPW) concerning the vehicles
selection and by UTAC concerning the control of the vehicle conformity)

Taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé - sample size and sampling plan used

3 véhicules sélectionnés par famille ISC conformément a I’Annexe Il du Réglement UE 2018/1832
3 vehicles selected per ISC family in accordance with Annex Il of Regulation EU 2018/1832

Les résultats de la procédure ISC - results of the ISC procedure :

Identification des véhicules inclus dans la campagne (gu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comprendre

le tableau figurant a I'appendice 1 - identification of the vehicles included in the campain (whether tested or not). The identification

shall include the Table in Appendix 1

Voir annexe 2 « Appendices 1 des véhicules sélectionnés »
See annex 2 "Appendices 1 of the selected vehicles"”
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Spécifications du carburant utilisé pour I'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché) - fest fuel
specifications (e.g. test reference fuel or market fuel) :

Carburant de référence (voir §3 de I’'annexe 1 « Détails des résultats d’essais »)

Reference fuel (see §3 of Annex 1 "Details of test results")

Conditions de l'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomeétre) - test conditions (temperature, humidity,

dynamometer inertia weight) :

Numéro d’identification véhicule

IWR : Inertial Work Rating (%)

Vehicle identification number XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXX03385 XXXXXXXXXXXXx04191
Température d’essai (°C)

Test temperature (°C) 25,1 24,5 24,8
Humidité relative (%)

Relative humidity (%) 41,7 40,5 40,4

IWR : évaluation du point de vue

de l'inertie (%) 1,1 0,9 0,7

Réglages du dynamomeétre (par exemple, la résistance a I'avancement sur route, le régime de fonctionnement) -
dynamometer setting (e.g. road load, power setting):

Masse d’essai du véhicule (kg)
Test mass (kg) 1442 1475 1457
Masse d'inertie (kg) 1463 1496 1478
Inertia mass (kg)
fo (N) 81,6 173,0 169,5
f1 (N/(km/h)) 0,613 -0,822 -0,822
f2 (N/(km/h)?) 0,02936 0,03726 0,03726
Résultats de I'essai et le calcul des essais acceptés/refusés - test results and calculation of pass/fail :
Numéro d’identification véhicule
XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXX03385 XXXXXXXXXXXxx04191

Vehicle identification number

TYPE 1 (WLTC)

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

RDE

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Accepté - Pass

Détail des résultats d’essais : voir annexe 1 « Détails des résultats d’essais »
Details of test results: see annex 1 "Details of test results"

Données relatives aux essais (émissions par évaporation) - test data for evaporative emissions :

Essais non-réalisés sur les véhicules prélevés
Tests not performed on the selected vehicles
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1. DESCRIPTION DU VEHICULE ESSAYE
DESCRIPTION OF TESTED VEHICLE

RAPPORT N° 22/00925

REPORT

Véhicule o ° °
Vehicle N N2 e
Marque HONDA HONDA HONDA
Make

Dénomination commerciale CIVIC 5DR CIVIC 5DR CIVIC 5DR

Commercial designation

Famille d’interpolation
Interpolation family

IP-19_FK6_0027-JHM-1

IP-19_FK6_0028-JHM-1

IP-19_FK6_0028-JHM-1

Numeéro d’identification
véhicule

XXXXXXXXXXXX03661 XXXXXXXXXXXX03385 XXXXXXXXXXXX04191
Vehicle number
Catégorie M1 M1 M1
Category
2. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
POWERTRAIN ARCHITECTURE
Véhicule ° o o
Vehicle N° 1 N°2 N°>3

Architecture moteur
Powertrain architecture

combustion interne
internal combustion

combustion interne
internal combustion

combustion interne
internal combustion

Principe de fonctionnement du
moteur a combustion interne
Working principle of internal
combustion engine

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

allumage commandé
positive ignition

Boite de vitesses
Gearbox

manuelle
manual

variation continue
continuous variable

variation continue
continuous variable

3. CARBURANT D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1

TEST FUEL FOR TYPE 1 TEST

Marque
Make

Type
Type

Masse volumique a 15 °C (kg/dm3)

Density at 15°C (kg/dm3)
Teneur en soufre (mg/kg)
Sulphur content (mg/kg)

Numeéro de lot
Batch number

TOTAL

ULG E10 EURO6 CERT

0,746

3,3

PCU030017G
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4. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI DE TYPE 1
TEST CONDITIONS FOR TYPE 1 TEST
Véhicule o o o
Vehicle N°1 N°2 N°3
Date des essais 20/01/2022 26/01/2022 26/01/2022

Date of tests

Banc CE3, Montlhéry,

Banc CE3, Montlhéry,

Banc CE3, Montlhéry,

Lieu des essais France France France

Place of the test Bench CE3, Montlhéry, | Bench CE3, Montlhéry,| Bench CE3, Montlhéry,
France France France

Kilométrage au début de I'essai (km)

Odometer value at test start (km) 23547 19534 23670

Masse d’essai du véhicule (kg) 1442 1475 1457

Test mass (kg)

Masse diinertie (kg) 1463 1496 1478

Inertia mass (kg)

fo (N) 81,6 173,0 169,5

f1 (N/(km/h)) 0,613 -0,822 -0,822

f2 (N/(km/h)?) 0,02936 0,03726 0,03726

Température d’essai (°C)

Test temperature (°C) 25,1 24,5 24,8

Humidité relative (%)

Relative humidity (%) 41,7 40,5 40,4

IWR : évaluation du point de vue de l'inertie

(%) 1,1 0,9 0,7

IWR : Inertial Work Rating (%)

RMSSE : erreur quadratique moyenne de

la vitesse (km/h) 0,39 0,34 0,42

RMSSE: Root Mean Squared Speed Error
(km/h)

5. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI DE TYPE 1
EQUIPMENT USED FOR TYPE 1 TEST

Matériel / Equipment Marque / Brand Référence / Reference
HFID Horiba BAI0047
m r a particul

Station météo / Weather station Kimo SMEO0006

Ventilation / Ventilation Fev EMI0097

Cvs Horiba EMI0087

Rouleaux / Roller Fev BRX0012
Couplemetre / Dynamometer Fev CPL0005
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6. EMISSIONS DE POLLUANTS - TYPE 1
POLLUTANT EMISSIONS - TYPE 1
Masse de | Nombre de
Véhicule |Polluants co THC | NMHC NOx | THC+NOx Ea”!"”/'es pg”"’“'/es
Vehicle |Pollutants articulate article
Matter Number
(mg/km) | (mg/km) | (mg/km) | (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.10""/km)
Valeurs mesurées 489,63 2139 18,59 12,49 - 0,24 0,43
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) i i i i i i i
Regeneration factors (Ki)
N°1 Valeurs final
aleurs Tinales 489,6 21,4 18,6 12,5 - 0,24 0,43
Final values
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 - 45 6,0
Résultat final .
Final result conforme / compliant
Valeurs mesurées 230,69 | 18,13 | 16,30 19,46 - 0,23 0,34
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) ) ) ) ) ) ) )
Regeneration factors (Ki)
N°2 Val final
aleurs Tinales 230,7 18,1 16,3 19,5 - 0,23 0,34
Final values
Valeurs limites 1000 100 68 60 - 45 6,0
Limit values
Résultat final .
Final result conforme / compliant
Valeurs mesurées 301,92 | 27,20 | 2454 | 20,94 - 0,24 1,80
Measured values
Facteurs de régénération (Ki) i i i i i i i
Regeneration factors (Ki)
N3 Valeurs finales
Final values 301,9 27,2 24,5 20,9 - 0,24 1,80
Valeurs limites
Limit values 1000 100 68 60 - 45 6,0
Résultat final .
Final result conforme / compliant
s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
7. EMISSION DE CO2 MESUREE (ETAPE 1) -TYPE 1
MESURED CO2 EMISSION (STEP 1) - TYPE 1
. Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
V\‘f:,',‘f;‘lf (Low) (Medium) (High) (Extra High) Gg'/cl’fr’]f)'
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
Ne1 153,98 128,09 110,41 130,37 126,91
N°2 159,89 133,43 120,48 148,40
N°3 161,77 132,49 120,75 147,75
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8. FAMILLE RDE
RDE FAMILY CRITERIA

Référence de famille : 6-JHM-19-0
Family reference

9. VALEURS CO2 DECLAREES SUR LE COC
DECLARED CO2 VALUES FROM cOC

Emission de CO2 (g/km) Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
CO:2 Emission (g/km) Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Basse vitesse 171 177 175
Low

Moyenne vitesse

Mid 134 144 142
Haute vitesse

High 118 133 130
Extra-haute vitesse

Extra-High 143 162 160
Combinée

Combined 137 151 149

10. CONDITIONS D’ESSAI POUR L’ESSAI RDE
TEST CONDITIONS FOR RDE TEST

Véhicule N°1 Véhicule N°2 Véhicule N°3
Vehicle N°1 Vehicle N°2 Vehicle N°3
Date des essais 25/01/2022 01/02/2022 28/01/2022
Date of tests
Lieu de I'essai Montlhéry, France Montlhéry, France | Montlhéry, France
Place of tests Montlhéry, France Montlhéry, France | Montlhéry, France
Démarrage a chaud
non/ no non / no non/ no
Hot start
Kilométrage au début de I'essai (km)
Odometer value at test start (km) 23729 19581 217
Kilométrage a la fin de I'essai (km)
Odometer value at test end (km) 23628 19683 23818
Charge artificielle (% d’écart par rapport a la charge) 0 0 45
Artificial payload (% deviation from the payload)
Correlation PEMS-banc a rouleaux (réalisée sur les
véhicules testés) réalisée réalisée réalisée
PEMS validation procedure (carried out on tested carried out carried out carried out
vehicles)
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11. EMISSIONS DE POLLUANTS - RDE
POLLUTANT EMISSIONS - RDE

Véhicule

Vehicle N° 1 Ne 2 Ne° 3

Emissions de polluants NOx CcO PN NOx CcO PN NOx Cco PN
Pollutants emissions [mg/km] [mg/km] |[#.10"/km]| [mg/km] [mg/km] |[#.10"/km]| [mg/km] [mg/km] |[[#.10""/km]

Valeurs mesurées mroE,u

5,7 609,6 0,91 13,5 519,5 2,17 11,6 262,6 0,99
Measured values

Facteur d’évaluation RFy

Evaluation factor 0,7300 0,6970 0,6741

Valeurs calculées MRroe,u
Parcours | Calculated values
urbain
Urban trip | Facteurs de régénération
(Ki) - - - - - - - B
Regeneration factors (Ki)

4,2 445,0 0,66 9,4 362,1 1,52 7,8 176,6 0,67

Valeurs finales

: 4,2 445,0 0,66 9.4 362,1 1,52 7,8 176,6 0,67
Final values

Facteurs de conformité

. 0,07 s.o./ n.a. 0,11 0,16 s.0./ n.a. 0,25 0,13 s.0./ na. 0,11
Conformity factors

Valeurs mesurées mroe;

3,6 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79
Measured values

Facteur d’évaluation RFt

Evaluation factor 1,0000 1,0000 1,0000

Valeurs calculées Mroe:
Parcours | Cajculated values
total
Total trip | Facteurs de régénération
(Ki) - ; ; ; ; ) ) }
Regeneration factors (Ki)

3,6 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79

Valeurs finales

Final values 36 768,2 1,00 6,2 571,0 1,15 5,6 458,3 0,79

Facteurs de conformité

. 0,06 s.0./ n.a. 0,17 0,10 s.0./ n.a. 0,19 0,09 s.0./ n.a. 0,13
Conformity factors

Limites Euro 6
applicables 60 1000 6,0 60 1000 6,0 60 1000 6,0
Applicable Euro 6 limits

Valeurs
limites Facteurs de conformité

Limit Conformity factors 1+043 |so./na | 1+0,50 |1+043 |so./na | 1+0,50 | 1+0,43| s.o./na | 1+0,50
imi

values

Limites d’émissions a
ne pas dépasser 85,8 s.0./ n.a. 9,0 85,8 s.0./ n.a. 9,0 85,8 s.0./ n.a. 9,0
Not to exceed limits

Résultat final

Final result conforme / compliant conforme / compliant conforme / compliant

s.0./ n.a. : sans objet / not applicable
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Véhicule Urbain (g/km) Rural (g/km) Voie rapide (g/km) Parcours (g/km)
Vehicle Urban (g/km) Rural (g/km) Motorway (g/km) Trip (g/km)
N°1 203,52 119,56 148,33 156,77
N°2 225,27 151,66 166,38 179,99
N°3 230,48 133,11 167,77 176,90
13. CARACTERISTIQUES ESSAIS RDE
RDE TESTS CHARACTERISTICS
Paramétre o o o Limites réglementaires
Parameter N1 N°2 N3 Legislation bundaries
Durée du parcours 103:40 102:49 110:41 90-120min
Trip Duration (min:s)
Distance du parcours (km) 102,47 102,44 101,89 > 46 km
Trip Distance (km) ’ ’ ’
Durée d’arrét (% de l'urbain)
Stop Duration (% of urban) 12,3% 74% 12,1% 6-30%
Urbain o 31,0% (32 o A4
Distance partagée (%) (et leur distance Urban 31,1% (32 km) km) 31,3% (32 km) 29-44% & > 16 km
respective) Rural 31,5% (32 )
Distance share (%) (and typical km- Rural 30,3% (31 km) km) 30,2% (31 km) 23-43% & > 16 km
distance) Voie rapide | 3g 70, (39 km) | 372% (38 | 38 69% (39km) | 23-43% & > 16 km
Motorway km)
Urbain 31,10 32,23 28,35 15-40 km/h
Urban
Vitesse moyenne (km/h) Rural ]
Average Speed (km/h) Rural 80,56 80,55 77,18 60-90 km/h
vole rapide 121,67 117,27 121,71 100-145 km/h
otorway
Voie rapide (>100km/h) (min:s) . . . .
Motorway (>100km/h) (min:s) 18:39 18:47 18:46 > 5 min
Altitude maximum (m)
Max altitude (m) 165 173 172 < 700m
Différence d’altitude (fin-début) (m)

Altitude difference (end-start) (m) 4 28 23 <100m
Température minimum (°C) } o> {D0( « Q0
Minimum Temperature (°C) 0.7 4,1 6,0 3°C(-2°C;3°C)
Température maximum (°C) o o . aEo
Maximum Temperature (°C) 24 6,5 7,8 30°C (30°C ; 35°C)

Urbain 11,004 11,302 8,2930 <=18.622 (m?/s?)
Urban
V*Apos_95% (W/kg) (m2/s?) Ezg/ 22,002 15,349 21,175 <=24.7 (m?/s3)
VA‘j,'e rapide 22,142 14,170 22,822 <=28.016 (m?/s?)
oforway
Urbain
Urban 0,217 0,228 0,166 >= 0.126 (m/s?)
Rural
RPA (m/s?) Rural 0,086 0,102 0,054 >= 0.052 (m/s?)
vole rapide 0,073 0,075 0,048 >= 0.025 (m/s?)
oforway

14. MATERIEL UTILISE POUR L’ESSAI RDE
EQUIPMENT USED FOR RDE TEST

Véhicule / Vehicle I(::’\’\:/L) (D:\?Lr)netre / Exhaust flowmeter (AAn\r;lll_);seur de gaz / Gaz analyser
N°1 EMIO0128 DEGO0072 ANA0147
N°2 EMIO132 DEG0074 ANAO0149
N°3 EMIO124 DEG0072 ANA0147
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15. CORRELATION ENTRE PEMS ET CVS
CORRELATION BETWEEN PEMS AND CVS
Véhicule 1/ Vehicle 1
Rgséul\ljgts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
o +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 131,0 126,8 4,2 3,3% ou/or10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 337,8 3445 -6,7 -1,9 % oulor15 % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 8,0 8,4 -04 -5.2% ou/or15 % passed
PN (#/km) 7,9E+10 4,5E+09 7,5E+10 | 164489 | *+-1,0E11#km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 23117 23306 -189 ; +/- 250m Valide /
passed
Véhicule 2/ Vehicle 2
Rgséliwltgts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
+/-10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 149,3 143,3 6,0 4.2 % ou/or10 % passed
o +/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 253,0 282,3 -29,3 -10,4 % ou/or 15 % passed
NOx . 5a0 +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 20,8 21,4 0,5 2,4 % ou/or15 % passed
PN (#/km) 1,2E+11 1,0E+11 2,0E+10 19,99% | *-10E11#km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 22907 23318 411 . +/- 250m Invalide /
failed
Veéhicule 3/ Vehicle 3
Rglszul\ljgts Résultat CVS Ecart Ecart Tolérance Evaluation
PMES result CVS result Difference Difference Tolerance Assessment
o +/- 10 g/km Validé /
CO2 (g/km) 142,9 137,6 5,3 3,9 % ou/or 10 % passed
+/- 150 mg/km Validé /
CO (mg/km) 331,1 340,7 -9,6 -2,8 oulor15 % passed
NOx o +/- 15 mg/km Validé /
(mg/km) 18,1 20,0 -8 9,1 % ou/or15 % passed
PN (#/km) 1,8E+11 1,6E+11 1,9E+10 12,6 % +/- 1,0E11#/km Valide /
ou/or 50% passed
Distance (m) 22968 23208 -330 - +/- 250m Invalide /
failed
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Appendice 1

Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 14/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de I'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 23 480 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 20/09/2019
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X XXXXXxxxxxxx03661
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d’immatriculation : X X BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modéle : X CIVIC (FK6a)
Code du moteur : X P10A2
Cylindrée [1] : X 0.988
Puissance du moteur (kW) : X 93
Type de boite de vitesses « Manuelle 6
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X FWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/45 R17 94W
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur






11

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : 37805-5AZ-K020
Ne° Cal : $90 $fc $3b $f0

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






Appendice 1

Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 25/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de I'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 19 474 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 26/11/2020
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X xxxxxxxxxxxx03385
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d’immatriculation : X X BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modéle : X CIVIC (FK6a)
Code du moteur : X P10A2
Cylindrée [1] : X 0.988
Puissance du moteur (kW) : X 93
Type de boite de vitesses « CVT
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X FWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/45 R17 94W
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur






11

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : 37805-5AZ-K520
N° Cal : $20 $24 $d8 $ea

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






Appendice 1

Critéres applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules
Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

X = critéres

X = vérifié et

d'exclusion notifié Confidentiel
Date : < 21/01/2022
Nom de 'enquéteur : X UTAC
Lieu de l'essai : X UTAC / Montlhéry
Pays d'immatriculation (dans 1'UE X BELGIQUE
uniquement):
Numéro de plaque d'immatriculation : X X )
Kilométrage :
le véhicule doit afficher entre 15 000 km < 23588 km
(ou 30 000 km pour les essais d'émissions
par évaporation) et 100 000 km
Date de premiére immatriculation :
le véhicule doit étre 4gé de 6 mois (ou 12 < 10/03/2021
mois pour les essais d'émissions par
évaporation) a 5 ans
Code VIN : X xxxxxxxxxxxx04191
Classe d'émission et caractere : X 715/2007*2018/1832AMEURO6
Pays d’immatriculation : X X BELGIQUE
Le véhicule doit étre immatriculé dans I'UE
Modéle : X CIVIC (FK6a)
Code du moteur : X P10A2
Cylindrée [1] : X 0.988
Puissance du moteur (kW) : X 93
Type de boite de vitesses « CVT
(automatique/manuelle) :
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : X FWD
Dimensions des pneumatiques (avant et . 235/45 R17 97V
arrieére si différentes):
Le véhicule est-il concerné par une
campagne de rappel ou d’entretien ?
Dans l'affirmative : laquelle ? Les
réparations prévues par la campagne ont- X X Non

elles déja été effectuées ?
Les réparations doivent avoir été
effectuées.






Examen et entretien du véhicule

X = critéres
d'exclusion
/

F = véhicule
défectueux

X = vérifié
et notifié

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide) :
Le témoin de réserve de carburant est-il allumé ?
Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

Plein fait avec carburant de ref apres
procédure de vidange (Fiche carburant
dispo dans dossier)

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils
allumés, indiquant un probleme au systéme de post-
traitement du véhicule ou de I'échappement qui ne
peut pas étre résolu par un entretien normal ?
(Témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc. ?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Non

Le témoin SCR reste-t-il allumé aprés la mise en
marche du moteur ?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de I'AdBlue
ou de procéder a la réparation avant d'utiliser le
véhicule pour les essais.

Non

Inspection visuelle du systeme d'échappement :
Vérifier la présence de fuites entre le collecteur
d'échappement et I'extrémité du tuyau
d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)
En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est
déclaré défectueux.

Aucune fuite détectée

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement :
Vérifier la présence de détériorations et documenter
(avec photos) tous les composants pertinents liés aux
émissions.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Ok (voir photos)

Systeme d'évaporation :

Pressuriser le systeme d'alimentation en carburant
(du coté de la cartouche), vérifier la présence de
fuites dans un environnement a température
ambiante constante, procéder a un test d'odeur avec
FID autour et a I'intérieur du véhicule. Si le test
olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré
défectueux.

Echantillon de carburant:
Prélever un échantillon de carburant dans le
réservoir.

Fiche carburant dans dossier

Filtre a air et filtre a huile :

Vérifier la présence de contamination et de
détériorations et remplacer les filtres en cas de
détériorations ou de forte contamination ou s'il reste
moins de 800 km avant le remplacement suivant
recommandé.

Ok

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir
d'eau chaude.

1

o

Roues (avant et arriere) :

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si
elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Aucun point dur






11

Pneumatiques (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques
stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois
de 15 000 km auparavant. N'utiliser que des
pneumatiques d'été et toutes saisons

1

[\S]

Courroies d'entrainement et couvercle du
refroidisseur.

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux Documenter avec photos.

Ok

13

Vérification des niveaux de liquide :

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile
moteur, liquide de refroidissement) / faire I'appoint
si en deca du minimum.

Niveaux OK

1

4

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais
d'émissions par évaporation) :

Vérifier que la ligne de niveau a l'intérieur de la
trappe est completement exempte de résidus ou
rincer a l'eau chaude.

1

ul

Flexibles a dépression et cablage électrique :
Vérifier l'intégrité de I'ensemble En cas de
détériorations, le véhicule est déclaré défectueux.
Documenter avec photos.

Ok

1

6

Injecteurs / cablage :

Vérifier tous les cables et les tuyaux de carburant. En
cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

1

7

Cable d'allumage (essence) :
Vérifier les bougies, les cables, etc.
En cas de détérioration, les remplacer.

Ok

18

EGR et catalyseur, filtre a particules :

Vérifier tous les cables, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré
défectueux.

Documenter avec photos.

Ok

19

Conditions de sécurité :

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du
véhicule, I'état du systeme électrique et du systeme
de freinage sont dans de bonnes conditions de
sécurité pour les essais et sont conformes aux regles
de circulation routiére

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Ok

2

0

Semi-remorque
Au besoin, les cables électriques nécessaires au
raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

2

[y

Modifications aérodynamiques :

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification
aérodynamique provenant du marché des piéces de
rechange qui ne puisse étre enlevé avant I'exécution
des essais (coffres de toit, barres de chargement,
ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique
standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs,
séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné.

Documenter avec photos.

Aucune modification






Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain

22 entretien programmeé. Ok
Dans 'affirmative, effectuer I'entretien du véhicule.
Toutes les vérifications nécessitant des connexions Fait

23

OBD a effectuer avant et/ou apres la fin des essais.

24

Numéro de piéce, numéro d'étalonnage et totaux de
controle pour le module de commande du groupe
motopropulseur.

Cal ID : 37805-5AZ-K520
N° Cal : $20 $24 $d8 $ea

25

Diagnostic OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer
un journal des erreurs.

Aucun défaut

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le
“mode service 09” du systeme OBD (avant ou apres
les essais d'émissions) :

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations.

Aucun défaut

2

~

Mode 07 du systéme OBD (avant ou apres les essais
d'émissions) :
Lire le mode service 07. Enregistrer les informations.

Aucun défaut






FAMILLE PEMS 2 -

FAMILLE PEMS 2 -

FAMILLE PEMS 1 -

Numéro de plaque d'immatriculation :

Registration plate number:

Country of registration (in EU only):

FRANCAIS ANGLAIS Véhicule 1 - Véhicule 2 - Véhicule 3 -
XXXXXXXXXXXX03661 | XXXXXXXXXXXX03385 | XXXXXXXXxxxx04191
Date: Date: 18/11/2021 24/12/2021 24/12/2021
Nom de I'enquéteur: Name of investigator: SPW & 1SSeP SPW & ISSeP SPW & 1SSeP
Lieu de I'essai: Location of test: Belgique Belgique Belgique
Pays d'immatriculation (dans I'UE uniquement): Belgique Belgique Belgique

Kilométrage: le véhicule doit afficher entre 15 000
km (ou 30 000 km pour les essais d'émissions par
évaporation) et 100 000 km

Mileage: The vehicle must have between 15 000 km
(or 30 000 km for testing evaporative emissions) and
100 000 km

o

21317

o

19474

o

19212

Date de premiére immatriculation: le véhicule doit
étre 4gé de 6 mois (ou 12 mois pour les essais

d'émissions par évaporation) a 5 ans - (sur carnet
d'immatriculation au point B (en BE carnet rose/orange/jaune))

Date of first registration: The vehicle must be
between 6 months (or 12 months for testing
evaporative emissions) and 5 years old

@ 20/09/2019

@ 26/11/2020

@ 10/03/2021

Code VIN: (n° de chassis - 17 caractéres - sur le COC au point 0.10 -
vérifier sur le véhicule : situation de la plaquette et de l'identification
du véhicule (frappe) indi au point 0.6 du €OC)

VIN:

XOXXXXXXXX0366 1

XOXXXXXXXXX03385

X0XXXX0XXXx0419 1

Classe d'émission et caractére: (sur CoC au point 47 ou dans
le carnet d'immatriculation : euroX + les 2 lettres de la partielle
émission)

Emission class and character:

AM - Euro 6d-1SC

AM - Euro 6d-1SC

AM - Euro 6d-ISC

Pays d'immatriculation: le véhicule doit étre

Country of registration: The vehicle must be

rappel ou d'entretien ? (cir constructeur ou rappex)

p - N Belgique Belgique Belgique
immatriculé dans I'UE registered in the EU 6 8l 6
Modeéle: (nom commercial sur COC au point 0.2.1 et type sur CoC au Model: CIVIC5DR / FK CIVIC5DR /FK CIVICSDR / FK
point 0.2)

Code du moteur: (sur le cOC au point 21) Engine code: P10A2 P10A2 P10A2
Cylindrée [l]: (en cm® sur le cOC point 25 => conversion ou sur le Engine volume (I): 988 988 988
carnet d'immatriculation au point P1) 5
Puissance du moteur (KW): (sur le coc au point 27.1 ou sur le Engine power (kW): 93 93 93
carnet d'immatriculation au point P2) )
Type de boite de vitesses (automatique/manuelle) : Gearbox type (auto/manual): manual auto auto
(Sl sur le COC au point 28 ou regarder dans le véhicule)
Essieu moteur (FWD/AWD/RWD) : (sur coC au point 3 ==>si i
1-1=FWD ) si1-2=RWD si2-1/2=awp(4 |Drive axle (FWD/AWD/RWD): FWD FWD FWD
roues motrices))
Dil ions des p ques (avant et arriére si . .

Sy Tyre size (front and rear if different): 235/45R17 235/45R17 235/45R17
différentes) : (sur coc au point 35)

P . . Is the vehicle involved in a recall or service

Le véhicule est-il concerné par une pagnede 5 o O O

Dans I'affirmative : laquelle ?
Les réparations prévues par la campagne ont-elles
déja été effectuées ?

Les réparations doivent avoir été effectuées

Nom du propriétaire (disponible uniquement pour
I'organisme d'inspection ou le laboratoire
accrédité/service technique)

If yes: Which one?
Has the campaign repairs already been done?
The repairs must have been done

Name of the owner (only available to the accredited
inspection body or laboratory/technical service)

Donridesde (ad /téléphone)
(disponibles uniquement pour I'organisme
d'inspection ou le laboratoire accrédité/service

technique)

Contact (address / telephone) (only available to the
accredited inspection body or laboratory/technical
service)

A combien de propriétaires le véhicule a-t-il
appartenu ? (a voir la DIV si plague belge)

How many owners did the vehicle have?

Le compteur kilométrique a-t-il présenté un
dysfonctionnement?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Did the odometer not work?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Le véhicule a-t-il été destiné a I'un des usages
suivants ?

Was the vehicle used for one of the following?

..

®

(o)

Voiture d'exposition? As car used in show-rooms? non non non
Taxi? As a taxi? non non non
Véhicule de livraison? As delivery vehicle? non non non






Compétition / sports automobiles ?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Forracing / motor sports ?
If yes, the vehicle cannot be selected.

Voiture de location? As arental car?
Le véhicule a-t-il transporté des charges lourdes au-
dela des spécifications du constructeur?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre

Has the vehicle carried heavy loads over the
specifications of the manufacturer?
If yes, the vehicle cannot be selected.

sélectionné
Des réparations importantes ont-elles été apportées i . R -
au -» B p icule ? PP Have there been major engine or vehicle repairs?

Des réparations non autorisées ont-elles été
apportées au moteur ou au véhicule ?

Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une augmentation ou

d'un réglage de la puissance ? Has there been a power increase/tuning?
Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre If yes, the vehicle cannot be selected.
sélectionné

Une piéce du systéeme de post-traitement des
émissions et/ou du systeme d'alimentation en
carburant a-t-elle été remplacée ?

Des piéces d'origine ont-elles été utilisées ?

Si des pieces d'origine n'ont pas été utilisées, le

Was any part of the emissions after-treatment
and/or the fuel system replaced?

Were original parts used?

If original parts were not used, the vehicle cannot be

pica A S selected.
véhicule ne peut pas étre sélectionné
Une piéce du systeme de post-traitement des
émissions a-t-elle été enlevée de maniére Was any part of the emissions after-treatment
permanente ? system permanently removed?
Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre If yes, the vehicle cannot be selected

sélectionné

Des dispositifs non autorisés ont-ils été installés
(réducteur d'urée, émulateur, etc.)?

Dans 'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Le véhicule a-t-il été impliqué dans un
grave?

Fournir une liste des dommages et des réparations
effectuées par la suite

La voiture a-t-elle été utilisée dans le passé avec un
type de carburant non adapté (c.-a-d. de I'essence |Has the car been used with a wrong fuel type (i.e.

Were there any unauthorised devices installed
(Urea killer, emulator, etc)?
If yes, the vehicle cannot be selected

Was the vehicle involved in a serious accident?
Provide a list of damage and repairs done
afterwards

au lieu de gazole)? gasoline instead of diesel) in the past?

La voiture a-t-elle été utilisée avec du carburant de |Has the car been used with non-commercially
qualité UE non disponible commercialement available EU-quality fuel (black market, or blended
(marché noir ou mélange de carburant)? fuel) ?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre If yes, the vehicle cannot be selected.

sélectionné

Avez-vous utilisé au cours du dernier mois 1/

1 hydr

1e vehicle during

?

" . 7 e % If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
Dans |'affirmative, le véhicule ne peut pas étre e P

P ——— : S b testing.
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation
De nees'est-elle coveraoe a R
Was therea of

I
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par

rdu véhicule au coursdes3d

If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative

o . testing.
évaporation
Q:wlqu e a;t-ll ?rl e e Did anyone <ol i the carduring the las 2
?
Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre . .
e e iy 4 p ¢ p If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
sélectionné aux fins des essais d'émissions par testhig

évaporation

e { volati ) re
Dans 'affirmative, le véhicule ne peut pas étre If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
sélectionné aux fins des essais d'émissions par testing
évaporation






La voiture a-t-elle été o122

Dans 'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné aux fins des essais d'émissions par
évaporation

Was the car i« d?
If yes, the vehicle cannot be selected for evaporative
testing

Ou utilisez-vous le plus souvent votre véhicule?

Where do you use your vehicle more often?

% autoroute % motorway 50 30 50
% hors agglomération % rural 10 30 30
% agglomération % urban

Avez-vous utilisé le véhicule dans un pays non
membre de I'UE pendant plus de 10 % du temps de
conduite?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Did you drive the vehicle in a non EU Member State
for more than 10 % of driving time?
If yes, the vehicle cannot be selected

Dans quel pays le véhicule a-t-il été approvisionné
en carburant lors des deux derniers ravitaillements?
Si, au cours des deux derniers ravitaillements, le
véhicule a été approvisionné en carburant en dehors
d'un pays appliquant les normes de carburant de
I'UE, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

In which country was the vehicle refuelled during
the last two times?
If the vehicle was refuelled the last two times outside
a state applying the EU Fuel Standards, the vehicle
cannot be selected.

Un additif pour carburant, non approuvé parle
constructeur, a-t-il été utilisé?

Dans I'affirmative, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has a fuel additive, not approved by the
manufacturer been used?
If yes then the vehicle cannot be selected.

Le véhicule a-t-il été entretenu et utilisé
conformément aux instructions du constructeur?
Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas étre
sélectionné

Has the vehicle been maintained and used in
accordance with the manufacturer's instructions?
If not, the vehicle cannot be selected.

Historique d'entretien et de réparation complet, y
compris les retours en usine

Si la documentation compléte ne peut pas étre
fournie, le véhicule ne peut pas étre sélectionné

Full service and repair history including any re-
works

If the full documentation cannot be provided, the
vehicle cannot be selected.
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